Portes sectionnelles industrielles
Epaisseur 42 mm / Série 60

Données techniques

Mise a jour 01.10.2021




Table des matieres

Sommaire Page

Descriptions du produit 4-5
Vue d’ensemble des données techniques 6-7
Vue d’ensemble des types de ferrure 8-9

SPU F42 Porte a panneaux en acier a double paroi, motif Stucco/Micrograin, sections de porte de 625 et 10
750 mm de hauteur
SPU F42 Avec portillon incorporé a seuil plat, motif Stucco/Micrograin, sections de porte de 625 et 750 mm 11
de hauteur
SPU F42 Avec portillon incorporé et seuil, motif Stucco/Micrograin, sections de porte de 625 et 750 mm 12
de hauteur
SPU F42 Porte a panneaux en acier a double paroi, motif Stucco/Micrograin, sections de porte de 375 et 13
500 mm de hauteur
SPU F42 Avec portillon incorporé a seuil plat, motif Stucco/Micrograin, sections de porte de 375 et 500 mm 14
de hauteur
SPU F42 Avec portillon incorporé et seuil, motif Stucco/Micrograin, sections de porte de 375 et 500 mm 15
de hauteur
SPU F42 Hauteurs de vitrage (du milieu de la fenétre au sol fini) pour les hauteurs de section de porte de 16
500, 625 et 750 mm
SPU F42 Calcul des hauteurs de vitrage (du milieu de la fenétre au sol fini) 17
APU F42 Porte sectionnelle vitrée en aluminium avec section basse a rainures en acier 18
APU F42 Hauteur de section basse de 750 mm avec portillon incorporé a seuil plat 19
APU F42 Hauteur de section basse de 750 mm avec portillon incorporé et seuil 20
APU F42 Hauteur de section basse de 1500 mm avec portillon incorporé a seuil plat 21
APU F42 Hauteur de section basse de 1500 mm avec portillon incorporé et seuil 22
APU F42 Thermo Porte sectionnelle vitrée en aluminium a rupture de pont thermique, avec section basse a rainures 23
en acier
APU F42 Thermo Hauteur de section basse de 750 mm avec portillon incorporé a seuil plat 24
APU F42 Thermo Hauteur de section basse de 750 mm avec portillon incorporé et seuil 25
APU F42 Thermo Hauteur de section basse de 1500 mm avec portillon incorporé a seuil plat 26
APU F42 Thermo Hauteur de section basse de 1500 mm avec portillon incorporé et seuil 27
ALR F42 Porte sectionnelle vitrée en aluminium 28
ALR F42 Avec portillon incorporé a seuil plat 29
ALR F42 Avec portillon incorporé et seuil 30
ALR F42 Thermo Porte sectionnelle vitrée en aluminium a rupture de pont thermique 31
ALR F42 Thermo Avec portillon incorporé a seuil plat 32
ALR F42 Thermo Avec portillon incorporé et seuil 33
ALR F42 Glazing Porte sectionnelle en aluminium a grande surface vitrée, verre véritable 34
ALR F42 Vitraplan Porte sectionnelle en aluminium a vitrage exclusif 35
Dispositions du portillon incorporé / vitrage 36-38
Remplissages / Compartiments et vitrage, série 40 39
Portillons indépendants
NT 60/NT 80 Thermo Types d’ouverture possibles 40
Portillons indépendants NT 60 41-44
Portillons indépendants NT 60 45
CR2
Portillons indépendants 46-49
NT 80 Thermo
Portillons indépendants NT 80 Thermo CR2 50
Eléments fixes 51
Passage libre, série 60 52
Type de ferrure N Ferrure normale 53
Type de ferrure NA Ferrure normale avec arbre a ressorts de torsion en partie haute 54
Type de ferrure ND Ferrure normale inclinée sous toit 55
Type de ferrure NS Ferrure normale avec double rayon 56
Type de ferrure NK Ferrure normale avec double rayon, inclinée sous toit et faible rehaussement 57
Type de ferrure NH Ferrure normale avec faible rehaussement 58
Type de ferrure GD Ferrure normale inclinée sous toit et avec faible rehaussement 59
Type de ferrure GS Ferrure normale avec double rayon et faible rehaussement 60
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Type de ferrure GK Ferrure normale avec double rayon, inclinée sous toit et faible rehaussement 61
Type de ferrure L Ferrure pour linteau réduit 62
Type de ferrure LD Ferrure pour linteau réduit, inclinée sous toit 63
Type de ferrure H Ferrure avec rail de guidage rehaussée 64
Type de ferrure HA Ferrure de rail de guidage rehaussée avec arbre a ressorts de torsion en partie haute 65
Type de ferrure HD Ferrure de rail de guidage rehaussée inclinée sous toit 66
Type de ferrure HU Ferrure de rail de guidage rehaussée avec arbre a ressorts de torsion en partie basse 67
Type de ferrure HS Ferrure avec rail de guidage rehaussée avec double rayon 68
Type de ferrure HK Ferrure avec rail de guidage rehaussée avec double rayon, inclinée sous toit 69
Type de ferrure RD Ferrure avec rail de guidage rehaussée, inclinée sous toit, avec arbre a ressorts de torsion en 70
partie basse
Type de ferrure RS Ferrure avec rail de guidage rehaussée avec double rayon et arbre a ressorts de torsion en partie 71
basse
Type de ferrure RK Ferrure avec rail de guidage rehaussée avec double rayon, inclinée sous toit 72
Type de ferrure V Ferrure verticale 73
Type de ferrure VA Ferrure verticale avec arbre a ressorts de torsion en partie haute 74
Type de ferrure VS Ferrure verticale inclinée sous toit 75
Type de ferrure VU Ferrure verticale avec arbre a ressorts de torsion en partie basse 76
Type de ferrure WS Ferrure verticale inclinée sous toit avec arbre a ressorts de torsion en partie basse 77
Ecoincons latéraux 78
Profilé d’écartement 79
Fixations au linteau 80
Raccordement au sol 81
Treuil a chaine manuel 82
Treuil a main avec cable ou chaine a maillons en acier 83
Pattes d’ancrage au plafond (L =longueur des pattes d’ancrage, voir également types de ferrure) 84
Motorisation sur I’arbre WA 300 85-87
Motorisation sur 'arbre En tant que motorisation a montage direct 88
WA 400
Motorisation sur 'arbre Avec réducteur a chaine 89
WA 400
Motorisation sur I’arbre En tant que motorisation a montage direct 90
WA 500 FU
Motorisation sur I’arbre Avec réducteur a chaine 91
WA 500 FU
Motorisation sur I’arbre Pour montage central 92-94
WA 400/500 FU
Motorisation a chaine ITO 400/500 FU 95
Motorisation SupraMatic HT 96-97
Motorisation sur I’arbre WA 300/ WA 400, vitesses du tablier de porte 98
Vitesses du tablier de porte WA 500 FU 99
Principe de fonctionnement de la porte sectionnelle Parcel 100
Porte sectionnelle Parcel 101
Type de ferrure HP Ferrure de rail de guidage rehaussée pour porte sectionnelle Parcel avec arbre a ressorts de 102
torsion en parties basse et haute
Type de ferrure VP Ferrure verticale pour porte sectionnelle Parcel avec arbre a ressorts de torsion en parties basse 103
et haute
Vue d’ensemble des remplissages / Calcul de P’inclinaison de toit 104
Vue d’ensemble des cylindres profilés 105
Note : Le présent manuel décrit en détail les équipements de tablier de
Pour toutes les données, seul I'état au moment de la création du porte et de ferrure avec des exemples de pose.
document peut étre représenté. Reproduction (méme partielle) uniquement avec notre autorisation.
C’est pourquoi il peut exister certaines différences par rapport au Droits d’auteur réservés.

configurateur de produits.
Toutes les dimensions sont en mm.
Sous réserve de modifications.
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Descriptions du produit

Type de porte

Tablier de porte / Portillon incorporé

Porte sectionnelle SPU F42, porte a panneaux en acier a double paroi, motif Stucco / Micrograin, sections de porte de 625 et 750 mm

de hauteur

Tablier de porte

Portillon incorporé

Vitrage

Sections de porte en panneaux galvanisés injectés de mousse polyuréthane. Sections de porte avec motif Stucco a I'extérieur et a
I’intérieur et rainures horizontales avec répartition égale ou Micrograin a I'extérieur avec fine structure horizontale et motif Stucco a
I’intérieur, 625 et 750 mm de hauteur, 42 mm d’épaisseur. Sécurité antipincement sur toutes les sections de porte. Protection des
surfaces par revétement d’apprét polyester. Crilles d’aération possibles.

Disposition dans les compartiments centraux de la porte. Disposition impossible dans les compartiments extérieurs — Respectez la
disposition ! Ouverture uniqguement vers I’extérieur, DIN gauche ou DIN droite. Grilles d’aération impossibles dans le portillon incorporé.
Pour les portes avec portillon incorporé a seuil plat, la dimension de passage libre cadre dormant (dimension commandée, LZ) ne doit
pas dépasser la largeur d’ouverture libre + 10 mm.

Attention (en cas de seuil) : pour les hauteurs standards 2000, 2125 et 2250 mm, la hauteur de tableau libre ne doit pas étre
inférieure a la hauteur de porte.

Cadre avec vitrage en profilés tubulaires d’aluminium anodisés extrudés en exécution standard ou a rupture de pont thermique ou
panneaux avec hublot possibles dans la zone de montage indiquée. Si les distances minimales sont respectées, il est possible de livrer
moins de hublots ou selon une autre disposition. Les cadres de vitrage sont possibles a partir du sol fini et les hublots a partir de
625/750 mm au-dessus du sol fini.

Porte sectionnelle SPU F42, porte a panneaux en acier a double paroi, motif Stucco / Micrograin, sections de porte de 375 et 500 mm

de hauteur

Tablier de porte

Portillon incorporé

Vitrage

Sections de porte en panneaux galvanisés injectés de mousse polyuréthane. Sections de porte avec motif Stucco a I'extérieur et a
I’intérieur et rainures horizontales avec répartition égale ou Micrograin a I'extérieur avec fine structure horizontale et motif Stucco a
I’intérieur, 375 et 500 mm de hauteur, 42 mm d’épaisseur. Sécurité antipincement sur toutes les sections de porte. Protection des
surfaces par revétement d’apprét polyester. Crilles d’aération possibles.

Disposition dans les compartiments centraux de la porte. Disposition impossible dans les compartiments extérieurs — Respectez la
disposition ! Ouverture uniquement vers I’extérieur, DIN gauche ou DIN droite. Grilles d’aération impossibles dans le portillon incorporé.
Pour les portes avec portillon incorporé a seuil plat, la dimension de passage libre cadre dormant (dimension commandée, LZ) ne doit
pas dépasser la largeur d’ouverture libre + 10 mm.

Attention (en cas de seuil) : pour les hauteurs standards 2000 et 2125 mm, la hauteur de tableau libre ne doit pas étre inférieure
a la hauteur de porte.

Cadre avec vitrage en profilés tubulaires d’aluminium anodisés extrudés en exécution standard ou a rupture de pont thermique ou
panneaux avec hublot possibles dans la zone de montage indiquée. Si les distances minimales sont respectées, il est possible de livrer
moins de hublots ou selon une autre disposition. Les cadres de vitrage sont possibles a partir du sol fini et les hublots a partir de

500 mm au-dessus du sol fini.

Porte sectionnelle APU F42/ APU F42 Thermo, porte sectionnelle vitrée en aluminium, avec section basse a rainures en acier/ porte
sectionnelle vitrée en aluminium a rupture de pont thermique, avec section basse a rainures en acier

Tablier de porte

Portillon incorporé

Section basse a rainures en panneaux galvanisés, injectés de mousse polyuréthane, 750 (standard) ou 1500 mm de hauteur, extérieur et
intérieur a motif Stucco et rainures horizontales avec répartition réguliere ou extérieur Micrograin a fine structure horizontale et intérieur
a motif Stucco. Protection des surfaces par revétement d’apprét polyester. Autres sections de porte avec vitrage en profilés tubulaires
d’aluminium anodisés en exécution standard (APU F42) ou a rupture de pont thermique (APU F42 Thermo). 42 mm d’épaisseur. Sécurité
antipincement sur toutes les sections de porte. Remplissage : vitres doubles synthétiques transparentes de 26 mm (S2). Grilles
d’aération possibles dans la section de porte inférieure.

Suivant le type de porte, en profilés tubulaires d’aluminium anodisés extrudés en exécution standard ou a rupture de pont thermique,
disposé dans les compartiments centraux de la porte. Disposition impossible dans les compartiments extérieurs - Respectez la
disposition ! Ouverture uniqguement vers I'extérieur, DIN gauche ou DIN droite. Grilles d’aération impossibles dans le portillon incorporé.
Pour les portes avec portillon incorporé a seuil plat, la dimension de passage libre cadre dormant (dimension commandée, LZ) ne doit
pas dépasser la largeur d’ouverture libre + 10 mm.

Attention (en cas de seuil) : si le nombre de panneaux du portillon incorporé est égal au nombre de sections de la porte, la
hauteur de tableau libre ne doit pas étre inférieure a la hauteur de porte (RM).

Porte sectionnelle ALR F42/ALR F42 Thermo, porte sectionnelle vitrée en aluminium/ porte sectionnelle vitrée en aluminium a
rupture de pont thermique

Tablier de porte

Portillon incorporé

Sections de porte en profilés tubulaires d’aluminium anodisés extrudés en exécution standard (ALR F42) ou a rupture de pont thermique
(ALR F42 Thermo). 42 mm d’épaisseur. Sécurité antipincement sur toutes les sections de porte. Dans la section de porte inférieure,
panneau PU avec couverture en tole d’aluminium de 26 mm a motif Stucco sur les deux faces (FU), autres sections de porte avec vitres
doubles synthétiques transparentes de 26 mm (S2). Grilles d’aération possibles dans la section de porte inférieure.

Suivant le type de porte, en profilés tubulaires d’aluminium anodisés en exécution standard ou a rupture de pont thermique, disposé
dans les compartiments centraux de la porte. Disposition impossible dans les compartiments extérieurs — Respectez la
disposition ! Ouverture uniquement vers I'extérieur, DIN gauche ou DIN droite. Grilles d’aération impossibles dans le portillon incorporé.
Pour les portes avec portillon incorporé a seuil plat, la dimension de passage libre cadre dormant (dimension commandée, LZ) ne doit
pas dépasser la largeur d’ouverture libre + 10 mm.

Attention (en cas de seuil) : si le nombre de panneaux du portillon incorporé est égal au nombre de sections de la porte, la
hauteur de tableau libre ne doit pas étre inférieure a la hauteur de porte (RM).
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Descriptions du produit

Type de porte

Tablier de porte / Portillon incorporé

Porte sectionnelle ALR F42 Glazing, porte sectionnelle en aluminium a grande surface vitrée, verre véritable

Tablier de porte

Sections de porte en profilés tubulaires d’aluminium anodisés extrudés en exécution standard. 42 mm d’épaisseur. Sécurité
antipincement sur toutes les sections de porte. Toutes les sections de porte en verre de sécurité feuilleté de 6 mm (VG). Hauteurs de
section toujours identiques.

Porte sectionnelle ALR F42 Vitraplan, porte sectionnelle en aluminium a vitrage exclusif

Tablier de porte

Sections de porte en profilés tubulaires d’aluminium avec revétement d’apprét polyester en exécution standard. Epaisseur 42 mm.
Toutes les sections de porte avec sécurité antipincement ainsi que vitres doubles synthétiques transparentes de 26 mm (S2) et vitrages
synthétiques transparents de 4 mm, superposés, au choix en brun ou en gris. Grilles d’aération dans la section de porte inférieure
impossibles.

Porte sectionnelle Parcel

Tablier de porte

La porte industrielle divisible pour les besoins spécifiques de la livraison au carton.
La solution optimale pour I'utilisation commune d’un méme poste de chargement par des camions et des fourgonnettes.

Exécutions de porte

SPU F42 Parcel, APU F42 Parcel
Par le déplacement d’une tige de verrouillage, il est possible de découpler une ou plusieurs sections de porte.

Cadre dormant/ Type de ferrure

Cadre dormant coudé profilé, fermé latéralement, en acier galvanisé, avec joint extérieur injecté et rails de guidage vissés avec courbe de rail de guidage de 510 mm.

Verrouillage de porte

Commande manuelle

Verrouillage intérieur par verrou coulissant, verrou a péne tournant a verrouillage automatique (pour types de ferrure avec arbre a
ressorts de torsion en partie basse sur demande) ou verrouillage au sol a verrouillage automatique.

Commande motorisée

Verrovuillage intérieur par verrou coulissant

Systeme d’équilibrage

Ressorts de torsion, cables porteurs latéraux (en cas de ferrure pour linteau réduit, combinaison de chaine porteuse et de cable porteur).
Les ressorts de torsion sont congus pour un minimum de 25000 fermetures pour les ferrures N, ND, NS, NK, NA, NH, GD, GK, GS, L et LD et pour un minimum
de 50000 fermetures pour toutes les autres ferrures. Pour exécution avec motorisation directe via motorisation, arbre tubulaire et cables porteurs latéraux.

Equipement technique de sécurité selon la norme DIN EN 12604

¢ Portes a commande manuelle avec un seul ressort de torsion, des deux cotés avec dispositif de sécurité parachute agréé et sécurité antirelevage intégrée”

¢ Portes a commande manuelle avec plusieurs ressorts de torsion avec sécurité de rupture ressort agréée, dispositif de sécurité parachute agréé des deux cotés
et sécurité antirelevage intégrée”

* Portes a commande motorisée avec sécurité antirelevage anti-effraction

e Sécurité antipincement a I'intérieur et a I'extérieur

Brevet européen

Joints

Joint de sol en profilé EPDM a 5 chambres avec lévre de compensation, joint latéral, joint de linteau et joint intermédiaire de section de porte.

Note concernant le traitement de surface

Pour les teintes énumérées ci-aprés, les portes sectionnelles SPU F42, APU F42 Thermo et ALR F42 Thermo d’une largeur de 4510 a 5000 mm en combinaison
avec les types de ferrure NH, GD, GK, GS, H, HD, HS, HK, HA, HU, RD, RS, RK, V, VA, VS, VU et WS sont équipées de renforts de tablier afin de réduire la
déformation risquant d’étre provoquée en cas d’exposition au soleil et doivent faire I’objet d’une étude technique.

RAL 3007 Rouge noir
RAL 5003 Bleu saphir
RAL 5004 Bleu noir
RAL 5011 Bleu acier
RAL 5013 Bleu cobalt
RAL 5020 Bleu océan
RAL 5022 Bleu nuit

Teinte CH 703

RAL 6004 Vert bleu RAL 6022 Olive brun RAL 8019 Brun gris

RAL 6005 Vert mousse RAL 7016 Gris anthracite RAL 8022 Brun noir

RAL 6007 Vert bouteille RAL 7021 Gris noir RAL 8028 Brun terre

RAL 6008 Vert brun RAL 7043 Gris trafic RAL 9004 Noir de sécurité
RAL 6009 Vert sapin RAL 8014 Brun sépia RAL 9005 Noir foncé

RAL 6012 Vert noir RAL 8016 Brun acajou RAL 9011 Noir graphite

RAL 6015 Olive noir RAL 8017 Brun chocolat RAL 9017 Noir signalisation

HORMANN Données techniques: portes sectionnelles industrielles, épaisseur 42 mm/ série 60/10.2021



Vue d’ensemble des données techniques

Caractéristiques techniques et propriétés

Résistance a la charge au vent selon
EN 12424

Porte sans portillon incorporé, LZ <4000, classe
Porte sans portillon incorporé, LZ > 4000, classe
Porte avec portillon incorporé, LZ <4000, classe
Porte avec portillon incorporé, LZ > 4000, classe

Etanchéité a I’eau selon EN 12425

Porte sans portillon incorporé, classe

Perméabilité a I’air selon EN 12426

Porte sans portillon incorporé, classe
Porte avec portillon incorporé, classe

Valeur d’insonorisation EN 717-1

Porte sans portillon incorporé Ry, =. . . dB
Porte avec portillon incorporé Ry, =. . . dB

Résistance thermique
EN 13241-1, Annexe B, EN 12428

Porte sans portillon incorporé, U =W/m2-K2)

- Vitres triples en option, U=W/m?2K?2

- Vitres doubles isolantes en option (verre de sécurité trempé) U =W /m?2K?
- Vitres doubles en option (verre de sécurité trempé) U =W /m2K2

Porte avec portillon incorporé, U =W/m?2-K2

- Vitres triples en option, U=W/m2K?2

- Panneau, U=W/m2K

Construction

Autoportante
Epaisseur (mm)

Dimensions de porte

Largeur (LZ) max., mm
Hauteur (RM) max., mm3

Encombrement

A partir de la page 52

Matériau, tablier de porte

Acier a double paroi de 42 mm
Aluminium, profilé normal
Aluminium, profilé a rupture de pont thermique

Surface, tablier de porte

Acier galvanisé, revétement en RAL 9002

Acier galvanisé, revétement en RAL 9006

Acier galvanisé, revétement en RAL au choix
Aluminium anodisé E6/CO0 (anciennement E6/EV1)
Aluminium, avec revétement en RAL au choix

Renfort de tablier

A partir de LZ, en mm
Note concernant le traitement de surface, voir page 5, a partir de LZ, en mm

Portillon incorporé

Portillon indépendant

Aspect identique a la porte

Vitrages

Hublot type A
Hublot type D
Hublot type E
Cadre de vitrage en aluminium

Joints

Continu sur 4 cotés
Joint intermédiaire entre les sections de porte

ThermoFrame

Joint PVC souple/rigide

Systémes de verrouillage

Verrouillages intérieurs
Verrouillages extérieurs/ intérieurs

Sécurité antirelevage

Pour les portes jusqu’a 5 m de hauteur avec motorisation sur I’arbre

Equipements de sécurité

Sécurité antipincement

Protection latérale

Sécurité de rupture de ressort en cas de commande manuelle

Systéme anti-chute du tablier pour les portes avec motorisation sur I'arbre

Possibilités de fixation

Béton

Acier

Magonnerie

Autres supports, sur demande

@ = Standard
O=En option

1) En cas de vitre double en option

(verre de sécurité trempé)

2)  Pour une surface de porte de 5000 x 5000 mm

3)  Hauteur de porte supérieure a 7000 mm sur demande

(non réalisable pour le type de porte ALR F42 Glazing)

* Avec vitrages VG, E2 et G2
** Section de porte supérieure

Classe 2=12 m3%/m?h

Classe 1=24 m3/m2h

Pour les portes avec hublots, classes moins élevées
dans certaines circonstances

Pour portes sans cadre de vitrage

9)
10)
11)

Avec ThermoFrame en option

Largeur de porte jusqu’a 5500 mm
Classe 4=1,0 kN/m? ou 144 km/h
Classe 3=0,7 kN/m?2 ou 120 km/h
Classe 2=0,45 kN/m? ou 96 km/h

gL
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Vue d’ensemble des données techniques

SPU F42 APU F42 APU F42 ALR F42 ALR F42 ALR F42 Vitraplan ALR F42
Thermo Thermo Glazing
46 11) 46 46 46) 46) 46 46
3711 37) 37 37 37 37 37
37)11) 37) 37) 37) 37) - -
28 11) 28) 238 28) 28) — -

3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa) 3 (70 Pa)
29 29 29 29 29 29 29
110 110 1 10) 110 110 — -

2512 23 23 23 (307) 23 (307) 23 307
2412 22 22 22 (297) 22 (29) - -
1,0 (0,94 %) 3,4 (3,34) 2,9 (2,84) 3,6 (3,64) 3,0 (3,04) 3,2 (3,24) 6,1(6,1%)
- 3,0 (2,99) 2,5(2,4%) 3,2(3,19) 2,6 (2,59) 3,0 (2,99) -
- 2,5 (2,44) 2,0(1,94) 2,7 (2,6%) 2,1(2,04) - 2,7 (2,69)
- 3,4 (3,34) 2,9 (2,84) 3,6 (3,64) 3,0 (3,04) - 3,8(3,89)

1,2 (1,29) 3,6(3,69) 3,1(3,19) 3,8(3,89) 3,2(3,29) - -

- 3,2(3,19) 2,7 (2,69 3,4 (3,49) 2,8 (2,89) - -
0,5 - - - - - -
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Vue d’ensemble des types de ferrure

N LD
Ferrure normale Comme ferrure L inclinée sous toit (maximum 30°)

Pour le type de ferrure N3 avec motorisation, une

WA 500 FU est nécessaire ! ]ﬂ:

Hauteur de porte RM =5000 mm

Comme ferrure N avec arbre a ressorts de torsion

I Ferrure de rail de guidage rehaussée
en partie haute

©

Hauteur de porte RM <5000 mm

Comme ferrure N inclinée sous toit (maximum
46°)

Pour le type de ferrure ND3 avec motorisation et

Comme ferrure H avec arbre a ressorts de torsion
en partie haute

Hauteur de porte RM =3500 mm

inclinée sous toit jusqu’a 6°, une WA 500 FU est
nécessaire !

I Comme ferrure N avec double rayon

Comme ferrure H inclinée sous toit (maximum
30°)

Hauteur de porte RM <5000 mm

L’exécution CR 2 est uniquement réalisable avec
angle C=40° et 45°.

Comme ferrure H avec arbre a ressorts de torsion

I Comme ferrure N avec faible rehaussement
e en partie basse

) Courbe de rail de guidage 361 mm
Vitesse du tablier de porte possible jusqu’a
500 mm/s.

Hauteur de porte >5000 mm
Pour le type de ferrure NH3 avec motorisation,
une WA 500 FU est nécessaire !

GD
Comme ferrure NH inclinée sous toit (maximum Comme ferrure HU inclinée sous toit
28°)
© Courbe de rail de guidage 361 mm Hauteur de porte RM =5000 mm
Hauteur de porte RM =5000 mm
L

Ferrure verticale
(pour portes a commande manuelle, treuil a main
nécessaire !)

YL, Ferrure pour linteau réduit
e

Hauteur de porte RM <5000 mm
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Vue d’ensemble des types de ferrure

Note :

Comme ferrure V, avec arbre a ressorts de torsion
en partie haute

(pour portes a commande manuelle, treuil a main
nécessaire !)

Hauteur de porte RM =3500 mm

 erkay

Pour les types de ferrure suivants, une demande de faisabilité en usine est exigée !

Comme ferrure V avec arbre a ressorts de torsion
en partie basse

(pour portes a commande manuelle, treuil a main
nécessaire !)

GS

Comme ferrure NS, avec adaptation de I'angle
des deux rayons aux données architecturales

Hauteur de porte RM <5000 mm

L’exécution CR 2 est uniquement réalisable avec
angle C=40° et 45°.

Comme ferrure NH avec double rayon

Hauteur de porte RM <5000 mm

Comme ferrure NH avec double rayon et inclinée
sous toit
Courbe de rail de guidage 361 mm

V///////////////////////////J
Vo ot
/

Hauteur de porte RM <5000 mm

Comme ferrure H avec double rayon

Comme ferrure H avec double rayon et inclinée
sous toit

Comme ferrure V, avec renvoi des rails de
guidage de la zone supérieure par des rayons

en cas de hauteur sous plafond insuffisante
(pour portes a commande manuelle, treuil a main
nécessaire !)

NN
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

e DN\

Comme ferrure VU, avec renvoi des rails de
guidage de la zone supérieure par des rayons en
cas de hauteur sous plafond insuffisante

(pour portes a commande manuelle, treuil a main
nécessaire !)

Hauteur de porte RM =2250 mm

Note :
La porte sectionnelle Parcel est uniquement disponible avec ces types de ferrure. Demande de faisabilité en usine nécessaire !

Comme ferrure HU avec double rayon et inclinée
sous toit

Hauteur de porte RM <5000 mm

Comme ferrure HU avec double rayon

Hauteur de porte RM =5000 mm

HP

Y

77777777772777727 77777777
[ 1

——  RNTEY

Ferrure avec rail de guidage rehaussée

avec arbre a ressorts de torsion en parties
basse et haute

Courbe de rail de guidage 361 mm

Largeur de porte LZ <3000 mm

Hauteur de porte RM <4250 mm

Uniquement possible pour porte sectionnelle
Parcel

Ferrure verticale

avec arbre a ressorts de torsion en parties basse
et haute

Largeur de porte LZ <3000 mm

Hauteur de porte RM 4250 mm

Uniquement possible pour porte sectionnelle
Parcel
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Porte sectionnelle SPU F42

Porte a panneaux en acier a double paroi

Motif Stucco / Micrograin

Sections de porte de 625 et 750 mm de hauteur

Vues de I'extérieur

£

Cadre de vitrage

Blo
SR
56,5
229,
fu
Blo
SR
43,51
Hublot type E
725 >95 800 > 80
fu
Bl
SR
43,5%

Hublot type A

635 =95 710 >80

E*

H 625/ ‘

E*
E*

o

Zone de montage pour cadre avec vitrage
Zone de montage pour hublot
En option avec profilés de traverse larges (91 mm)

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit). En
cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est possible
avec des différences de 10 mm. Hauteurs intermédiaires possibles avec cadre de vitrage en aluminium ou section de porte supérieure raccourcie !

n Note :
TH 625 TH 750 e En cas de motorisation sur I'arbre,
A 0 7 - 10 exemple de montage 5, le verrouillage
0 2 + 8 de porte se trouve toujours sur le coté
2 i + ; opposé a la motorisation.
5 5 + 5 ¢ |llustration de I'aspect identique aux portes
- 2 : - 2 avec portillon incorporé, voir pages 36-38.
2 0 g + é e Nombre de hublots, aspect identique
£ 5 T s o .
g 5 i T 5 a la série 40, voir page 39.
o 5 5 + 4
e 0 - 8 Tableau 1:
3 2 I 5 Nombre de hublots par section de porte
5 3 + 5
0 4 + 4 Type Piece Largeur de porte
2 5 + g ] A:1200-1670 mm
5 q + 6 D: 1200-1630 mm
0 2 + 5 P A:1680-3000 mm
5 3 + 4 . -
= 3 v * 3 AD D : 1640-3000 mm
T o 5 5 ¥ 5 3 3010-4500 mm
2 0 ; 9 4 4510-5500 mm
= 5 + 5
g 5 5 T v 5 5510-6000 mm
o 5 3 + 3 -
a 0 2 T 5 1 1200-1850 mm
:5) 5 + ;I 2 1860-3000 mm
5 7 + 2 E 3 3010-4500 mm
0 2 + 3
5 3 T B 4 4510-5500 mm
0 g + 1 5 5510-6000 mm
5 -
- 0 - 1
'% 3 % : :125 Sur demande
g 3 Z + — - Exécutions avec cadres de vitrage A3, B3, M3, S3,
=] 5 3 + faad U3, LB ou P sur demande
5195 51 22 ; T g ny Nombre de sections de porte
2000 2000 2 + 1 RM  Hauteur standard
1875 1875 3 - LZ  Dimension de passage libre cadre dormant
1 2 3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par (a partir de 1200 mm)
cadre en aluminium SPB  Largeur de traverse
(voir tableau 1) Nombre de hublots par section de porte TH Hauteur de section de porte
A ) Nombre de grilles d’aération, avec section ¥ Section de porte supérieure 500 mm
Nombre de remplissages /compartiments x 2 o 5 .
d’aération de 40 cm? par grille
T T T T T T T T T
O OO0 0000000000000 oo
OO WLOWLOWOWLWOoOWOoWOowOouwaOo
LOANLMNOANULNONWLNONWLINO
TANANANNOOONOONTIT T T O OOWOOo
SPB 52
Lz _
>
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Porte sectionnelle SPU F42
Avec portillon incorporeé a seuil plat

Porte a panneaux en acier a double paroi
Motif Stucco / Micrograin, sections de porte de 625 et 750 mm de hauteur

Vues de I'extérieur

** Note concernant la pose de hublots :

Pour les largeurs de porte de 1750 a 3000 mm, le hublot peut
uniquement étre intégré au portillon incorporé. A gauche et a droite
du portillon incorporé, aucun hublot n’est réalisable. Le hublot

type E n’est pas réalisable dans la zone du portillon incorporé.

Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm*
* Pour une largeur de porte de 1750 a 1840 mm, la largeur de passage libre s’éléve a 833 mm.

N
N

3
N y
2 Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS) dépend
© — de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.
3 —
~ ] P -
Q= —{ = Hauteurs de béquille (DRH)
a =] . e
8 —A— Section de porte inférieure 625 =960,5
A . . .
g % —_1— Section de porte inférieure 750 =1085,5
re =
&) J=
0o D'B'S
0
bl Lz

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description
produit). En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de
porte est possible avec des différences de 10 mm. Hauteurs intermédiaires possibles avec cadre de vitrage en aluminium ou section de porte
supérieure raccourcie au-dessus du portillon incorporé !

SH, SH, n DHS Note :
TH 625 TH 750 e En cas de motorisation sur 'arbre,

A 200 200 < - 10 2205 exemple de montage 5, le verrouillage
7250 7250 2 + 8 2205 de porte se trouve toujours sur le coté
7125 7125 3 + 7 2205 A 5 i i
2060 560 3 * & 5502 Oppose a la m?torlsatlc?n. .

6875 6875 5 + 5 2205 e [llustration de 'aspect identique aux
o052 2r50 = - 3 2206 portes sans portillon incorporé, voir
2 76500 6500 2 + 7 2205 pages 36-38.

88510 L + 6 2209 » Nombre de hublots, aspect identique
876125 6125 5 + 4 2205 a la série 40, voir page 39.

6000 6000 - 8 2205

5875 5875 1 + 7 2205

5750 5750 2 + 6 2205

5625 5625 3 + 5 2205

5500 5500 4 + 4 2205 Sur demande

5375 5375 5 + 3 2205 . )

5250 5250 - 7 2205 [ Exécutions avec cadres de vitrage A3, B3, M3,

2125 5125 1 + 6 2205 S3, U3, LB ou P sur demande

y ggg Zggg g 1 i gggg ny Nombre de sections de porte

E 4750 4750 4 + 3 2205 DHS  Hauteur de passage libre du portillon incorporé
o 4625 4625 5 + 2 2080 e
© 4500 4500 2 5 5505 par rapport a Ialhauteur stand‘ard
£74375 4375 q T 5 2205 SH4 Hauteur de seuil (5 montant a 10)
g 4250 4250 g + 4 2205 SH, Hauteur de seuil (env. 13)
3 ﬁég; ﬁ (1)(2)3 y I g S%g :5) SPB  Largeur de traverse

3875 3875 5 T+ 1 1955 TH Hauteur de section de porte

3750 3750 - 5 2205 RM Hauteur standard

52(2)3 Eg%g ; 1 g g%gg DBS Largeur de passage libre du portillon incorporé

3375 3375 3 + 2 2080 DRH  Hauteur de béquille

Q%g E?gg 4 + 1 ;‘ ggg Lz Dimension de passage libre cadre dormant
~ 3000 3000 - 2 2005 (a partir de 1500 mm)

o 2875 2875 1 + 3 2205 bl Section de porte supérieure 500 mm
£72750 2750 2 + 2 2080
£_2625 2625 3 + 1 55
S 2500 2500 4 - 30
Q72375 2375 3 T T 20

2250 2250 - 3 2125

2125 2125 1 + 2 2000

2000 2000 2 + 1 1875

1875 1875

3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par
cadre en aluminium
2 3 4 5 | Nombre de hublots par section de porte**
' . Nombre de grilles d’aération, avec section
(nombre de remplissages / compartiments—1) x 2 d’aération de 40 cm? par grille
T T T T T T T T T T T T T T T
O 0O 0O 0O 0O 00000000000 oo
N O VLo WO WwOowWwowowmwowo wo
N O AN WU NOANWOLNONLWNOONLWWINO
AN NN NOOOO ST T T 0000 o
SPB 52
Lz _
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Porte sectionnelle SPU F42
Avec portillon incorporeé et seuil

Porte a panneaux en acier a double paroi
Motif Stucco / Micrograin, sections de porte de 625 et 750 mm de hauteur

Vues de I'extérieur

** Note concernant la pose de hublots :

Pour les largeurs de porte de 1750 a 3000 mm, le hublot peut
uniquement étre intégré au portillon incorporé. A gauche et a droite
du portillon incorporé, aucun hublot n’est réalisable. Le hublot

type E n’est pas réalisable dans la zone du portillon incorporé.

Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm*
* Pour une largeur de porte de 1750 a 1840 mm, la largeur de passage libre s’éléve a 833 mm.

N
N

3
3 7
B Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS) dépend

— de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.
3 —
~ = re -
%’ ) — ] Hauteurs de béquille (DRH)

N n . o
© o | — Section de porte inférieure 625 =960,5
g i | Section de porte inférieure 750 =1085,5
re i | —
o =
E3 DBS
0
g Lz

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I’exécution standard du type de porte (voir description
produit). En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de
porte est possible avec des différences de 10 mm. Hauteurs intermédiaires possibles avec cadre de vitrage en aluminium ou section de porte
supérieure raccourcie au-dessus du portillon incorporé !

SH;, SH, n DHS Note :
— TH 625 TH 750 e En cas de motorisation sur I'arbre,

A 7500 7500 - 10 2205 H
7375 7375 7 < S 5505 exemple de montage 5 le verroglllgge de
7250 7250 2 + 8 2205 porte se trouve toujours sur le coté
7125 7125 3 + 7 2205 A 3 i i
560 560 " * 5 5502 Oppose a la m?torlsat|9n. .

6875 6875 5 + 5 2205 e [llustration de 'aspect identique aux
6750 6750 - 9 2205 i i A i
© 8655 5635 7 < 3 5502 portes sans portillon incorporé, voir
276500 6500 2 + 7 2205 pages 36-38.
‘s 6375 [ | 6375 3 + 6 2205 H :
2 6250 7 8550 i T 2 5508 * Nombre de hublots, aspect identique
S 6125 6125 5 ¥ 4 2205 a la série 40, voir page 39.
076000 6000 - 8 2205 7 .
5875 5875 1 n 7 2205 e Pour Ie§ _executlons_ avec pannegu en
EZ;SJ ngJ ?, : g §§=9 verre véritable au niveau du portillon
] o) Uo . z h
5500 500 4 " 4 5505 incorporé, la hauteur de seuil SH,
5375 5375 5 + 3 2205 3 i
230 S0 5 3 2200 commence a partir de LZ 4510 mm.
5125 5125 1 + 6 2205
5000 5000 2 + 5 2205
4875 4875 3 + 4 2205
= 4750 4750 4 + 3 2205 Sur demande
| ~_4625 4625 5 + 2 2080
2 4500 4500 - 6 2205 - Exécutions avec cadres de vitrage A3, B3, M3, S3,
g 4315 4375 1 + S 2205 U3, LB ou P sur demande
4250 4250 2 + 4 2205 i
E—155 5 05 vt demand
6 4125 4125 3 + 3 2205 itrages sur demande
04000 4000 4 + 2 2080 .
3875 3875 5 + 1 1955 ny Nombre de sections de porte
;gg? £Zg§ 5 i SS:E DHS  Hauteur de passage libre du portillon incorporé par
5503 5503 5 I 3 225% rapport a la hauteur standard
3375 3375 3 + 2 2; 8 g SH, Hauteur du seuil (200)
:?gg :?gg g + 1 1333 SH, Hauteur du seuil (325), section de porte inférieure
+~ 3000 3000 - 7 2205 avec profilé de section basse en aluminium
2 2875 2875 1 + 3 2205 250 mm
‘® %zgg Szgg % : % 2 7?2 SPB  Largeur de traverse
(E:, 2500 2500 4 - 830 TH Hauteur de section de porte
=] 2375 375 3 + T 830 RM Hauteur standard
g?gg g?gg ; ; g 5653 DBS Largeur de pa’ssalge libre du portillon incorporé
2000 2009 2 ¥ 1 1955 DRH Hauteur de béquille
1875 1875 Lz Dimension de passage libre cadre dormant
3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par (a partir de 1500 mm)
cadre en aluminium X Section de porte supérieure 500 mm
2 3 4 5 | Nombre de hublots par section de porte*
) . Nombre de grilles d’aération, avec section
(nombre de remplissages/compartiments—1) x 2 d'aération de 40 cm? par grille
T T T T T T 1T 1T T T T 1T
0O O 0 0000000000000 0o
N O WwWOoWwWOowoLwOoLwoLwoLwmwowo
NMNO AN LU N~NOANULNONWLNONWMMNO
TAANANNOOOOSTITIT T OOWWOo
SPB 52
Lz _
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Porte sectionnelle SPU F42

Porte a panneaux en acier a double paroi
Motif Stucco / Micrograin

Sections de porte de 375 et 500 mm de hauteur

Vues de I'extérieur

602

132

=

=105 680

Cadre de vitrage

56,5
T

=380

Hublot type A

>80

710 =95

635

Zone de montage pour cadre 500 avec vitrage
Zone de montage pour hublot
En option avec profilés de traverse larges (91 mm)

ny

Les tableaux de validité dans

TH 375 TH500 | |e domaine dimensionnel
- 5 z z
A 3292 ;g?g 1 ¥ i représenté se basent sur
;?gJ ;fgg § * 3 I’exécution standard du type de
) r4 . . N .
7000 0 - 4 porte (voir description produit).
%3 — * 2 En cas de différence, les
6625 51 38 + 1 domaines dimensionnels
26500 0 T 3 :
E 5;%3 3 ; + % valables dans le configurateur
62 + . . ~
8-6125 5 3 + 0 de produits doivent étre
§g(7)§ H g 1 ¥ ? observés. Toute largeur de porte
oy L = 4 est possible avec des
5500 0 7 n différences de 10 mm. Hauteurs
Q0 /O ] + . ORI .
5250 0 2 + ¢ intermediaires possibles avec
2550 3 = + 10 cadre de vitrage en aluminium
4875 5 1 + 9 : -
E 1750 0 5 T 3 ou section de porte supérieure
4625 5 3 + 7 raccourcie !
24500 N - 9
- sel el o) +
& 4250 0o 2 + 7 Note :
4 5 .
8455 ———2% e Cadre de vitrage en
;873 g ; + g exécution Thermo
3150 R —— uniquement jusqu’a largeur
3500 O - I de 7000 mm.
3250 o2 T 5 e lllustration de I'aspect
Ségg g 8 + é identique aux portes avec
o 2875 5 1 ¥ 5 portillon incorporé, voir
5508 o —— pages 36-38.
§ 2500 0 - 5 * Nombre de hublots, aspect
2875 51 1 + 4 identique & la série 40, voir
2250 Q 2 + 3
2125 5 3 + 2 page 39.
2000 Q - 4
1875 5 1 + 3
Nombre de remplissages/
1 2 3 4 5 6 |compartiments par cadre en [ sur demande
aluminium
- 2 Nombre de hublot i - Exécutions avec cadres de vitrage
3 4 5 6 | ombre denublots parsection A3, B3, M3, 3, U3, LB ou P sur
GS|Eais demande
Nombre de grilles d’aération, Changement de domaine
Nombre de remplissages / compartiments x 2 avec section q‘aération de dimensionnel
40 cm? par grille ny Nombre de sections de porte
g U Hatou sandar
O OMOLOWOWLOWOwWwOowWwowowowmwowmo o Lz Dimension de passage libre cadre
L O N OLULNOON WU NONWNMOONILLNMOONWINOWNWINSO
- NN AN NN OO T TFT T 0000000 ON~NNNDNO© dormant (é par‘ir de 1200 mm)
SPB 52 SPB Largeur de traverse
LZ _ TH Hauteur de section de porte
» **** Voir tableau 1, page 10
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Porte sectionnelle SPU F42
Avec portillon incorporeé a seuil plat

Porte a panneaux en acier a double paroi
Motif Stucco / Micrograin, sections de porte de 375 et 500 mm de hauteur

Vue de P’extérieur

** Note concernant la pose de hublots :

Pour les largeurs de porte de 1750 a 3000 mm, le hublot peut
uniquement étre intégré au portillon incorporé. A gauche et a droite
du portillon incorporé, aucun hublot n’est réalisable.

Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm*
* Pour une largeur de porte de 1750 a 1840 mm, la largeur de passage libre s’éléve a 833 mm.

—=y Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS) dépend
3 de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.
=] Hauteurs de béquille (DRH)
o Section de porte inférieure 500 =835,5
o éa Section de porte inférieure 625 =960,5
no
5 s
38 5
no
Q Lz

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est
possible avec des différences de 10 mm. Hauteurs intermédiaires possibles avec cadre de vitrage en aluminium ou section de porte supérieure
raccourcie au-dessus du portillon incorporé !

SH, SH, ny DHS Note :
TH 375 TH 500 e |llustration de I'aspect
7500 7500 - 5 955 i i
L I T 7375 T+ 14 955 identique aux portes sans
7250 7250 2 ¥ 3 955 portillon incorporé, voir
7125 7125 3 4 2 955 ages 36-238.
7000 7000 - 4 955 pag
6875 6875 1 + 3 955 e Nombre de hublots, aspect
6750 6750 2 + 2 955 i i 5 Ari i
o o638 5635 g + : 522 identique a la série 40, voir
276500 6500 = 3 955 page 39.
'‘®__6375 6375 1 + 2 955 4 P
€ 6250 6550 PR 7 953 * Pour les exécutions avec
o 6125 6125 3 + 0 955 panneau en verre véritable au
276000 6000 - 2 955 ; f ; <
5875 5875 | 1+ 11 955 niveau du portillon incorpore,
5750 5750 2 0 55 la hauteur de seuil SH;
5028 028 | 3+ 9 = commence & partir de
5375 5375 1 + 10 955 LZ 4510 mm.
5250 5250 2 + 9 955
5125 5125 3 + 8 955
=g03 EgOO ; 1CCJ 955
4875 4875 + 9 955
g 4750 4750 2+ 8 955 [ sur demande
4625 4625 3 7 955
® 4500 4500 —— [ Exécutions avec cadres de vitrage
-% lié’g jggg ; + 573 A3, B3, M3, S3, U3, LB ou P sur
42! +
§ 4125 4105 3 ¥ 5 demande .
Q4000 4000 - 8 Changement de domaine
3875 3875 1 + 7 955 dimensionnel
Eégg Eggg % i g ;g [_—"] vitrages sur demande
5295 Eggg ; T Z; gg ny Nombre de sections de porte
3250 3250 2 + 5 955 DHS Hauteur de passage libre du portillon
3125 3125 3 + 4 955 i 5 3
; 3000 3000 S 5 952 incorporé par rapport a la hauteur
£ _2875 2875 1 I 5 955 standard
g 2750 2750 2 + 4 955 RM Hauteur standard
2625 2625 ™ 4+ 4 2080 i i i
8 5200 5500 - 5 1955 Lz Dimension de passage libre cadre
2375 2375 1 + 4 1955 dormant
%%gg g?gg %*** + :23 Saég (a partir de 1500 mm)
2 e, ) 5
5000 5000 - X 1875 2:1 :auteur ge seu!: 5 mo1n;ant a10)
g A 5 Nombre de remplissages / 2 auteur de seuil (env. 13)
compartiments par cadre en aluminium SPB Largeur de trave_rse
N - TH Hauteur de section de porte
2 ‘ 3 4 5 Nombre de hublots par section de porte’ DRH Hauteur de béquille
(nombre de remplissages / compartiments—1) x 2 Nombre (?e lgrll!es g aeratlonz, avec . DBS !.argeur ‘?e passage libre du portilion
section d’aération de 40 cm? par grille incorporé
T T T T T T T 1T T T T T T T T T T T 11 s TH =625 mm
O O O O O O 0O O O O O O O O O o O o o o o 9o
N O 1 O Vv o L o v O Wvw o uwo wOo wmwo w o u o
N~ O AN DS O QN N O NN LN ON WO NON WIS O
- AN NN ANMOOO®ON S T T T 000N 0 0 o o~
SPB 52
Lz |
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Porte sectionnelle SPU F42
Avec portillon incorporeé et seuil

Porte a panneaux en acier a double paroi
Motif Stucco / Micrograin, sections de porte de 375 et 500 mm de hauteur

Vue de P’extérieur

[ =t = ** Note concernant la pose de hublots :

Pour les largeurs de porte de 1750 a 3000 mm, le hublot peut
uniquement étre intégré au portillon incorporé. A gauche et a droite
du portillon incorporé, aucun hublot n’est réalisable.

Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm*
* Pour une largeur de porte de 1750 a 1840 mm, la largeur de passage libre s’éléve a 833 mm.

To = Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS) dépend

3 2 de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.
8 — Hauteurs de béquille (DRH)

» ] Section de porte inférieure 500 = 835,5

5 = —He= Section de porte inférieure 625 =960,5 (uniquement pour SHy)

T3 1

3 |
0 =
?nui
) LZ

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est
possible avec des différences de 10 mm. Hauteurs intermédiaires possibles avec cadre de vitrage en aluminium ou section de porte supérieure
raccourcie au-dessus du portillon incorporé !

SH; SH, n DHS Note :
TH 375 TH 500 e A partir de LZ>5500 mm,
A ;ggg — > 2 section de porte inférieure
7250 2 + 3 5 de hauteurs différentes
125 3 + 12 5 TH=625/750 mm (composée
7000 - 4 5 !
6875 1 + 3 5 d’un panneau de 375/500 mm
o } A — 5 et de 2 profilés de section
] 6500 - 3 5 basse en aluminium 125 mm).
£76375 1 + 2 5 : )
& 6250 PR 7 2 e lllustration de I'aspect
S 833 3 + g 5 identique aux portes sans
6 - S i H A
5875 7 T 1 5 portillon incorpore,
5750 2 + 0 5 voir pages 36-38.
5625 3 + 9 5 e N
5500 = 11 5 ombre de hublots, aspect
5375 1 + 10 5 identique a la série 40
2920 I — 2 voir pgge 39 ,
5125 3 + 8 5 .
2002 2 2 e Pour les exécutions avec
2 4750 2+ 8 5 panneau en verre véritable au
8 ﬁggg S+ “ 2 niveau du portillon incorporé,
£74375 i + 8 5 la hauteur de seuil SHy
£4250 2 + 7 5 commence a partir de
o_4125 3 + 6 5
074000 - 8 5 LZ 4510 mm.
3875 1 + 7 5
:723 2 + 6 5
3625 3 + 5 5
S0 e — > | [ sur demande
E%gg ;25 I i g - Exécutions avec cadres de vitrage
%3000 = 6 5 A3, B3, M3, S3, U3, LB ou P sur
£ 5%3 ; + Z 5 demande
€ 2625 il * 1 3 Changement de domaine
8 2500 - 5 § dimensionnel
%igg ; * 4 3 [_—"] vitrages sur demande
58%3 1*“ i 19 0 ny Nombre de sections de porte
@ a = Nombre de remplissages/ DHS Hauteur Fie passage Ii?re du portillon
compartiments par cadre en aluminium ”lcogpo:je par rapport & la hauteur
- ** standar
2 ‘ 3 4 5 Nombre de hublots par section de porte’ RM Hauteur standard
(nombre de remplissages / compartiments —1) x 2 N°"?b'e c,je ,gnl!es g aeratlonz, avec Lz Dimension de passage libre cadre
section d’aération de 40 cm? par grille dormant
B L L L (a partir de 1500 mm)
383838833333 83888833883388338 SH Hauteur du seuil (200)
NOoOQqQuNoaoNOQgOLNOAOLNOANOMIDNO 1 X X
T NAd NG OO0 T T T 0000 oooo~ SH, Hauteur du seuil (325), section de
SPB 52 porte inférieure avec profilé de
Lz section basse en aluminium 250 mm,
> vitrage a partir de 625 mm

SPB Largeur de traverse

TH Hauteur de section de porte

DRH  Hauteur de béquille

DBS Largeur de passage libre du portillon
incorporé

i TH=625 mm

HORMANN Données techniques: portes sectionnelles industrielles, épaisseur 42 mm/ série 60/10.2021 15



Hauteurs de vitrage pour vues identiques de I’extérieur

SPU F42 a motif Stucco / Micrograin

(du milieu de la fenétre au sol fini)
Hauteurs de section de porte 500, 625 et 750 mm

Hauteurs de vitrage en cas de vue identique des hublots types A et D de I'extérieur.

RM Hauteurs de vitrage (du milieu de la fenétre au sol fini)
1160 1285 1535 1660 1785 1910 2035 2160 2285 2410 2535 2660

7500 X X
7375 X X X X X
7250 X X X X X X X X X
7125 X X X X X X X X X X X X
7000 X X X
6875 X X X X X X X
6750 X X X X X X
6625 X X X X X X X X X
6500 X X X
6375 X X X X X X X
6250 X X X X X X X X X X
6125 X X X X X X X X X X X X
6000 X X
5875 X X X X X
5750 X X X X X X X X X
5625 X X X X X X X X X X X X
5500 X X X
5375 X X X X X X X
5250 X X X X X X
5125 X X X X X X X X X
5000 X X X
4875 X X X X X X X
4750 X X X X X X X X X X
4625 X X X X X X X X X X
4500 X X
4375 X X X X X
4250 X X X X X X X X X X X
4125 X X X X X X X X X X X X
4000 X X X
3875 X X X X X
3750 X X X X X X
3625 X X X X X X X X X
3500 X X X
3375 X X X X X
3250 X X X X X X
3125 X X X
3000 X X
2875 X X X X X
2750 X X X X X X
2625 X X X X
2500 X
2375 X X
2250 X X X
2125 X X
2000 X
1875 X

RM  Hauteur standard

16 Données techniques: portes sectionnelles industrielles, épaisseur 42 mm/série 60/10.2021 HORMANN



Calcul des hauteurs de vitrage

(du milieu de la fenétre au sol fini)
Hauteurs de section de porte 500, 625 et 750 mm

Calcul des hauteurs de vitrage pour hublots types A, D et E.
Pour le nombre de sections de porte et les zones de vitrage, voir type de porte ! Les représentations correspondent a une épaisseur

de panneau de 42 mm.

Hauteur de section de porte 750 mm

*Type A *Type D *Type E Micrograin types A, D, E
1 [’L [ [ 1 Hauteur de vitrage types A et D
®=n1+65+220
@=n1+65+220+125
®=ny+65+220+250
@®=n1+65+345
8 8 8 @ 3 Hauteur de vitrage type E
@ ®=n;+65+282,5
@=n1+65+282,5+125
©) ©) ‘ ° © @ =n1+65+345
% <
o ) o [}
N ] «
[T [T w [T
S S S =
orr 7V 8 g A 8
J t t t t
Hauteur de section de porte 625 mm
*Type A *Type D *Type E Micrograin types A, D, E
1 ﬂ 1 1 [ [L Hauteur de vitrage types A et D
®=nq+65+220
@=n1+65+220+125
"-E_F ®=n1+65+282,5
§ @ § § § ® Hauteur de vitrage type E
Il ®=n1+65+282,5
@ ‘ O o - @=n;+65+282,5
[T [T [T [T
= = = =
or 7V 8 g g 8
+ + + +
L z s s z
Hauteur de section de porte 500 mm
*Type A *Type D
1 L Hauteur de vitrage types A et D
®=nq1+65+220
° ° Hauteur de vitrage type E
o o H |
5 © ) ® } } Impossible !
o o
w [T
= =
o VU g i g
+ +
& & 5
Exemple de calcul
1ére possibilité 2éme possibilité Données :

wn el %
N N
© ©
Q
o
& [s]
(aV)
3
9 ©
o o|
wn 9 n
~ ~
© ©
[s2] (o]
g 1y g 1y OFF
Yol 0
© ©

e Type de porte SPU F42, hauteur standard (RM) = 3250 mm, vitrage type A, position,
voir nombre de sections de porte ci-dessous (voir tableau des types de porte)

e Section de porte 625 mm =4 pcs

e Section de porte 750 mm=1 pce

Possibilité Section de porte/Position Hauteur de vitrage

1 Dans la 2eme section 625 mm en position 1 750 + 65 +220=1035 mm a partir du sol fini

2 Dans la 2éme section 625 mm en position 2 750+ 65+ 220 +125=1160 mm a partir du sol fini

3 Dans la 3éme section 625 mm en position 1 750+ 625 + 65 +220 = 1660 mm a partir du sol fini

4 Dans la 3éme section 625 mm en position 2 750 + 625 + 65 + 220 + 125 = 1785 mm a partir du sol fini

etc.

MF
ny
OFF

Stucco/Micrograin

Du milieu de la fenétre au sol fini
Nombre de sections de porte
Sol fini

HORMANN Données techniques: portes sectionnelles industrielles, épaisseur 42 mm/ série 60/10.2021
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Porte sectionnelle APU F42

Porte sectionnelle vitrée en aluminium avec section basse a rainures en acier

Vue de P’extérieur

T o
4

- - - - . Hauteur de porte —hauteur de section
56,5 52 = TH = basse-35
20 e N | . —
Nombre de sections de porte vitrées
P4 ~ = ~Z
: E
- * 115 mm sur demande, afin de garantir I'aspect identique avec une porte a portillon
incorporé avec seuil plat de méme hauteur.
) 4 ~ 2 ~Z - **  En option avec profilés de traverse larges (91 mm)
=
Note :
= . . . z e En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,
L le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé
1 — a la motorisation.
; i o e |llustration de I'aspect identique aux portes avec portillon
1 ~ incorporé, voir pages 36 -38.
: 1 e Nombre de hublots, aspect identique a la série 40,
K e voir page 39.
Lz o
1 (2]
<

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est
possible avec des différences de 10 mm.

n SO0750 ny SO1500
Y 7500 7500

875 6790 6790
75 6780 6780

8
. 6040 6040

6030 6030

Domaine 3

5375 | 5290 5290
5280 5280

RM

4540 4540
4530 4530

Domaine 2

750 3780 3780

125 3040 3040
000 3030 3030

4
4
4
4
4
4
4
4
3875 3790 3790
<

Domaine 1
(]
(o2
IND|
o

2375 2290 2290
2250 2280 2280

1875 1875 1875
Nombre de remplissages/compartiments par cadre en
aluminium

Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de

Nombre de remplissages/compartiments x 2 40 cm? par grille

1500 —
2000 —
2250
2500 —
2750
3000 —
3250 —
3500 —
3750 —
4000 —
4250 —
4500 —
4750 —
5000 —
5250 —
5500 —
5750 —|
6000 —
6250 —|
6500 —
6750 —|
7000 —
7250 —
7500 —
7750
8000

SPB 52
Lz =

[ 7] surdemande Nombre de sections de porte vitrées : n Nombre de cadres en aluminium
- Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, SO07s50 :auteur de sect!on basse :50 mm (standard) TH Hauteur de section de porte

P ou XU sur demande z:);sw Hau:eur dte s(e;ctlcc;n basse 1500 mm

) . . auteur standar

Changement de domaine dimensionnel
_______ . 9 Lz Dimension de passage libre cadre dormant
1 Changement de domaine dimensionnel avec (a partir de 1200 mm)

vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P ou XU SPB Largeur de traverse

18 Données techniques: portes sectionnelles industrielles, épaisseur 42 mm/série 60/10.2021 HORMANN



Porte sectionnelle APU F42
Avec portillon incorporeé a seuil plat

Porte sectionnelle vitrée en aluminium avec section basse a rainures en acier
Hauteur de section basse 750

Vue de P’extérieur

Note :

Hauteur de béquille sur demande
Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm***

Hauteur de passage libre du portillon incorporé
(DHS) =Sny x TH + (hauteur de section basse —45%)

Sny Nombre de cadres dans le portillon incorporé

. Attention : en I'absence de cadre au-dessus du portillon incorporé, —90 au lieu de —45.
En option avec profilés de traverse larges (91 mm)
Pour une largeur de porte de 1750 a 1840 mm, la largeur de passage libre s’éléve a 833 mm.
Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS)
dépend de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.

e En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,
le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé
a la motorisation.

e |llustration de I'aspect identique aux portes sans portillon

— incorporé, voir pages 36 —38.

1 ~Z 2 2 2 T
56,5 52** 1025 =
it | S

-z Z Z -z ° l -
« [=
-Z -Z 4
-z — -z -z -
=
-z - -z -z -
2 § =
a ; Il
|- | ]
e
ol | 3
— ] ~
| |
DBS v oo
w
Lz 2

e Nombre de hublots, aspect identique a la série 40, voir page 39.

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est
possible avec des différences de 10 mm.

SH, SH, ny Hauteur RM DHS Sny Hauteur
7500 7500 2197
7375 2169
9 7250 2142 >
7125 2114
7000 2086
6790 6875 2058
6780 6750 2196
2 2505158
5 8 6375 | 2103 2
£ 6250 2071
a 6040 6125 2040
6030 6000 2195
875 215!
7 5750 2124 >
5625 2088
5500 2052
5290 5375 2016
5280 5250 2193
5125 2152
6 5000 2110 2
s 4875 2068
T 4750 2027
o 4540 4625 1985
2 4530 4500 219
‘5 4375 214
£ 5 4250 209 5
o 4125 204
=] 4000 199
3790 3875 194
3780 3750 2188
3530 508
- 4 37512000 2
3250 1938
__l 3040 3125 1875
o - 3030 3000 | 2182
£ 2875 2096
T __ 3 2750 2015 2
E 2625 1932
a 2500 1848 2430
2290 2375 2250 3 2420
2280 2250 2125
2 2125 2000 2
2000 2000 1875
3 4 5 Nombre de remplissages/compartiments par cadre en aluminium
(nombre de remplissages/compartiments —1) x 2 Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de 40 cm? par grille
T T 1T 1T T T T T T T T T T T T T T T TT
258858588388383838888838882888S53 Note :
~N O o n ~ O N v ~ o o w ~ o o n ~ O o n ~ O P n
T N o o 60§ 8§ 5 0 0 0o o o o o~ Pour les exécutions avec panneau en verre
SPB 52 véritable au niveau du portillon incorporé, la
Lz _ hauteur de seuil SH, commence a partir de
g LZ 4510 mm.
[ surdemande DHS  Hauteur de passage libre du portillon incorporé SHy  Hauteur de seuil (5 montant a 10)
- Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P DBS La.lrgeur.de passage Ilbrg du portillon incorporé SH, Hauteur de seuil (env. 13) »
ou XU sur demande LZ Dimension de passage libre cadre dormant ny Nombre de cadres en aluminium
—| Changement de domaine dimensionnel (a partir de 1§Oq mm) Sn, Nombre fie cadres en aluminium dans le portillon
_____ . DRH  Hauteur de béquille incorporé
1 Changement de domaine dimensionnel avec vitrage ~ RM  Hauteur standard TH Hauteur de section de porte

A3, B3, M3, 83, U3, LB, P ou XU

SPB

Largeur de traverse

HORMANN Données techniques: portes sectionnelles industrielles, épaisseur 42 mm/ série 60/10.2021
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Porte sectionnelle APU F42
Avec portillon incorporeé et seuil

Porte sectionnelle vitrée en aluminium avec section basse a rainures en acier

Hauteur de section basse 750

Vue de P’extérieur

[{o] s .
mL Hauteur de béquille sur demande
) - -z = e - Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm**
56,5 52* 1025 =
— = — - - - -
Hauteur de passage libre du portillon incorporé
z oz z “~ o - (DHS) = Sn1 x TH + (hauteur de section basse—-45)
N =
"l Sny Nombre de cadres dans le portillon incorporé
. En option avec profilés de traverse larges (91 mm)
2 - —Z 4 ' - Pour une largeur de porte de 1750 a 1840 mm, la largeur de passage libre s’éléve a 833 mm.
- - Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS)
dépend de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.
~Z ~Z ~ ~ -
@ ¢ £ Note :
o | | | 1 e En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,
| ] le verrouillage de porte se trouve toujours sur le cété opposé
&= | 3 2 la motorisation.
_ ] = e [llustration de 'aspect identique aux portes sans portillon
] — incorporé, voir pages 36 —38.
DBS 2 * Nombre de hublots, aspect identique & la série 40, voir page 39.
Lz )

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est

possible avec des différences de 10 mm.

SH;4 SH; ny Hauteur RM DHS Snq Hauteur
A 7500 7500 | 2197
7375 2169
9 7250 2142 | 5
7125 2114
7000 208
6790 6875 2
6780 6750 2
‘Z 6625 2
6500 2
£ 8 6375 | 2 2
£ 6250 2
8 6040 6125 2
6030 6000 2
5875 2
5750 2
7 5625 | 2088 2
5500 2052
5290 5375 2016
5280 5250 2193
5125 2152
6 5000 2110 2
s 4875 2068
o 4750 2027
] 4540 4625 1985
o 4530 4500 219
£ 4375 | 214
g 5 4250 | 209 5
o 4125 204
aQ 4000 199
3790 3875 194
3780 3750 2188
3625 2125
4 3500 2063 2
__ 3375 2000
3250 1938
- ——da 3040 3125 1875
o - 3030 3000 2182
£ 2875 2096
© 3 2750 2015 2
g 2625 1932
a 2500 1848 2430
2290 2375 2295 3 2420
2280 2250 2170
2 2125 2045 2
2000 2000 1920
3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en aluminium
(nombre de remplissages/compartiments — 1) x 2 Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de 40 cm? par grille
r—r 1 1 1 1T T 1T T T T T T T T T T T T
n o 0 O u o 0 o 0 o O O n O u o n o Yol o v O -
~N O o n ~ O [ [Ye] ~ o o N~ o o n ~ O o n N~ O . .
T4 A N®o @O0 0T T T T 0000 o0 oo o~ Pour les exécutions avec panneau en verre
SPB 52 véritable au niveau du portillon incorporé,
Lz _ la hauteur de seuil SH, commence a partir de
= LZ 4510 mm.
|:| Sur demande DHS  Hauteur de passage libre du portillon incorporé SH, Hauteur du seuil (200)
DBS  Largeur de passage libre du portillon incorporé SH» Hauteur du seuil (325)
[ Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P DRH  Hauteur de béquille ny Nombre de cadres en aluminium
ou XU sur demande Lz Dimension de passage libre cadre dormant Sny Nombre de cadres en aluminium dans le portillon
Changement de domaine dimensionnel (a partir de 1500 mm) incorporé
----- RM Hauteur standard TH Hauteur de section de porte

T . " . .
1 Changement de domaine dimensionnel avec vitrage

A3, B3, M3, S3, U3, LB, P ou XU SPB  Largeur de traverse

20 Données techniques: portes sectionnelles industrielles, épaisseur 42 mm/ série 60/ 10.2021

HORMANN



Porte sectionnelle APU F42

Avec portillon incorporeé a seuil plat

Porte sectionnelle vitrée en aluminium avec section basse a rainures en acier

Hauteur de section basse 1500

Vue de P’extérieur

S -
)

“Q l 2 = 2 s
P 2 Z 2 -
56,5 52** 1025 =
Rl
- - = P4 -
ju
| L
|
0 |
T ]
[a) 1 o
—] | S
—1F i ro}
— -~
|3 ]
== ]
[ ]
— |
I
DBS 0o
L2
Lz 2

Hauteur de béquille (DRH) :
LZ <6000 =
LZ>6000 =

1085,5
835,5

Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm***

Hauteur de passage libre du portillon incorporé
(DHS) =Sny x TH + (hauteur de section basse - 45%)

Sny Nombre de cadres dans le portillon incorporé

*  Attention : en I'absence de cadre au-dessus du portillon incorporé, —-90 au lieu de —45.
En option avec profilés de traverse larges (91 mm)

Pour une largeur de porte de 1750 & 1840 mm, la largeur de passage libre s’éléve a 833 mm.
Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS)
dépend de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.

Note :

e En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,
le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé

a la motorisation.

e |llustration de 'aspect identique aux portes sans portillon
incorporé, voir pages 36 —38.
¢ Nombre de hublots, aspect identique a la série 40, voir page 39.

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est
possible avec des différences de 10 mm.

SH;, SH» ny Hauteur RM DHS Snq
A 7500 7500 7500 2201
7375 7375 2185
7250 8 7250 2169 1
7125 7125 2154
7000 7000 2138
6875 6790 6875 2123
6750 6780 6750 2200
© 6625 6625 2182
2 76500 7 6500 2164 1
‘® 6375 6375 2146
£ _ 6250 6250 2129
8 6125 6040 6125 2111
6000 6030 6000 2199
5875 5875 2178
5750 6 5750 2158 1
5625 5625 2137
5500 5500 2116
5375 5290 5375 2095
5250 5280 5250 2198
5125 5125 2173
5000 5 5000 2148 1
s 4875 4875 2123
= 4750 4750 2098
o 4625 4540 4625 2073
2 4500 4530 4500 2196
£ 74375 4375 2165
£ 4250 4 4250 2134 1
o 4125 4125 2103
0 74000 4000 2071
3875 3790 3875 2040
3750 3780 3750 2193
3625 3625 2
3500 3 3500 2 1
3375 __ 3375
3250 3250
3125 . 3040 3125
'q__, 3000 o 3030 3000
£ 2875 2875
8 2750 - 2 2750
E 72625 2625
a 2500 2500 1
2375 2290 2375
2250 2280 2250
2125 1 2125
2000 2000 2000
3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en aluminium
(nombre de remplissages /compartiments —1) x 2 Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de 40 cm? par grille
T T T T T T T T T T T T T T L T T T T T
n o Yol o v O U O n O v o n O v O u O ['e] o o O -
~N O o 0 ~ O o 0 ~ o o w ~ O o n ~ O o n ~ O - .
T N N o o o0 ¥ ¥ % 0w oo oo~ Pour les exécutions avec panneau en verre
SPB 52 véritable au niveau du portillon incorporé,
Lz _ la hauteur de seuil SH, commence a partir de
> LZ 4510 mm.
[ surdemande DHS  Hauteur de passage libre du portillon incorporé SH;  Hauteur de seuil (5 montant a 10)
- Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P DBS Lgrgeur‘de passage Ilbrg du portillon incorporé SH» Hauteur de seuil (env. 13) .
ou XU sur demande Lz Dimension de passage libre cadre dormant ny Nombre de cadres en aluminium
_| Changement de domaine dimensionnel (a partir de 1500 mm) Sny Nombre fie cadres en aluminium dans le portillon
_____ . RM Hauteur standard incorporé
! Changement de domaine dimensionnel avec vitrage ~ SPB  Largeur de traverse TH Hauteur de section de porte

A3, B3, M3, S3, U3, LB, P ou XU
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Porte sectionnelle APU F42
Avec portillon incorporeé et seuil

Porte sectionnelle vitrée en aluminium avec section basse a rainures en acier

Hauteur de section basse 1500

Vue de P’extérieur

B
4

DHS

—Z - s s
Z o = = = -
g F
_Z I Z P P -
56,5 52* 1025 =
RLEN | oz |
P — - = -
=
j
|
|
i% 1 o
— ] S
I )
| ] | -
o= 1
1 |
DBS ' oo
o
Lz Q

Hauteur de béquille sur demande

Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm**

Ha

uteur de passage libre du portillon incorporé

(DHS) = Sny x TH + (hauteur de section basse —45)

Sny

Nombre de cadres dans le portillon incorporé

En option avec profilés de traverse larges (91 mm)

Pour une largeur de porte de 1750 a 1840 mm, la largeur de passage libre s’éléve a 833 mm.
Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS)
dépend de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.

Note :

En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,

le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé

a la motorisation.

Pour LZ >5500 mm, section de porte inférieure composée d’un
panneau de 375/500 mm et de 2 profilés de section basse en
aluminium de 125 mm.

lllustration de I'aspect identique aux portes sans portillon
incorporé, voir pages 36 —38.

Nombre de hublots, aspect identique a la série 40, voir page 39.

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I’exécution standard du type de porte (voir description
produit). En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de
porte est possible avec des différences de 10 mm.

SH; SH, ny Hauteur RM DHS Sny
A 7500 7500 2201
7375 2185
8 7250 2169 1
7125 2154
7000 2138
6790 6875 2123
6780 6750 2200
® 500 A
£ 7 6375 2146 1
£ 6250 2129
o 6040 6125 2111
a 6030 6000 2199
5875 2
6 5750 2 1
5625 2
5500 2
5290 5375 21
5280 5250 2
5125 2
5 5000 2 1
s 4875 2
T 4750 2
o 4540 4625 2
3 4530 4500 2
H 4375 2
£ 4 4250 2 1
o 4125 2
a 4000 2
3790 3875 2
3780 3750 2
3625 2
3 3500 211 1
_ 3375 2068
3250 2027
. 3040 3125 1985
° __ 3030 3000 2188
£ 2875 2125
© > 2750 2063
£ 2625 2000
a 2500 1938 1
2290 2375 1875
2280 2250 2170
1 2125 2045
2000 2001 1920
3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en aluminium
(nombre de remplissages/compartiments —1) x 2 Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de 40 cm? par grille
T 1T 1T T 1T 1T T 1T T T T T T T T T T TT
n o Yol o v O Yol o v O Yol o v O Yol o v O Yol o v O -
N O A OB~ O A KN O A O NO QN OB N~NMO A« m» N~ O P
T d AN o o0 o8 F 5 ¥ 001w o o o o~ Pour les exécutions avec panneau en verre
SPB 52 véritable au niveau du portillon incorporé, la
Lz _ hauteur de seuil SH, commence a partir de
> LZ 4510 mm.
[ surdemande DHS  Hauteur de passage libre du portillon incorporé SH;  Hauteur du seuil (200)
Exéouti . A3. B3, M3. S3. U3, LB. P DBS  Largeur de passage libre du portillon incorporé SH, Hauteur du seuil (325)
- xécutions avec vitrage A3, B3, PET T DRH  Hauteur de béquille ny Nombre de cadres en aluminium
ou XU sur demande . . . L .
—| Changement de domaine dimensionnel LZ Dimension de passage libre cadre dormant Sn4 Nombre de cadres en aluminium dans le portillon
9 (a partir de 1500 mm) incorporé
i Changement de domaine dimensionnel avec vitrage ~ RM Hauteur standard TH Hauteur de section de porte
A3, B3, M3, S3, U3, LB, P ou XU SPB  Largeur de traverse
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Porte sectionnelle APU F42 Thermo

Porte sectionnelle vitrée en aluminium a rupture de pont thermique, avec section basse a rainures

en acier

Vue de P’extérieur

T o
4

le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé

- - - - . Hauteur de porte —hauteur de section
56,5 50 Fl TH = basse-35
20 e N | : —
Nombre de sections de porte vitrées
— Z Z Z
: E
- * 115 mm sur demande, afin de garantir I'aspect identique avec une porte a portillon
incorporé avec seuil plat de méme hauteur.
) 4 ~ 2 ~Z - **  En option avec profilés de traverse larges (91 mm)
=
Note :
= . . . z e En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,
| L N . .
1 — a la motorisation.
; i o e |llustration de I'aspect identique aux portes avec portillon
1 R incorporé, voir pages 36 -38.
: 1 e Nombre de hublots, aspect identique a la série 40,
K e voir page 39.
Lz o
1 [s)
<

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I’exécution standard du type de porte (voir description
produit). En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de

porte est possible avec des différences de 10 mm.

ny SO0750 ny SO01500
A 7500 7500
9 8
6790 6790
6780 6780
©
.g 8 7
©
£
8 6040 6040
6030 6030
7 6
5290 5290
5280 5280
6 5
=
T o 4540 4540
) 4530 4530
H
5 5 4
o
3790 3790
3780 3780
4 3
JE 3040 3040
- 3030 3030
Q
£
] 3 2
£
o
a 2290 2290
2280 2280
2 1
1875 1875
1 2 3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en aluminium
Nombre de remplissages / compartiments x 2 Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de 40 cm? par grille
r—r T T T 1 1T T T T T T T T T T T T T TT
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
(=] o 'el (=] wn o Yol o 0 o Yol o n o n o n o n o n o
w0 o N e} ~ o N 0 ~ o Y n ~ o N n N~ o o n ~ o
~ N N N N @ @ @ @ < < < < 0 Ie} 0 n © © © © ~
SPB 52
Lz |
l:l Sur demande Nombre de sections de porte vitrées : ny Nombre de cadres en aluminium
- Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, S07s50 Hauteur de sect!on basse 750 mm (standard) TH Hauteur de section de porte
P ou XU sur demande SO1500 Hauteur de section basse 1500 mm
Changement de domaine dimensionnel RM H.auteur. standard .
_______ . LZ Dimension de passage libre cadre dormant
1 Changement de domaine dimensionnel avec (& partir de 1200 mm)
vitrage A3, B3, M3, §3, U3, LB, P ou XU SPB Largeur de traverse

HORMANN Données techniques: portes sectionnelles industrielles, épaisseur 42 mm/ série 60/10.2021
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Porte sectionnelle APU F42 Thermo
Avec portillon incorporeé a seuil plat

Porte sectionnelle vitrée en aluminium a rupture de pont thermique, avec section basse a rainures
en acier
Hauteur de section basse 750

Vue de P’extérieur

QL Hauteur de béquille sur demande
]—_ _______________________________________________ [ T Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm***

-z -z Z -z T

56,5 || 52* 1025 = Hauteur de passage libre du portillon incorporé
(DHS) = Sny x TH + (hauteur de section basse —45%)
—Z = = P
I E Sny Nombre de cadres dans le portillon incorporé
- . Attention : en I'absence de cadre au-dessus du portillon incorporé, —90 au lieu de —45.
En option avec profilés de traverse larges (91 mm)
2 ~ ~Z e ' T Pour une largeur de porte de 1750 & 1840 mm, la largeur de passage libre s’éléeve a 833 mm.
= = Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS)
dépend de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.

~Z —z 4 ~Z

2 T Note :
o . .
a .| J L 1 e En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,
T | 1 le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé
o= 1 3 a la motorisation.
] | ~ e |llustration de I'aspect identique aux portes sans portillon
i — incorporé, voir pages 36 —38.
DBS 2 * Nombre de hublots, aspect identique & la série 40,
Lz ) voir page 39.
<

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est
possible avec des différences de 10 mm.

SH, SH, nyq Hauteur RM DHS Sny Hauteur
A 7500 7500 | 2197
7375 2169
9 7250 2142 2
7125 2114
7000 2086
6790 6875 2058
6780 6750 2196
:  Ee
5 s 6375 | 2103 | 2
£ 250 2071
8 6040 125 2040
6030 6000 2195 |
5875 2159
7 5750 2124 2
5625 2088
5500 2052
5290 5375 2016
5280 5250 2193
5125 2152
6 5000 2110 2
s 4875 2068
T 4750 2027
o~ 4540 4625 1985
2 4530 4500 219
£ 4375 | 214
4250 209
g 5 4125|204 2
a 4000 199
3790 3875 194
3780 3750 2188
e )
4 3375 | 2000 2
3250 1938
- . 3040 3125 1875
© . 3030 3000 2182
£ 2875 2096
] . 3 2750 2015 2
£ I 2625 1932
(=} - 2500 1848 2430
2290 2375 2250 3 2420
2280 2250 2125
2 2125 2000 2
2000 2000 1875
3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en aluminium
(nombre de remplissages /compartiments—1) x 2 Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de 40 cm? par grille
T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T
n O u o n O v o 0 o L O u O 0 O O O 0 o n o -
~N O o Yol ~ o o v N~ O o W N O o n K~ O o 0 N~ o . .
T N N0 o008 5 35 3 00w o oo o~ Pour les exécutions avec panneau en verre
SPB 52 véritable au niveau du portillon incorporé,
Lz _ la hauteur de seuil SH, commence a partir de
g LZ 4510 mm.
[ ] surdemande DHS  Hauteur de passage libre du portillon incorporé SH;  Hauteur de seuil (5 montant a 10)
- Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P DBS szlrgeur.de passage Ilbrg du portillon incorporé SH, Hauteur de seuil (env. 13) »
ou XU sur demande LZ Dimension de passage libre cadre dormant ny Nombre de cadres en aluminium
—| Changement de domaine dimensionnel (a partir de 1‘7’00. mm) Sny Nombre fie cadres en aluminium dans le portillon
_____ . ) ) ) ) DRH  Hauteur de béquille incorporé
1 Changement de domaine dimensionnel avec vitrage ~ RM  Hauteur standard TH Hauteur de section de porte
A3, B3, M3, S3, U3, LB, P ou XU SPB  Largeur de traverse
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Porte sectionnelle APU F42 Thermo
Avec portillon incorporeé et seuil

Porte sectionnelle vitrée en aluminium a rupture de pont thermique, avec section basse a rainures

en acier

Hauteur de section basse 750

Vue de P’extérieur

I s z - -
56,5 52* 1025 =
SN | Lo
~Z P4 -z -z C’l -
8 [=
Z s s i -
-z,
oz z
~Z ~Z 2 2
0 T
5 i = Note :
|- :
E _] ] 3 N o
_] . 2 a la motorisation.
|
DBS v 0o
o
0 .
Lz | < voir page 39.

Hauteur de béquille sur demande
Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm**

Hauteur de passage libre du portillon incorporé
(DHS) = Sny x TH + (hauteur de section basse —45)

Sny Nombre de cadres dans le portillon incorporé

* En option avec profilés de traverse larges (91 mm)

** Pour une largeur de porte de 1750 a 1840 mm, la largeur de passage libre s’éléve a 833 mm.
Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS)
dépend de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.

— e En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,
le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé

e |llustration de 'aspect identique aux portes sans portillon
incorporé, voir pages 36 —38.
e Nombre de hublots, aspect identique a la série 40,

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est
possible avec des différences de 10 mm.

SH4 SH, ny Hauteur RM Snq Hauteur
A 7500 7500
7375
7250
9 7125 2
7000
6790 6875
6780 6750
'; 6625
6500
£ 8 6375 2
£ 6250
8 6040 6125
6030 6000
5878
575l
7 5625 2
5500
5290 5375
5280 5250
5125
5000
= 6 4875 2
o 4750
o~ 4540 4625
2 4530 4500
E 1550 50¢
| 4250 | 2091 |
£ 5 2125 | 204 2
a 4000 199
3790 3875 194
3780 3750 2188
3625 2125
3500 2063
4 3375 | 2000 2
. 3250 1938
- 3040 3125 1875
; . 3030 3000 2182
£ I 2875 2096
] 3 2750 2015 2
£ _ 2625 1932
(=} 2500 1848 2430
2290 375 2295 3 2420
2280 2250 2170
2 2125 2045 2
2000 2000 1920
3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en aluminium
(nombre de remplissages /compartiments—1) x 2 Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de 40 cm? par grille
T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T
n o 'e] o o O v O n O v o 0L O v O u O 'e] o o O -
N~ o N w ~ o (3] Yol ~ o o i) N~ o (3} Yol N~ o N wn N~ o 7 .
T A 4NN eo 00T T T T 0w o oo o~ Pour les exécutions avec panneau en verre
SPB 52 véritable au niveau du portillon incorporé,
Lz _ la hauteur de seuil SH, commence a partir de
> LZ 4510 mm.
[ surdemande DHS  Hauteur de passage libre du portillon incorporé SH;  Hauteur du seuil (200)
- Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P ggz hargeur de parss,':}lgi;e libre du portillon incorporé SH» :auteur du seuil (325) i
ou XU sur demande auteur de béquille . ny ombre de cadres en al uminium '
_| Changement de domaine dimensionnel Lz L‘"Imens:lon de passage libre cadre dormant Sny Nombre fie cadres en aluminium dans le portillon
_____ . (a partir de 1500 mm) incorporé
! Changement de domaine dimensionnel avec vitrage ~ RM  Hauteur standard TH Hauteur de section de porte

A3, B3, M3, S3, U3, LB, P ou XU

SPB

Largeur de traverse

HORMANN Données techniques: portes sectionnelles industrielles, épaisseur 42 mm/ série 60/10.2021
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Porte sectionnelle APU F42 Thermo
Avec portillon incorporeé a seuil plat

Porte sectionnelle vitrée en aluminium a rupture de pont thermique, avec section basse a rainures

en acier

Hauteur de section basse 1500

Vue de P’extérieur

S -
)

=g l -z -z -z z
P Z Z Z -
56,5 50+ 1025 =
56,5 |
Z — -z -z -
=
|
|
(%)) |
2 .
=) 1 o
— ] o
b i s}
— ©
= (=] |
/4 .
al ! I
- :
DBS ' o
©
Lz g

Hauteur de béquille (DRH) :
LZ<6000= 1085,5
LZ>6000= 8355

Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm***

Hauteur de passage libre du portillon incorporé
(DHS) = Sny x TH + (hauteur de section basse —45%)

Sny Nombre de cadres dans le portillon incorporé

*  Attention : en I'absence de cadre au-dessus du portillon incorporé, —90 au lieu de —45.

**  En option avec profilés de traverse larges (91 mm)

*** Pour une largeur de porte de 1750 a 1840 mm, la largeur de passage libre s’éleve a 833 mm.
Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS)
dépend de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.

Note :

e En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,
le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé
a la motorisation.

e |llustration de 'aspect identique aux portes sans portillon
incorporé, voir pages 36 —38.

e Nombre de hublots, aspect identique a la série 40, voir page 39.

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est
possible avec des différences de 10 mm.

SH, SH» ny Hauteur RM DHS Sny
A 7500 7500 7500 2201
7375 7375 2185
7250 8 7250 2169 1
7125 2154
7000 2138
6790 6875 2123
6780 6750 2200
2 50 Stz
65
£ 7 6375 2146 1
€ 6250 2129
8 6040 6125 2111
6030 6000 2199
5875 2178
6 5750 2158 1
5625 2137
5500 2116
5290 5375 2095
5280 5250 2198
5125 2173
5 5000 2148 1
s 4875 2123
T 4750 2098
o~ 4540 4625 2073
2 4530 4500 2196
£ 4375 2165
4250 2134
g 4 4125 2103 1
a 4000 2071
3790 3875 2040
3780 3750 2
35|
8 3375 2 1
3250 2027
- o 3040 3125 198!
© . 3030 3000 21
£ 2875 21
] . 2750 20
E Iy 2625 20
a _ 2500 19 1
2290 2375 18
2280 2250 212
1 2125 200!
2000 2000 187
3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en aluminium
(nombre de remplissages/compartiments —1) x 2 Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de 40 cm? par grille
T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T
n o n O O o Yol o o O U O n O v O u o n O O o -
~ O N 0 ~ O o 0 N~ o o Yo} N~ O o v N~ O N n N~ O . .
T N d o o 60§ § % 00w o 0o o o~ Pour les exécutions avec panneau en verre
SPB 52 véritable au niveau du portillon incorporé,
Lz - la hauteur de seuil SH, commence a partir de
g LZ 4510 mm.
[ surdemande DHS  Hauteur de passage libre du portillon incorporé SH;  Hauteur de seuil (5 montant a 10)
- Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P DBS Lgrgeur‘de passage Ilbrg du portillon incorporé SH» Hauteur de seuil (env. 13) .
ou XU sur demande Lz Dimension de passage libre cadre dormant ny Nombre de cadres en aluminium
_| Changement de domaine dimensionnel (a partir de 1500 mm) Sny Nombre fie cadres en aluminium dans le portillon
_____ . RM Hauteur standard incorporé
! Changement de domaine dimensionnel avec vitrage ~ SPB  Largeur de traverse TH Hauteur de section de porte

A3, B3, M3, S3, U3, LB, P ou XU
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Porte sectionnelle APU F42 Thermo
Avec portillon incorporeé et seuil

Porte sectionnelle vitrée en aluminium a rupture de pont thermique, avec section basse a rainures
en acier

Hauteur de section basse 1500

Vue de P’extérieur

B
4

DHS

- 9 = = — -

a8 =

~Z ~Z -z -z -

56,5 52* 1025 =
A | . 2 |

- — = = -

=

_ o

— o

|} ©

b= 2
ol

DBS o

0

Lz g

Hau

teur de béquille sur demande

Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm**

Hauteur de passage libre du portillon incorporé

(DH
Sny

S) =Sny x TH + (hauteur de section basse —45)

Nombre de cadres dans le portillon incorporé
En option avec profilés de traverse larges (91 mm)
Pour une largeur de porte de 1750 a 1840 mm, la largeur de passage libre s’éléve a 833 mm.

Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS)

d

épend de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.

Note :

En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,

le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé

a la motorisation.

Pour LZ >5500 mm, section de porte inférieure composée d’un
panneau de 375/500 mm et de 2 profilés de section basse en
aluminium de 125 mm.

lllustration de I'aspect identique aux portes sans portillon
incorporé, voir pages 36— 38.

Nombre de hublots, aspect identique a la série 40, voir page 39.

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est

possible avec des différences de 10 mm.

SH; SH» ny Hauteur RM DHS Sny
A 7500 7500 2201
7375 2185
8 7250 2169 1
7125 2154
7000 2138
6790 6875 2123
6780 6750 2200
: e
65
£ 7 6375 2146 1
£ 6250 2129
<] 6040 6125 2111
a 6030 6000 2199
5875 2178
6 5750 2158 1
5625 2137
5500 2116
5290 5375 2095
5280 5250 2198
5125 2173
5 5000 2148 1
s 4875 2123
T 4750 2098
o~ 4540 4625 2073
2 4530 4500 2196
£ 4375 2165
4250 2134
§ 4 4125 2103 1
aQ 4000 2071
3790 3875 2040
3780 3750 2193
3625 2152
3 3500 2110 1
3375 2068
. 3250
- __ 3040 3125
© __ 3030 3000
£ 1 2875
© 2750
E ] 2 2625
a 2500 1
2290 2375
2280 2250
1 2125
2000 2000
3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en aluminium
(nombre de remplissages /compartiments —1) x 2 Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de 40 cm? par grille
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
0 o v O u O n O O o Yol o o O U O n O v O u o -
~ O N WO N~ O (3 n K~ O o 0 N~ o o 0 N~ O o v N~ O 7 .
TN AN OO0 0T F T T 000 0L oo o o~ Pour les exécutions avec panneau en verre
SPB 52 véritable au niveau du portillon incorporé, la
Lz - hauteur de seuil SH, commence a partir de
g LZ 4510 mm.
[ surdemande DHS  Hauteur de passage libre du portillon incorporé SHy  Hauteur du seuil (200)
Exéouti it A3. B3, M3. S3. U3, LB. P DBS  Largeur de passage libre du portillon incorporé SH, Hauteur du seuil (325)
- xecutions avec vitrage AS, B3, PET T DRH  Hauteur de béquille ny Nombre de cadres en aluminium
ou XU sur demande . . . L .
—| Changement de domaine dimensionnel LZ Dimension de passage libre cadre dormant Sn4 Nombre de cadres en aluminium dans le portillon
9 (a partir de 1500 mm) incorporé
_____ | Changement de domaine dimensionnel avec vitrage ~ RM ~ Hauteur standard TH Hauteur de section de porte
A3, B3, M3, S3, U3, LB, P ou XU SPB Largeur de traverse

HORMANN Données techniques: portes sectionnelles industrielles, épaisseur 42 mm/ série 60/10.2021
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Porte sectionnelle ALR F42

Porte sectionnelle vitrée en

aluminium

Vue de P’extérieur

Hauteur de porte -35

"}L T s e ——1 TH =

= = = = . " Nombre de sections de porte vitrées
56,5 52 =
e | —— |- * 115 mm sur demande, afin de garantir I'aspect identique avec une porte a portillon
incorporé avec seuil plat de méme hauteur.
o -z P P P - ** En option avec profilés de traverse larges (91 mm)
& [=
Note :
I = = = = ¢ En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,
= le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé
a la motorisation.
— — — ~ e A partir d’'une largeur de porte de 5510 mm, des traverses
= = = = . LN OSRAEEN g PP
z diagonales sont intégrées a la section de porte inférieure (non
visibles en cas de panneaux pleins).

140,

T

3 page 39.

)

+5
-5

43,5

incorporé, voir pages 36 —38.

© e |llustration de I'aspect identique aux portes avec portillon
T
L ---- e Nombre de hublots, aspect identique a la série 40, voir

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est
possible avec des différences de 10 mm.

ny Hauteur
A 7500
10
6790
6780
©
2 9
£
o 5 6040
o 0 6030
5
5 8
00
5375 5290
5250 5280
5125
5000
4875 7
= 4750
o o 4625 4540
@ 4500 4530
£ 74375
4250
§ 472 6
0 74000
3875 3790
3750 3780
3625
3500
3375 - 5
3250
3125 I 3040
~ _ 3000 3030
2 2875 _—
£ 72750 _ 4
£ 2625
o 2500
0 "2375 2290
2250 2280
2125 3
2000
1875 1875
1 2 3 4 5 6 Nom'br.e de remplissages/ compartiments par cadre en
aluminium
. . Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de
Nombre de remplissages / compartiments x 2 5 .
40 cm? par grille
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T I T T T
o o o o o o o o o o o o o o o O O o o o o o o o o o
o o v o 0 o 'e] o el o Yol o 0 o n o n o n o n o 'el o n o
wn o N v ~ o o 0 ~ o Y 0 ~ o o 0 ~ o o n ~ o N n ~ o
~— N o N o @ @ @ @ < < < < 0 wn wn n © © © © ~ ~ ~ ~ o«
SPB 52
LZ iy
[ surdemande RM  Hauteur standard
[ Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, 83, U3, LB, P 2 D"me”:.""g dfz‘(’)zssage libre cadre dormant
ou XU sur demande SPB (La pa "d et mm)
_| Changement de domaine dimensionnel argeur de traverse .
_____ . ny Nombre de cadres en aluminium
1 Changement de domaine dimensionnel avec vitrage TH Hauteur de section de porte

A3, B3, M3, S3, U3, LB, P ou XU
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Porte sectionnelle ALR F42

Avec portillon incorporeé a seuil plat

Porte sectionnelle vitrée en aluminium

Vue de P’extérieur

S -
1

-z -z -z -z T
56,5 52+ 1025 =
S | o2
~Z P4 2 P . -
« =
= z /4 A
=z T
T
= -z -z =
T
2 i .
[a) —
0 E
o o T
S a [=
DBS .
o
Lz @

Hauteur de béquille sur demande
Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm***

Hauteur de passage libre du portillon incorporé
(DHS) =Sn¢ x TH-45*

Sny Nombre de cadres dans le portillon incorporé

*  Attention : en I'absence de cadre au-dessus du portillon incorporé, —90 au lieu de —45.

** En option avec profilés de traverse larges (91 mm)

*** Pour une largeur de porte de 1750 a 1840 mm, la largeur de passage libre s’éleve a 833 mm.
Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS)
dépend de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.

Note :

e En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,
le verrouillage de porte se trouve toujours sur le cété opposé
a la motorisation.

e A partir d’une largeur de porte de 5510 mm (a partir de 4510 mm
avec remplissage en verre véritable au niveau du portillon
incorporé), des traverses diagonales sont intégrées a la section
de porte inférieure (non visibles en cas de panneaux pleins).

e |llustration de 'aspect identique aux portes sans portillon
incorporé, voir pages 36 —38.

e Nombre de hublots, aspect identique a la série 40, voir page 39.

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est

possible avec des différences de 10 mm.

SH; SH, ny Hauteur Sny Hauteur
A 7500 7500
7375
10 3
6790
6780
©
o
£ 9 3
©
g 6040
a 6030
8 3
5290
5280
7 3
z
o~ 4540
2 4530
£
5 6 3
(=]
3790
3780
5 3
- T 3040
2 . 3030
£ e
£ 4 N
3 - 2500
2290 4 2490
2280
3 3
3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en aluminium
(nombre de remplissages/compartiments—1) x 2 Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de 40 cm? par grille
T 1 1 1 1 © T 1 1T T T T T T T T T T TT
n O v O u o n O u o Yol o o0 O u O n O v O u o .
N~ O AN O N~ O [ n K~ O o n N~ o o 0 N~ O o v N~ O P . o
TN QN0 00 F T FTO 00000 0N Pour les exécutions avec panneau en verre véritable
SPB 52 au niveau du portillon incorporé, la hauteur de seuil
Lz _ SH; commence a partir de LZ 4510 mm.
>
[ surdemande DHS  Hauteur de passage libre du portillon incorporé SHy  Hauteur de seuil (5 montant a 10)
- Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P DBS  Largeur de pa’ssgge libre du portillon incorporé SH, Hauteur de seuil (env. 13) »
ou XU sur demande DRH H.autewj de béquille . ny Nombre de cadres en alum!n!um )
—| Changement de domaine dimensionnel LZ [?lmens..lon de passage libre cadre dormant Sn4 !\lombre fie cadres en aluminium dans le portillon
_____ n (a partir de 1500 mm) incorporé
1 Changement de domaine dimensionnel avec vitrage ~ RM  Hauteur standard TH Hauteur de section de porte
A3, B3, M3, S3, U3, LB, P ou XU SPB  Largeur de traverse
29
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Porte sectionnelle ALR F42

Avec portillon incorporeé et seuil

Porte sectionnelle vitrée en aluminium

Vue de P’extérieur

i -z ~Z ~ -z T
56,5 52** 1025 =
Rl |
~Z ~Z ~Z 2 o -
S [=
- — 2 2 1 -
=
o 4 5 4 2 -
o f =
P
=) T
Sl B =
| |
DBS o
w©.
Lz Q

Hauteur de béquille sur demande
Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm***

Hauteur de passage libre du portillon incorporé
(DHS)=Sn¢x TH-45

Sny Nombre de cadres dans le portillon incorporé

*  265,5 pour SH,

En option avec profilés de traverse larges (91 mm)

Pour une largeur de porte de 1750 a 1840 mm, la largeur de passage libre s’éléve a 833 mm.
Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS)
dépend de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.

*x

ok

Note :

e En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,
le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé
a la motorisation.

e |llustration de I'aspect identique aux portes sans portillon
incorporé, voir pages 36 —38.

e Nombre de hublots, aspect identique a la série 40, voir page 39.

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est

possible avec des différences de 10 mm.

SH, SH» ny Hauteur RM DHS Sny Hauteur
A 7500 0 | 2195
5 2157
0 2120
10 5 | 2082 3
0 2045
6790 5 2007
6780 0 2193
2 1 55110
£ 9 5 | 2068 3
£ 0
o 6040 5 19
a 6030 0 | 2
o =
o)
5625 8 5 [ 2 3
5500 0 21
5375 5290 5 1
5250 5280 0 2
5125 5 2
5000 0 21
s 4875 7 5 5 3
- 4750 0 1
o 4625 4540 5 1
o 4500 4530 0 2
£ 74375 5 | 2
4250 0 2
§ 472 6 5 |20 3
Q 4000 0 1
3875 3790 5 1
3750 3780 0 2
3625 5 21
3500 . 0 2
3375 5 5 3
3250 0
- 3125 Lol 3040 5
o 3000 3030 0
£ 2875 5
® 2750 0 3
E T2625 4 5
a 2500 0 2500
2375 2290 5 4 2490
2250 2280 0
2125 3 5 3
2000 0
3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en aluminium
(nombre de remplissages /compartiments —1) x 2 Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de 40 cm? par grille
T T T T T T T T T T T T T T T I T T T T T
w0 o w o wn o wn o w o Yol o wn o el o wn o w o wn o -
~ o N v ~ o (3 v ~ o o w ~ o o 0 N~ o o o) N~ o 7 .
T AN AN OO0 0T TF T T 00 L oo o o~ Pour les exécutions avec panneau en verre
SPB 52 véritable au niveau du portillon incorporé, la
Lz _ hauteur de seuil SHo commence a partir de
> LZ 4510 mm.
[ surdemande DHS  Hauteur de passage libre du portillon incorporé SHy  Hauteur du seuil (181)
- Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P DBS  Largeur de pa’ssgge libre du portillon incorporé SH, Hauteur du seuil (306) »
ou XU sur demande DRH H.autewj de béquille . ny Nombre de cadres en alum!n!um )
—| Changement de domaine dimensionnel LZ [?lmens..lon de passage libre cadre dormant Sn4 !\lombre fie cadres en aluminium dans le portillon
_____ n (a partir de 1500 mm) incorporé
1 Changement de domaine dimensionnel avec vitrage ~ RM  Hauteur standard TH Hauteur de section de porte
A3, B3, M3, S3, U3, LB, P ou XU SPB  Largeur de traverse
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Porte sectionnelle ALR F42 Thermo

Porte sectionnelle vitrée en aluminium a rupture de pont thermique

Vue de P’extérieur

L
4

= = = = -
56,5 52" =
Reache™ | BV RanBEN |
8 —Z = = P -
o -
— = = — -
[
Z - Z —Z -
~
0
o
T
3 [=
Lz Y
[}
<

TH

*

ko

Hauteur de porte—35

Nombre de sections de porte vitrées

115 mm sur demande, afin de garantir I'aspect identique avec une porte a portillon
incorporé avec seuil plat de méme hauteur.
En option avec profilés de traverse larges (91 mm)

Note :

En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,

le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé
a la motorisation.

A partir d’une largeur de porte de 5510 mm, des traverses
diagonales sont intégrées a la section de porte inférieure (non
visibles en cas de panneaux pleins).

lllustration de I'aspect identique aux portes avec portillon
incorporé, voir pages 36 —38.

Nombre de hublots, aspect identique a la série 40, voir page 39.

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est

possible avec des différences de 10 mm.

ny Hauteur
A } } 7500
5 10
5 6790
0 6780
) 25
2 % 9
= 5
£ 50
o 25 6040
o 00 6030
75
50
25 8
5500
75 5290
5250 5280
5125
5000 7
4875
= 4750
o o 4625 4540
2 4500 4530
£ 74375
4250
§ 472 6
0 4000
3875 3790
3750 3780
3625
3500
3375 5
3250
3125 __l__ 3040
+ _ 3000 . 3030
2 2875
£ 72750 4
£ 2625
o 2500
0 "2375 2290
2250 2280
2125 3
2000
1875 1875
1 2 3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en aluminium
Nombre de remplissages/compartiments x 2 Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de 40 cm? par grille
T T 1T 1 T T T T T T 1T T T T T T T T T
o o o o o o o o o o o o o o o O o o o o o o
o o ¢} o Yol o Yol o 0 o Yol o 0 o n o n o n o 0 o
v o N i} ~ o N 0 ~ o o n N~ o N 0 N~ o o 0 N~ o
~ N N N N (3] @ (3} (3] < < < < 0 0 fe} n © © © © ~
SPB 52
LZ -
>
[ surdemande RM  Hauteur standard
[ Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, 83, U3, LB, P 2 D"me”:."c’g dfz‘(’)zssage libre cadre dormant
ou XU sur demande SPB (La pa "d et mm)
Changement de domaine dimensionnel argeur de traverse -
_____ . ny Nombre de cadres en aluminium
1 Changement de domaine dimensionnel avec vitrage TH Hauteur de section de porte

A3, B3, M3, S3, U3, LB, P ou XU
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Porte sectionnelle ALR F42 Thermo
Avec portillon incorporeé a seuil plat

Porte sectionnelle vitrée en aluminium a rupture de pont thermique

Vue de P’extérieur

?L Hauteur de béquille sur demande
i

Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm***

TH

565 4. 527 ||, 1025 Hauteur de passage libre du portillon incorporé
(DHS) =Sn¢ x TH-45*

Sny Nombre de cadres dans le portillon incorporé

*  Attention : en I'absence de cadre au-dessus du portillon incorporé, —90 au lieu de —45.
** En option avec profilés de traverse larges (91 mm)

—Z 2 — ' ***Pour une largeur de porte de 1750 & 1840 mm, la largeur de passage libre s’éléve a 833 mm.

120
TH

T
. = Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS)
dépend de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.
Z -z -z 4
® . : - . . z Note :
& ; ¢ En cas de motorisation sur I’arbre, exemple de montage 5,

140,5
DRH

| S|
Tl

le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé
e A partir d’une largeur de porte de 5510 mm (a partir de 4510 mm
0 avec remplissage en verre véritable au niveau du portillon

incorporé), des traverses diagonales sont intégrées a la section
de porte inférieure (non visibles en cas de panneaux pleins).

e |llustration de I'aspect identique aux portes sans portillon
incorporé, voir pages 36 —38.

e Nombre de hublots, aspect identique a la série 40, voir page 39.

lw)
[vs)
n

43,5

LZ

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est
possible avec des différences de 10 mm.

SH;, SH» ny Hauteur RM
7500 7500

Snq Hauteur

A

6790
6780

6040
6030

Domaine 3

5290

i 5280

4540
4530

onlon|onjan|onjon|o|od oo | o oo | oo | oo |
00|
<2

RM

Domaine 2

3790
3780

3040
3030

Y e I ) e R e P PN TS PN PN N
%
~

2500
2490

Domaine 1

2290 237
2280 225
3 212

N
N
I~| Q
LISIBlSIN
N

3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en aluminium

(nombre de remplissages/compartiments—1) x 2 Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de 40 cm? par grille
T

Note :

Pour les exécutions avec panneau en verre véritable

SPB 52 au niveau du portillon incorporé, la hauteur de seuil
Lz SH, commence a partir de LZ 4510 mm.

»
>

3000
3250 —
3500 —
3750
4750 —
5000 —
5250
5500 —
5750 —
6000 —
6250 —
6500 —
6750 —
7000

T
o
0
~
N

1750 —
2000 —
2250
2500

[ surdemande DHS  Hauteur de passage libre du portillon incorporé SHy  Hauteur de seuil (5 montant a 10)
- Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P DBS  Largeur de pa’ssgge libre du portillon incorporé SH, Hauteur de seuil (env. 13) »
ou XU sur demande DRH H.auteunj de béquille . ny Nombre de cadres en alum!n!um )
—| Changement de domaine dimensionnel LZ [?lmens..lon de passage libre cadre dormant Sn4 !\lombre fie cadres en aluminium dans le portillon
_____ n (a partir de 1500 mm) incorporé
1 Changement de domaine dimensionnel avec vitrage ~ RM  Hauteur standard TH Hauteur de section de porte
A3, B3, M3, 83, U3, LB, P ou XU SPB  Largeur de traverse
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Porte sectionnelle ALR F42 Thermo
Avec portillon incorporeé et seuil

Porte sectionnelle vitrée en aluminium a rupture de pont thermique

Vue de P’extérieur

i -z ~Z ~ -z T

56,5 52** 1025 =
Rl |

~Z ~Z ~Z 2 o -

S [=

7 7 -z, 4

- — 2 2 -

=

o 4 5 4 2 -

o f =

J 140,5*
DRH
I

T

43,53

Hauteur de béquille sur demande
Largeur de passage libre du portillon incorporé (DBS) =940 mm***

Hauteur de passage libre du portillon incorporé
(DHS)=Sny x TH-45

Sny Nombre de cadres dans le portillon incorporé

*  265,5 pour SH,

** En option avec profilés de traverse larges (91 mm)

***Pour une largeur de porte de 1750 & 1840 mm, la largeur de passage libre s’éléve a 833 mm.
Pour les largeurs de porte inférieures a 1750 mm, la largeur de passage libre (DBS)
dépend de la largeur de porte et est nettement inférieure a la dimension standard.

Note :

e En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,
le verrouillage de porte se trouve toujours sur le cété opposé
a la motorisation.

e |llustration de I'aspect identique aux portes sans portillon
incorporé, voir pages 36 —38.

e Nombre de hublots, aspect identique a la série 40, voir page 39.

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est

possible avec des différences de 10 mm.

SH;, SH» ny Hauteur RM Snq Hauteur
A 7500 7500
7375
7250
10 7125 3
7000
6790 6875
6780 6750
‘Z 6625
6500
£ 9 6375 3
£ 6250
a 6040 6125
F 6030 6000
‘ 5875
5750 2
8 5605 | 0 3
5500 2
5290 5375 1
5280 5250 219
50005003
= 7 4875 | 2029 3
o 4750 1976
o~ 4540 4625 1922
2 4530 4500 2188
= 4375 | 2125
£ 6 4250 2063 3
o 4125 2000
] 4000 1938
3790 3875 1875
3780 3750 2184
3625 2109
3500 2034
5 3375 3
3250
J 3040 3125
'a'; 3030 3000 | 2179
£ - 2875 2085
) I 2750 991 | 3
£ : 625 898
a 2500 804 2500
2290 2375 2295 4 2490
2280 2250 2170
3 2125 2045 3
2000 2000 1920
3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en aluminium
(nombre de remplissages/compartiments—1) x 2 Nombre de grilles d’aération, avec section d’aération de 40 cm? par grille
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
n O v O u o n O u o Yol o 1 O u O n O v O u o -
N~ O AN O N~ O N n ~ O o n N~ o o 0 N~ O o v N~ O . . 7.
- NN e oo F T T T 000 n 000 o~ Pour les exécutions avec panneau en verre véritable
SPB 52 au niveau du portillon incorporé, la hauteur de seuil
Lz _ SH, commence a partir de LZ 4510 mm.
[ surdemande DHS  Hauteur de passage libre du portillon incorporé SH;  Hauteur du seuil (181)
- Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P DBS  Largeur de pa’ssgge libre du portillon incorporé SH, Hauteur du seuil (306) »
ou XU sur demande DRH H.auteunj de béquille . ny Nombre de cadres en alum!n!um )
—| Changement de domaine dimensionnel LZ [?lmens..lon de passage libre cadre dormant Sn4 !\lombre fie cadres en aluminium dans le portillon
_____ n (a partir de 1500 mm) incorporé
1 Changement de domaine dimensionnel avec vitrage ~ RM  Hauteur standard TH Hauteur de section de porte
A3, B3, M3, S3, U3, LB, P ou XU SPB  Largeur de traverse
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Porte sectionnelle ALR F42 Glazing

Porte sectionnelle en aluminium a grande surface vitrée, verre véritable

Vue de P’extérieur

e
T

T
- 56,5* S TH Hauteur de porte—-119
Nombre de sections de porte vitrées
& 3 z
UTH=TH+84<785
; OTH=TH+35
2 T
=
* 76 en cas de profilés de traverse larges en option (91 mm)
= = Note :
e En cas de motorisation sur I’arbre, exemple de montage 5,
le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé
= % 2 la motorisation.
Lz )
(o]
<

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est

possible avec des différences de 10 mm.

ny Hauteur

Domaine 2

4000

3625

3620

RM

2930

""" 2920

Domaine 1
IND|
(2]
N
|

\ 2230

""" 2220
3

1875

1— 3330

Nombre de remplissages/ compartiments par
cadre en aluminium

2250 —
2500 —
2750 —

3000 —

3250 —

3500 —
3750 —
4000 —
4250 —
4500 —
4750 —
5000 —
5250 —
5500

SPB 52** ** En option avec profilés de traverse larges
Lz (91 mm)

\

Changement de domaine dimensionnel
avec vitrage VG
15 Changement de domaine dimensionnel
avec vitrage E2 ou G2
RM Hauteur standard

Lz Dimension de passage libre cadre dormant TH Hauteur de section de porte
(a partir de 2000 mm) OTH  Hauteur de section de porte supérieure
— Jusqu'a LZ
SPB Largeur de traverse
ny Nombre de cadres en aluminium
UTH Hauteur de section de porte inférieure
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Porte sectionnelle ALR F42 Vitraplan

Porte sectionnelle en aluminium a vitrage exclusif

Vue de P’extérieur

A, - = A2 T
o l 9 26 =
2 e |
Z 2 = 2 - - Hauteur de porte -35
= = . s
Nombre de sections de porte vitrées
~Z s = 2, T
= Note :
e En cas de motorisation sur I'arbre, exemple de montage 5,
~Z s = 2 - le verrouillage de porte se trouve toujours sur le c6té opposé
= a la motorisation.
e A partir d’'une largeur de porte de 5510 mm, des traverses
= = = = diagonales sont intégrées a la section de porte inférieure.
E
Lz 0
(s}
<

Domaine dimensionnel

Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description produit).
En cas de différence, les domaines dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent étre observés. Toute largeur de porte est

possible avec des différences de 10 mm.

n4 Hauteur
A 7500
10
6790
6780
©
2 9
©
g 6040
a 6030
8
5290
— .
5125
5000
4875 7
= 4750
O o~ 4625 4540
© 4500 4530
£ 74375
4250
§ 472 6
Q 4000
3875 3790
3750 3780
3625
3500
3375 R 5
3250
3125 [ 3040
+~ 3000 3030
o 2875 R
‘g 2750 ---- 4
£ _2625
S 2500
0 "2375 2290
2250 2280
2125 3
2000
1875 1875
2 3 4 5 Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en
aluminium
T T T T T T T T T T T T
o o o o o o o o (=] o o o o o o o
Yol (=] wn o rel o n o 'e] (=] v o Yol o n o
N e} ~ o N 0 ~ o o w ~ o o n N~ (=]
N N o @0 @ @ (2} < < < < wn 0 o] w0 ©
SPB 91
Lz -
[ surdemande RM  Hauteur standard
- . LZ Dimension de passage libre cadre dormant
[ Exécutions avec vitrage S3, U3 sur demande (& partr de 2000 mm)
Changement de domaine dimensionnel SPB  Largeur de traverse
_____ 1 Changement de domaine dimensionnel N Nombre de cadres en aluminium
' TH Hauteur de section de porte

avec vitrage S3, U3
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Dispositions du portillon incorporeé / vitrage

Portes sectionnelles avec 3 remplissages / compartiments

Dispositions des vitrages — Vue de I’extérieur

Porte sectionnelle SPU F42 avec portillon Porte sectionnelle SPU F42 d’aspect Porte sectionnelle SPU F42 avec répartition
incorporé a seuil plat identique aux portes avec portillon incorporé standard des hublots
- - - I - - I
T——
Porte sectionnelle APU F42 avec portillon Porte sectionnelle APU F42 d’aspect Porte sectionnelle APU F42 avec répartition
incorporé a seuil plat identique aux portes avec portillon incorporé standard des hublots

Porte sectionnelle ALR F42 avec portillon Porte sectionnelle ALR F42 d’aspect Porte sectionnelle ALR F42 avec répartition
incorporé a seuil plat identique aux portes avec portillon incorporé  standard des hublots

Disposition du portillon incorporé

LZ < 4500 Note : _ o .
e |argeur de passage libre du portillon incorporé
I i (DBS) =940 mm.
— 107 s e Portillon incorporé ouvrant uniquement vers I’extérieur.

Portillon incorporé a distance faible du bord extérieur de la porte

455 La faible distance par rapport au bord extérieur de la porte peut
étre soit a gauche soit a droite.

| | 1 1] | | Note :
e Non réalisable en cas de portes avec verre véritable.
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Dispositions du portillon incorporeé / vitrage

Portes sectionnelles avec 4 remplissages/compartiments

Dispositions des vitrages — Vue de I’extérieur

Porte sectionnelle SPU F42 avec portillon

Porte sectionnelle APU F42 avec portillon

Porte sectionnelle SPU F42 d’aspect

= || = || = " = |

S = =

Porte sectionnelle APU F42 d’aspect

Porte sectionnelle SPU F42 avec répartition

S = =

Porte sectionnelle APU F42 avec répartition

incorporé a seuil plat standard des hublots

identique aux portes avec portillon incorporé

Porte sectionnelle ALR F42 avec portillon
incorporé a seuil plat

Porte sectionnelle ALR F42 d’aspect
identique aux portes avec portillon incorporé

Porte sectionnelle ALR F42 avec répartition
standard des hublots

S G G A S II‘—l
C 17

Disposition du portillon incorporé

LZ 4510 - 5500 ‘ Note :
JE— ! e |argeur de passage libre du portillon incorporé
_ - . [ (DBS) =940 mm.

e Portillon incorporé ouvrant uniquement vers I’extérieur.

455 La faible distance par rapport au bord extérieur de la porte peut
étre soit a gauche soit a droite.

[ I (21T 3| | Note :
e Non réalisable en cas de portes avec verre véritable.
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Dispositions du portillon incorporeé / vitrage

Portes sectionnelles avec 5 remplissages/compartiments

Dispositions des vitrages — Vue de I’extérieur

Porte sectionnelle SPU F42 avec portillon

Porte sectionnelle SPU F42 d’aspect

Porte sectionnelle SPU F42 avec répartition

- || - | ) - |

T

== E = G — B — . —

Porte sectionnelle APU F42 avec portillon

Porte sectionnelle APU F42 d’aspect
identique aux portes avec portillon incorporé

Porte sectionnelle APU F42 avec répartition
standard des hublots

Porte sectionnelle ALR F42 avec portillon
incorporé a seuil plat

Porte sectionnelle ALR F42 d’aspect
identique aux portes avec portillon incorporé

SR SR S N
i G G G

Porte sectionnelle ALR F42 avec répartition
standard des hublots

S N N N G
S S R G

I N

o

Disposition du portillon incorporé

LZ 5510 - 7000

Note :

e |argeur de passage libre du portillon incorporé
(DBS) =940 mm.

e Portillon incorporé ouvrant uniquement vers I’extérieur.

Note :

La faible distance par rapport au bord extérieur de la porte peut
étre soit a gauche soit a droite.

e Non réalisable en cas de portes avec verre véritable.

38

Données techniques: portes sectionnelles industrielles, épaisseur 42 mm/série 60/10.2021 HORMANN



Remplissages / Compartiments et vitrage

Série 40

Nombre de remplissages/ compartiments par cadre en aluminium

Porte sectionnelle sans portillon incorporé
Cadre en aluminium 1 2 3 4 5 6 7 8
type N
Cadre en aluminium 1 2 43330 3 4 6670 5
type B
Porte sectionnelle avec portillon incorporé
Cadre en aluminium 3 1750-3500 4 5 6 7
type N
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o To] o [Te) o Ye) o [Ye) o [Te) o [Te) o o) o o) o Te) o %o o To] o %e] o
N %e) o Q] Yol ~ o [aV] Yol N~ o [aV] wn N~ o [9V] wn [ o [9V] T9) N~ o N %e] N~ o
— — [aV] [aV] N N [sp] [sp] [sp] [sp] < < < < Yo Yo} Te] Te] © © © © N~ N~ N~ N~ [ce]
LZ _
Nombre de hublots par section de porte
Porte sectionnelle sans portillon incorporé
Standard type A 121 2 3 4 5 6 7 8
andard type 1680
Standard type D 121 2 3 4 5 6 7 8
andard type 1640
Standard type E 118&) 2 — 2750 3 — 3650 4 — 4540 5 — 5510 6
Porte sectionnelle avec portillon incorporé
1 — 1750-
Type A ou type D 2650 3 4 5 6 7
Type E 1 — 1840-2920 3 — 3880 4 — 4830 5 — 5780 6
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
o o o Ye) o wn o wn o wn o [Te] o [Te] o [Te] o Te] o Ye) o Ye] o Ye) o Ye) o
N Te) o N Yol ~ o (9] Yo N~ o [aV] w0 N~ o [9V] w0 [ o [9V] 7o) N~ o N %e] N~ o
— — N [aV] N [aV] [sp] [sp] [sp] [sp] < < < < w wn wn Yo © © © © N~ N~ N~ N~ [e6]
LZ _
LZ Dimension de passage libre cadre dormant

— Jusqu’a LZ
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Portillon indépendant NT 60/ NT 80 Thermo

Types d’ouverture possibles

Pose dans la baie

Pose a cété de la porte, ouverture vers
’'extérieur ou I’intérieur, DIN droite ou
DIN gauche

Pose dans la baie, ouverture vers I'intérieur
ou I’extérieur, DIN droite ou DIN gauche

INTERIEUR

LDB INTERIEUR
Pose derriére la baie LF
Ouverture vers l'intérieur uniquement, LDB

DIN droite ou DIN gauche

INTERIEUR

Dimensions tableau fini

Dimension commandée
Dimensions hors-tout cadre RAMB x RAMH

875 %2000
875x2125
1000 x 2000
1000 x 2125

855 x 1990
855x2115
980 x 1990
980x2115

Portes avec verrouillage multipoints : RAMH => 1920 mm

Domaine dimensionnel : largeur : RAMB 770 a 1300, hauteur : RAMH 1865 a 2525 (indiquez les dimensions hors-tout cadre)

Dimensions de passage libre :

Angle d’ouverture Largeur Hauteur
136° RAMB-149
NT 60 90° RAMB—194 RAMH-70
136° RAMB-164
NT 80 Thermo 90° RAMB—_215 RAMH-70

Note :

Exécution portillon indépendant en ALR F42 Vitraplan avec panneau de cadre ALU a ouverture vers I'intérieur sur demande !

LF Dimension tableau fini
RAMB Largeur hors-tout cadre
RAMH Hauteur hors-tout cadre
LDB Largeur de passage libre

LDH
Lz

Hauteur de passage libre

Dimension de passage libre cadre dormant
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Portillon indépendant NT 60

Avec panneaux a rainures S a motif Stucco / rainures L Micrograin

° 10 BB o 10 BB ° 10 BB
I~ I I~
m—e) —— —te}
0 Y 5| 10 — ] 15y
g — 8 o — g 0 —
i — 3 4l g Ol =1 - —3
= 1 - ol : 4 i
g = (| ST =V | = =
. IS0 . — - | =R |
— 1 o Pl = ~Z o = —
Wl | =3 w|& lo e —3
8l 3 ‘o —— Ve 1
S =18 N — z|. 138
HE: R == o =
x|= — - — - —
HE: —r Ok —1 ik —is
NN — Ea — I\ —°
| L S|z L S S5 L
HE =P e =4 23 =B
o —— — E—
= = =
LZ 10 Lz 10 4
LF 120 0 0
° 10 BB = 10 BB =} 10 BB
) ) )
N N
_ oy 3| 10 g loy
3 E, =) 2] 1 S E, 1=
i\’l ) A S =
z - &Rl o 8 2 1
o o o S - = © T I = 8
° i o 2 =L Y 2 c o 3
,,*, * *— g © i Z ‘& ig
w2 el w |y @ w , 10
Y] J|%Y¥ o N
8 — S - Jle —
+ R e 218 |1 o Tl 18
T el = 3 FlT 1)
T _ ¥ x| Z N~ x| = . A
X1= c | —|Z
S| g § ﬁ I v ﬁ nI'T‘ !§
o o Y I35 o T 1y
=z E o HE E 3 23 o
- - o
g - 8 * p © S
1 1 n 1 i
LDB* ! LDB* ! !
RAMB RAMB
= 770 = 770 Note :
10| =1300 Lz 10_|, =1300 Lz Exécution hublot non
. LF 120 . P 120 réalisable en exécution CR 2.
o = 10 BB ° 10 BB =
— — —
& = 70 —| § Q 70 — § = §
ﬁ et | </(\J| 0 ;IUN) Y 2 K
: = RSl 2 g
@ R B|o” e 3@ Y m|R oSy g 5"3 R
0 [ 0 Ei & 1 Q
@ @ © ©
Y18l Y2l =1k ‘ 48] o
~ - ~
+] 1 +| = +| o N
i 2 T
£ ek =L 2
=z 1 ~ all -4 ~
e -| < o\ — clxc
g ik N3 e i —
T T T — T
= E <§( E 5|9 —1 o 3 a °
= g = Hl= = g o
= =
| ;7 —1
LDB* !
RAMB:
A =1010 RAMB RAMB
D =960 >1110 >1110
10 <1300 Lz 10 10 <1300 LZ 10 <1300 Lz
LF 120 LF 120 LF 120
* Voir page 40 BH Hauteur de panneau TH Hauteur de section de porte
LF Dimension tableau fini BB Largeur de panneau SO Hauteur de section basse
RAMB Largeur hors-tout cadre LDB Largeur de passage libre LZ Dimension de passage libre cadre dormant
RAMH Hauteur hors-tout cadre LDH Hauteur de passage libre ny Nombre de sections de porte/cadres en aluminium
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Portillon indépendant NT 60

Avec panneaux a rainures L Micrograin

Hublot type A, TH =500 Hublot type A, TH =625 et 750
o| 10 BB o| 10 BB o| 10 BB o| 10 BB
| ! | |
5 = = g 10 = 3l 1o =
o Y a — © J—
et o z e = Al
@ l9 ’\L [se] A 8 o o A 8 ™~ € - —
8 * Di R Di i ; iH
518 ] 513e =y 5%e v 415 Y
ik . 2 z £ flz
SE : SE: " “Z £ e £
x| < —! x| 2 —1 =z ol g
=T < é | & 0| <
I T T n _ 1 T Il _ ¥
Iz o - :g £ o = % x o = E o
Z|o 0 L 0 —1 a 0 < 0
=ia) < 3
z|- 2 - HE 2 - &~ e £ & 2 2
= = = F P
1 1 1 1
LDB* ‘ LDB* ‘ LDB* ‘ LDB* ‘
RAMB: RAMB: RAMB: RAMB:
A >1010 A >1010 A >1010 A >1010
D =960 D > 960 D =960 D >960
10 <1300 4 10 <1300 4 10 <1300 Lz 10 <1300 4
LF 120 LF 120 LF 120 LF 120
Hublot type A, TH=625/750 et 750/ 625 Hublot type E, TH =625
o 10 BB o| 10 BB o| 10 BB o| 10 BB
T T
5 = gl 70 = = = = =
B 70 — 1 — S 79, o
Al a . a i X —
= [ = h o ] = d
&le EL A o AR 5R '\Li Cr b A8 &|e ’\L i 5 EIS
frel [ AB © te} 0
" ‘% AlS Lle - ~ W g - E & Lol EQ
| o g 1R g7 |R | ®| o
+[ = —1 —1 — 1 +| = 1
Zl z! 1 Z
Flz e
£
<2 Z 13 E 3 F iE :
<l " Cﬁ = nﬁ c|
N ' _Y I _Y o _1
|t Iz T Iz
2|5 3 Z3 3 =) =5 3
x| 8 z S g £ 2 £ z- g z
LDB* “ LDB* “ “ LDB* “
RAMB: RAMB:
A >1010 A >1010 RAMB RAMB
D =960 D =960 >1110 > 1110
10 <1300 4 10 <1300 4 10 <1300 Lz 10 <1300 4
LF 120 LF 120 LF 120 LF 120
Hublot type E, TH=750
=} 10
3| 70
(3] -
N
o
22,5
=TS
Il
==
=
<&
I n
I
23
x -
RAMB
>1110 Note :
10, =180 || Lz Exécution hublot non réalisable
LF_ 120 en exécution CR2.

(Iégende, voir page 41)
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Portillon indépendant NT 60

Avec panneaux a rainures S a motif Stucco / rainures L Micrograin

Portillon indépendant NT 60 d’aspect identique au type de porte APU F42

Portillon indépendant NT 60 d’aspect identique au type de porte ALR F42

o 10 BB o 10 BB o 10 BB o 10 BB
- ‘77 - ‘77 - ‘77 - _
|0 |9 el ey
ity = le> o = | le> = | le de = o le
gES || R iz 8F el e | b IR
N e :!7, N :!7, o — 1 ‘,"\’I I
T > o 28 Il of v |t [te g [te)
= i 8 = 5z8 || &le £ sze | & o[58 = &zl || &2 B
p— 1 - Ny @ '
A :#:1*’ o E*q*’ =i ;Ef 1 :igff
W L . w = d d
w8l o I u gl IF 5|8 o o Iz IS = of 1=
i =1 +|R =S il S | e gl |
E: | Elz | = — 1 |1 — 1
<2 = X2 = |2 Q 8 Iz |2 & 8 Iz
- ' . T - . - - .
i " il ! K L ik |
|5 — 13 Iz — 13 |5 N Iz 1
a ——— 2 za —— 2 8w Q ' >|ale 3 '
z° -5 g2 i :TE L 8 i HEE | E
— i | 1 M
! ! 1 LDB* ‘ 4 LDB* ‘
RAMB RAMB RAMB
> 770 > 770 = 770
10 <1300 LZ 10 LZ 10 <1300 LZ 10 <1300 LZ
LF 120 LF 120 LF 120 LF 120
Portillon indépendant NT Vitraplan
o 10 BB o 10 BB
- 4><—j - - 4><—j -
_ = Wi-='8 =3 =18
o —
gl o == S| o =
) v—l = © ‘_l i
4 ] C/’\)| .
% * = ~Z :E 5 * o= ~Z :nj—:
@
' (<) '
2 = | 4 |
58l = "_.Lgooil#/zt =
i | z|% |
= % * A ~Z iI : z * ~Z ~Z iI
X< I = - <§( 1=
- & c|Z
i £ L |= _: £ it L _:
%Dg /l‘g “Zoir S\3l8 /l‘g “r
s == 5 S I= e S I=
i i i
f LDB* ! f LDB* \
RAMB RAMB
> 770 > 770 Note :
10 <1300 Lz 10 <1300 Lz . . < . s z .
‘ Portillon indépendant NT Vitraplan non réalisable en exécution
LF 120 LF 120 CR2
* Voir page 40 BH Hauteur de panneau TH Hauteur de section de porte
LF Dimension tableau fini BB Largeur de panneau SO Hauteur de section basse
RAMB Largeur hors-tout cadre LDB Largeur de passage libre LZ Dimension de passage libre cadre dormant
RAMH Hauteur hors-tout cadre LDH Hauteur de passage libre ny Nombre de sections de porte/cadres en aluminium
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Portillon indépendant NT 60

Types de pose possibles

Types de pose possibles

SPU dans la baie SPU derriere la baie
Sans champ vitré, ni hublot Sans champ vitré, ni hublot

60
o
i1l
w I
INTERIEUR - — | w =
° | = <
T fid
=
<
o
p
o

{20

Dans la baie

baie

—

I
Il
BH < 360

AW 60 x 40
INTERIEUR

SPU avec panneau
a sections dans la

LF

SPU/APU avec ALR avec faux-
faux-linteau dans la linteau dans la baie
baie

BH > 360
BH > 360

LF
LF

20

Cheville pour cadre métallique

(vue inférieure avec profilé d’élargissement
de 50* mm pour une isolation recouvrante)
* en option également avec 25 mm

INTERIEUR
Vis a téle a téte conique B 6,3 x 80 FRERPT |
R 160 x 60 ] |
R 200 x 60 : ;
| :
INTERIEUR 50
Derriére la baie 70
10
|
|
INTERIEUR

Portillon indépendant NT 60 dans
I’alignement de la porte sectionnelle

INTERIEUR I

R Tube
AW Corniere en aluminium
sw Corniere en acier

BH Hauteur de panneau
RAMH Hauteur hors-tout cadre
LDB  Largeur de passage libre

LF Dimension tableau fini
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Portillon indépendant NT 60 CR 2

Types de pose possibles

Types de pose possibles

Note :

La pose du portillon indépendant et du faux-linteau doit étre conforme a la norme EN 1627. Portillon indépendant NT Vitraplan non
réalisable en exécution CR 2.

SPU dans la baie SPU derriére la baie SPU/APU avec faux- ALR avec faux-linteau dans
Sans champ vitré, ni hublot Sans champ vitré, ni hublot linteau dans la baie la baie

| 70

10

BH = 360
|

! 1

BH = 360

LF-10
LF

)
INTERIEUR i

RAMH
|
]

{‘Q
{‘LE

RAMH
LF

LF
LF

{20
—20
N
|
@éj
RAMH

20

Dans la baie

i |

|

AW 60 x 40 AW 60 x 40
INTERIEUR

0

Cheville pour cadre métallique

Vis a tole a téte conique B 6,3 x 80

AR R R
t>4
Note :
L'utilisation des chevilles pour cadre INTERIEUR ‘ i
meétallique et des vis a tole a téte conique
est réservée a la pose du portillon
indépendant.
Derriéere la baie 70
10
t>4
F |
AW 60 x 40 AW 60 x 40 E
|
HNPE R ‘
Portillon indépendant NT 60 dans
I’alignement de la porte sectionnelle
AW Corniére en aluminium RAMH Hauteur hors-tout cadre
t Epaisseur de fixation LDB Largeur de passage libre
BH Hauteur de panneau LF Dimension tableau fini
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Portillon indépendant NT 80 Thermo

Avec panneaux a rainures S a motif Stucco / rainures L Micrograin

° 10 BB o 10 BB ° 10 BB
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I =18 £z — |1 =
= % o % E |£ |>—< % 0
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— I —
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g 3 — i
= = =
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LF 120 LF 120 0
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iof o ok
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@ R 8 - T IS P '8
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d|®» 1 J|- e A ] vy i
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z a ) 3 o = 1Y 4= !8
1 1 n 1 i
LDB* ! LDB* ! !
RAMB RAMB
= 770 > 770 Note :
10 <1300 LZ 10 <1300 Lz . .
F 0 F 0 Exécution hublot non
- - réalisable en exécution CR2.
o = 10 BB ° 10 BB = 10 BB
I/ I/ I/
P 70 I———e} — 70 ] 70 I
3 %) L © 3 L © S - ©
re) 0 | @ I 2 =
A N [ a4 N 31 A 371
Ilo ; 3 'S w Ilo ° IS N = TN o
o|R oo /ILALL, 3@:\:% oL o~ ety %E el
3 1 8 g8
'j 5 o 5 [t} . Lj 52 o !ﬁo Lj [Te} o ! ©
+ 3R +7 ) +R
1 T 1 | )
=F £ aE: =R =i
x| 2 <= << — 'R <= — 0
Sl c|< <l —— S|g ——
njn I Eﬁ i — —— o —
T|T e |z —] — T ——
= 25 Z|2 dE o HE —
= a| - T = = |- — ©
|| = |
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LDB* : '
RAMB:
A =1030 RAMB RAMB
D =980 >1130 >1130
10 <1300 Lz 10 <1300 LZ 10 <1300 Lz
LF 120 LF 120 LF 120
* Voir page 40 BH Hauteur de panneau TH Hauteur de section de porte
LF Dimension tableau fini BB Largeur de panneau SO Hauteur de section basse
RAMB Largeur hors-tout cadre LDB Largeur de passage libre LZ Dimension de passage libre cadre dormant
RAMH Hauteur hors-tout cadre LDH Hauteur de passage libre ny Nombre de sections de porte/cadres en aluminium
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Portillon indépendant NT 80 Thermo

Avec panneaux a rainures L Micrograin

|TH ]
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™
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TH

Hublot type A, TH =500 Hublot type A, TH=625 et 750
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Hublot type A, TH=625/750 et 750/ 625 Hublot type E, TH=625
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o > Q T S = A T o d = d
ggi ZA o A8 mE“L © @ @|e™ eig i E!l
i y * . i *
8 A ° - A 8 Ei E|
SiFle 413 SR Slelo
i 4 ) 4+ 7 4 R
Flz z
= % T x| = T SI= T NIz
2 = - < =] | < = =
Sl ki c|c o<
[N LTl nwn I Dﬁ
Iz k E i |z — -
S o e o =) s E o
| e 2 &\~ g £ g|” £ R E
LDB* “ LDB* “ “ LDB*
RAMB: RAMB:
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10 <1300 Lz 10 <1300 Lz 10 <1300 LZ 10 <1300
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10 <1300 Lz Note :
Lk 120 Exécution hublot non réalisable en exécution CR2.

(Iégende, voir page 46)
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Portillon indépendant NT 80 Thermo

Avec panneaux a rainures S a motif Stucco / rainures L Micrograin

Portillon indépendant NT 80 Thermo assorti au type de porte Portillon indépendant NT 80 Thermo assorti au type de porte
APU F42 Thermo ALR F42 Thermo
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! ! 1 LDB* ! 4 LDB* |
RAMB RAMB
= 770 > 770
10 LZ 10 Lz 10 <1300 Lz 10 <1300 Lz
LF 120 LF 120 LF 120 LF 120
* Voir page 40 BH Hauteur de panneau TH Hauteur de section de porte
LF Dimension tableau fini BB Largeur de panneau SO Hauteur de section basse
RAMB Largeur hors-tout cadre LDB Largeur de passage libre LZ Dimension de passage libre cadre dormant
RAMH Hauteur hors-tout cadre LDH Hauteur de passage libre ny Nombre de sections de porte/cadres en aluminium
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Portillon indépendant NT 80 Thermo

Types de pose possibles

Types de pose possibles

SPU dans la baie
Sans champ vitré, ni hublot

SPU derriéere la baie
Sans champ vitré, ni hublot

INTERIEUR | [ []_80

Al

LF-10

LF
RAMH
\
|
[

RAMH

10,

LF

—={20

Dans la baie

AW 60 x 40

SPU/APU avec faux-linteau ALR avec faux-linteau

{20
20

INTERIEUR
Cheville pour cadre métallique ° (vue inférieure avec profilé d’élargissement
) ‘ de 50" mm pour une isolation recouvrante
I p _‘ P )
* en option également avec 25 mm
INTERIEUR
Vis & tble a téte conique B 6,3 x 80 . |
R 120 x 80 ;
R160x 80, | | [
R 200 x 80 T 1
1 |
INTERIEUR !
Derriéere la baie Note :
En cas de pose a rupture de pont
thermique, I'utilisateur doit veiller a prendre
les mesures nécessaires.
INTERIEUR
R Tube BH Hauteur de panneau LF Dimension tableau fini
AW Corniére en aluminium RAMH Hauteur hors-tout cadre

SwW Corniere en acier LDB

Largeur de passage libre
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Portillon indépendant NT 80 Thermo CR 2

Types de pose possibles

Types de pose possibles

Note :

La pose du portillon indépendant et du faux-linteau doit étre conforme a la norme EN 1627.

SPU dans la baie
Sans champ vitré, ni hublot

SPU derriére la baie
Sans champ vitré, ni hublot

10

LF

INTERIEUR [ T).80
o
N s
| _ v —_
5 = =
-
T
s
<
m p—
o
N
2x)
Dans la baie

Cheville pour cadre métallique

SPU/APU avec faux-linteau

ALR avec faux-linteau

RAMH

INTERIEUR

INTERIEUR
Vis a tole a téte conique B 6,3 x 80 T
—tm= ’
Note : t=4 | [
L'utilisation des chevilles pour cadre
meta,lllque,et‘des vis a téle a tfete conique INTERIEUR
est réservée a la pose du portillon
indépendant.
Derriére la baie 70 Note :
10 En cas de pose a rupture de pont
~ thermique, I'utilisateur doit veiller a prendre
les mesures nécessaires.
RIEUR
4
R Tube BH Hauteur de panneau LF Dimension tableau fini

AW Corniere en aluminium
sw Corniere en acier

RAMH Hauteur hors-tout cadre
LDB  Largeur de passage libre
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Eléments fixes

Types de pose possibles et exemples de pose

Types de pose possibles

APU F42 derriére la baie

8

SPU F42 derriére la baie
Sans champ vitré, ni hublot

| 8]

LF + 60
LF + 60

INTERIEUR

RAMH

i |
60
RAMH

o

SPU F42 dans la baie
Sans champ vitré, ni hublot

/m

APU F42 dans la baie

ALR F42/ALR F42 Thermo derriére la

baie

=LF + 60

RAMH

O3k

'l |

4
%o

ALR F42/ALR F42 Thermo dans la baie

INTERIEUR
o o o
= =
w0
[t} 1 Lr|'>
| o
I w| !
4| - —— LW
Wiy - S
I T
z z :
- o o = === =
— = = —_— = o
v A LV v
% m? % ”’? % m?
Exemples de pose
Derriére la baie
BOS 20 BLS 20
ST8x30 1 -
R 120 x 60 R 120 x 60 ®
R 160 x 60 R 160 x 60 «
R 200 x 60 L R 200 x 60
| |
AW 60 x 40 x 4 | ] AW 60 x 40 x 4 AW 60 x 40 x 4 f [ AW 60 x 40 x 4
1 T
w7 \ RAMB s 7 [
£65x16 INTERIEUR AB.5x 16 RAMB
Dans la baie Devant la baie Portillon indépendant
RAMB |
‘ ‘
BLS 15 ! RAMB
B8 x22 ‘7
- ’_7 J
R120x60 N\ ,='
R 160 x 60 i;s = ]
R 200 x 60 " —
BOS
AW 60 x 40 x 4 RAMB . AW 60 x 40 x 4 ST8x30 AW 60 x 40 x 4 AW 3030 x 3 265%16
BLS
AB5x 16 INTERIEUR SR 60 x40 x 2
AW Corniere en aluminium PU Panneau PU RAMH Hauteur hors-tout cadre
SR Tube de soutien LF Dimension tableau fini BOS Vis perceuse
AR Cadre en aluminium RAMB Largeur hors-tout cadre BLS Visatole
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Passage libre
Série 60

Ferrure L avec mécanisme pivotant

Sans motorisation et sans HKZ | HKZ ou WA 400/500 | WA 300 ITO / SupraMatic

LZ <5500

Sans portillon incorporé * - RM RM-30 -
Portillon incorporé avec seuil - RM-50 RM-80 -
Portillon incorporé sans seuil - RM-85 RM-115 -
LZ >5500

Sans portillon incorporé - RM-50 RM-80 -
Portillon incorporé avec seuil - RM-50 RM-80 -
Portillon incorporé sans seuil - RM-115 RM-145 -

* Pour ALR F42/ALR F42 Thermo avec panneau en verre véritable VG, E2 et G2 et pour ALR F42 Vitraplan LZ >3000, ALR F42 Glazing LZ > 3330 et ALR F42/ALR F42 Thermo LZ > 5000,
le calcul du portillon incorporé avec seuil s’applique

Ferrures L sans mécanisme pivotant

Sans motorisation et sans HKZ | HKZ ou WA 400/500 | WA 300 ITO / SupraMatic
LZ <5500
Sans portillon incorporé RM-325 RM-190 RM-220 RM-50
Portillon incorporé avec seuil RM-375 RM-210 RM-240 RM-100
Portillon incorporé sans seuil RM-440 RM-255 RM-305 RM-135
LZ >5500
Sans portillon incorporé RM-375 RM-240 RM-270 RM-50
Portillon incorporé avec seuil RM-375 RM-260 RM-290 RM-100
Portillon incorporé sans seuil RM-475 RM-325 RM-355 RM-165
Ferrure LD avec mécanisme pivotant
Sans motorisation HKZ ou WA 400/500 WA 300 ITO/SupraMatic
et sans HKZ
a° <6° | 6°-10° <6° | 6°-10°
LZ <5500
Sans portillon incorporé - RM 30 -
Portillon incorporé avec seuil - 50 ‘ 30 80 ‘ 60 -
Portillon incorporé sans seuil - 65 95 -
LZ >5500
Sans portillon incorporé - 50 80 -
Portillon incorporé avec seuil - 100 80 130 110 -
Portillon incorporé sans seuil - 135 195 -
Ferrures LD sans mécanisme pivotant
Sans motorisation HKZ ou WA 400/500 WA 300 ITO/ SupraMatic
et sans HKZ
a° 2°-16° | >16°-30° 2°-16° | >16°-30°
LZ <5500
Sans portillon incorporé RM-325 RM-190+(a°x5,3) | RM-155+(a°x3,2) | RM-220+(a°x5,3) | RM-185+(a°x 3,2) RM-50
Portillon incorporé avec seuil RM-375 RM-210+(a°x5,3) | RM-175+(a°x3,2) | RM-240+(a°x5,3) | RM-205+(a°x 3,2) RM-100
Portillon incorporé sans seuil RM-440 RM-255+(a°x5,3) | RM-220+(a°x3,2) | RM-305+(a°x5,3) | RM-270+(a°x3,2) RM-135
LZ >5500
Sans portillon incorporé RM-375 RM-240+(a°x5,3) | RM-205+(a°x3,2) | RM-270+(a°x5,3) | RM-235+(a°x3,2) RM-50
Portillon incorporé avec seuil RM-375 RM-260+(a°x5,3) | RM-225+(a°x3,2) | RM-290+(a°x5,3) | RM-255+(a°x3,2) RM-100
Portillon incorporé sans seuil RM-475 RM-325+(a°x5,3) | RM-295+(a°x3,2) | RM-355+(a°x5,3) | RM-320+(a°x3,2) RM-165
Ferrures N/NA/ND/NS/NK
Sans motorisation et sans HKZ | HKZ ou WA 400/500 | WA 300 ITO / SupraMatic**
LZ <5500
Sans portillon incorporé RM-100 RM RM-30 RM
Portillon incorporé avec seuil RM-120 RM-20 RM-50 RM-20
Portillon incorporé sans seuil RM-165 RM-65 RM-95 RM-65
LZ >5500
Sans portillon incorporé RM-50 RM-50 RM-80 RM-50
Portillon incorporé avec seuil RM-80 RM-70 RM-100 RM-70
Portillon incorporé sans seuil RM-155 RM-135 RM-165 RM-135
** Ferrures NS et NK non réalisables.
- Impossible Lz Dimension de passage libre cadre dormant
a° Inclinaison sous toit RM Hauteur standard
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Type de ferrure : N

Ferrure normale

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

ET
ADH ‘
ADV __ ADM ___ ADM \
FT
L WE
pEp B gjo
T z [a
E G ] .
» ; —
/
— 8 FFS T
7/
Al FrL
% INTERIEUR
w
a % ; b 5
[a}
- m
vy
MFR OFF
’ <
>125 ) Lz . =125
“ LDB ‘
200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300] MFR
INTERIEUR

ADH
plafond, arriere

Distance des pattes d’ancrage au

ADM Distance des pattes d’ancrage au FT
plafond, au milieu

ADV Distance des pattes d’ancrage au FTL
plafond, avant

B Début de la courbe de rail de LDB
guidage

BW  Fixation des paliers d’arbre LDH

DA Distance au plafond min. LH

DAL Longueur des pattes d’ancrage LZ

DE Hauteur sous plafond min.

ET Profondeur d’encombrement min. MFR

FD Espace libre min. plafond OFF

FFS  Espace libre pour tension ressort RM

FL Espace libre pour le rail de guidage STH

WE

FPUL Amortisseur a ressort sous le rail de

guidage

Espace libre pour le fonctionnement
de la porte

Espace libre section de porte dans
la courbe de rail de guidage
Largeur de passage libre avec
ThermoFrame (voir page 78)
Hauteur de passage libre

Hauteur du rail de guidage
Dimension de passage libre cadre
dormant

Espace libre pour la pose de la porte
Sol fini

Hauteur standard

Retombée de linteau min.

Distance de 'arbre

Poids de la porte pour charges sur le toit :
SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?

= 280 N/m?
= 560 N/m?

APU F42/ALR F42
ALR F42 Glazing

Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.

STH WE DA BW FT
N1 390 140 183 RM+ 310
N2 440 160 233 RM + 335
1250
N3 550 180 343 RM+ 415
Pour arbre a ressort double 760 543 RM + 415
B DE FFS FD FL FTL LH
RM-310 | STH+RM m(|r71;1$5))0 DA+ 65 230 670 RM + 207
ET*
N1/N2 |[RM+395 |Commande manuelle avec amortisseur a ressort court
RM+665 | Motorisation sur I'arbre avec amortisseur a ressort long
N3 En cas de commande manuelle et motorisation sur I'arbre avec
RM + 665 X N
amortisseur & ressort long

*** Calcul simplifié

Note :

e |es domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
pages 10-15 et 18-35 doivent impérativement étre

respectés !

e De maniere générale, I’espace libre pour la pose de la porte doit
rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.

e En cas d’utilisation de I'amortisseur a ressort en dessous du rail
de guidage, la hauteur du jour sous le rail de guidage au niveau
de I'amortisseur a ressort diminue de 70 mm.

e En cas d’exécution avec portillon incorporé a commande
manuelle : treuil a chaine manuel recommandé !

* Note :

Respectez la hauteur de passage libre LDH, voir page 52.

Retombées de linteau min.

Tailles de ferrure Retombée de linteau Tailles de ferrure Retombée de linteau Tailles de ferrure Retombée de linteau
N1,NS1,NK1 390 GS1,GK1 567 V6 RM + 540
N2, NS 2, NK2 440 GS1,GK2 617 V7 RM + 580
N3 550 L1,LD1,L2,LD2 200 V9 RM + 675
NA 1 400 H4,HD 4 780 VA 6 RM + 550
NA 2 450 H5,HD 5 840 VS 6,VS7 *
ND 1 410 H8,HD8 880 VS 9 -
ND 2 440 HA 4 790 VU 6 RM +310
ND 3 550 HU 4, HU 5, HU 8, RD 4, RD 5, 1750 vu7 RM+310
RD 8
ND 6 490 HS 4, HK 4 808 VU 9 RM +310
ND 7 510 HS 5, HK 5 835 WS 6, WS 7,WS 9 -
NH1,GD 1 569 HS 8, HK 8 875 HP 4 1930
NH 2, GD 2 634 RS 4, RK 4, RS 5, RK 5 1477 HP 5 1960
NH 3 709 Dimensions en mm

** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.
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Type de ferrure : NA

Ferrure normale

avec arbre a ressorts de torsion en partie haute

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

ET ADH Distance des pattes d’ancrage au FPUL Amortisseur a ressort sous le rail de
ADH ) plafond, arriére guidage
ADM Distance des pattes d’ancrage au FT Espace libre pour le fonctionnement
ADV ADM ADM plafond, au milieu de la porte
ADV Distance des pattes d’ancrage au FTL  Espace libre section de porte dans
plafond, avant la courbe de rail de guidage
B Début de la courbe de rail de LDB Largeur de passage libre avec
guidage ThermoFrame (voir page 78)
BW  Fixation des paliers d’arbre LDH Hauteur de passage libre
DA Distance au plafond min. LH Hauteur du rail de guidage
(en fonction de la commande) Lz Dimension de passage libre cadre
DE Hauteur sous plafond (en fonction dormant
de la commande) MFR Espace libre pour la pose de la porte
ET Profondeur d’encombrement min. OFF  Sol fini
FD Espace libre plafond RM  Hauteur standard
FFS  Espace libre pour tension ressort STH Retombée de linteau max.
FL Espace libre pour le rail de guidage (en fonction de la commande)
WE  Distance de 'arbre
I Poids de la porte pour charges sur le toit :
W= FTL
ol m SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?
“E APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
o INTERIEUR ALR F42 Glazing = 560 N/m?
I T
T 4 - Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.
3 o
STH WE DA BW min. BW max.
b NA 1 400 140 (BW +80)-(RM +207) RM +320 7820, DE-80
NA 2 450 160 (BW +105)-(RM +207) RM+345 | 7995, DE-105
MFR OFF

FT DE B FFS
: < :

885 STH+RM RM-310 m.;;‘go

>125 Lz =125 (749
LDB ‘
FD FL FTL LH
DA+ 65 230 670 RM + 207
200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300] MFR ET**
INTERIEUR NA1/ [RM+395 |Commande manuelle avec amortisseur a ressort court
NA 2 RM+665 | Motorisation sur I'arbre avec amortisseur a ressort long
** Caleul simplifié

Note :

e Les domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
pages 10-15 et 18-35 doivent impérativement étre
respectés !

e De maniére générale, I'espace libre pour la pose de la porte doit
rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.

e En cas d'utilisation de I"'amortisseur a ressort en dessous du rail
de guidage, la hauteur du jour sous le rail de guidage au niveau
de I’'amortisseur a ressort diminue de 70 mm.

* Note :

Respectez la hauteur de passage libre LDH, voir page 52.
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Type de ferrure : ND

Ferrure normale
inclinée sous toit jusqu’a max. 46°

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

a°® Inclinaison sous toit FPUL Amortisseur a ressort sous le rail de
ADH Distance des pattes d’ancrage au guidage
plafond, arriére FT Espace libre pour le fonctionnement
ADM Distance des pattes d’ancrage au de la porte
plafond, au milieu FTL  Espace libre section de porte dans
ADV Distance des pattes d’ancrage au la courbe de rail de guidage
plafond, avant LDB Largeur de passage libre avec
B Début de la courbe de rail de ThermoFrame (voir page 78)
é e, guidage LDH Hauteur de passage libre
BW  Fixation des paliers d’arbre LH Hauteur du rail de guidage
DA Distance au plafond sur demande LZ Dimension de passage libre cadre
DE Hauteur sous plafond dormant (a partir de 1200 mm)
ER Point d’angle bord supérieur rail de MFR Espace libre pour la pose de la porte
W|3_Z guidage (profondeur et hauteur) OFF  Sol fini
%2 — - ET Profondeur d’encombrement min. RM  Hauteur standard
%7 FFS Inclinaison sous to@ de 27, 4°, FD Espace libre plafond STH Retombée de linteau min.
6°, 8% 10°... jusqu'a 4‘? ) FFS  Espace libre pour tension ressort WE Distance de I'arbre
) Pour le calcul du degré, voir FL  Espace libre pour le rail de guidage
[—=7 ] tableau a la page 105
4 FTL Poids de la porte pour charges sur le toit :
i SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?2
*2 E E APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
wl = o ALR F42 Glazing = 560 N/m?
I 4
ol m E @ INTERIEUR Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.
- STH WE BW FT FTL
I ND 1, < 30° 410 140 RM + 330 1250, <15° 670,<15°
ND 2, < 30° 440 160 RM + 335 1000, > 15° 500,> 15°
MFR ND 6, >30° 490 RM +385
OFF 885 500
ND 7,>30° 510 RM + 405
& ND 3, < 30° 550 RM +415
- 180 1250,<15° 670,<15°
>125 Lz >125 Pour arbre a 760 RM+415 | 1000,>15° | 500,>15°
} ‘ f ressort double
LDB
‘ ET DA DE FFS FD FL LH ER B
- . min. 90° w - -
STH+RM (745) DA +65 230
200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300] MFR ** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.
INTERIEUR
Note :
Jusqu’a LZ 7000, portes a portillon incorporé Tt . . . . .
1 -5 i =y e Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté
AT se basent sur I’exécution standard du type de porte
7125 (voir description produit). En cas de différence, les domaines
09 R dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent
. gggg ° étre observés.
2 &w § e De maniére générale, I’espace libre pour la pose de la porte doit
g 5 g rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
g Teis H de chauffage, etc.
o ) i . . N .
3 22 o e En cas d'utilisation de I'amortisseur a ressort en dessous du rail
L " de guidage, la hauteur du jour sous le rail de guidage au niveau
5500 de I'amortisseur a ressort diminue de 70 mm.
5375
5250
5125 | * Note :
5000 . .
4875 Y Respectez la hauteur de passage libre LDH, voir page 52.
=S| & & _4750 :
© 88 B g Note :
VI A 4500 £ H
~ 1~ _4375 . . . .
a8 s e T T e T T T T T T T T T T e e e T T T ® Les domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
2z 425 pages 10— 15 et 18-35 doivent impérativement étre
© © 4000 .
£ £ 3815 respectés !
£ £330 o ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande.
Q A 73500 T . .
272 e Calcul de Iinclinaison de toit, voir page 105.
gfgc & ¢ Types de porte APU F42, ALR F42, APU F42 Thermo et
8 § 73000 % ALR F42 Thermo avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU et
a2 E portillon incorporé sur demande.
aa 2629 * Pour RM <4250 et>30° ou RM > 4250 et>16°, inclinaison sous
2z 5 toit sur demande.
£ £ 12250
£ £ 2125
8 8 2% [ ] Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.
8883383383588 882832333833833383388 [ ] Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé.
AN AN AN NOOOOST T OO OO OO OoON~NNNDNO®
Lz =! [ 7] Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.

Dimensions en mm
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Type de ferrure : NS

Ferrure normale
avec double rayon

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

ET ADH Distance des pattes d’ancrage FTL  Espace libre section de porte
ADH au plafond, arriere dans la courbe de rail de
| ADM Distance des pattes d’ancrage guidage
au plafond, au milieu HH Hauteur d’obstacle
ADV Distance des pattes d’ancrage HT Profondeur d’obstacle
au plafond, avant LH Hauteur du rail de guidage
B Début de la courbe de rail de LDB Largeur de passage libre avec
guidage ThermoFrame (voir page 78)
BW  Fixation des paliers d’arbre LDH Hauteur de passage libre
DA Distance au plafond min. LZ Dimension de passage libre
1 é o DE Hauteur sous plafond cadre dormant
T 1 y - ET Profondeur d’encombrement (a partir de 1200 mm)
- min. sur demande MFR Espace libre pour la pose de
FD Espace libre plafond la porte
FFS  Espace libre pour tension OFF  Sol fini
ressort RM  Hauteur standard
FPUL Amortisseur a ressort sous STH Retombée de linteau min.
le rail de guidage (voir page 53)
< FT Espace libre pour WE  Distance de I'arbre
< INTERIEUR ? le fonctionnement de la porte
o
% % I A 5 5 Poids de la porte pour charges sur le toit :
% L:L SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?
— m a APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
ALR F42 Glazing = 560 N/m?
iy Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.
MFR OFF Note :
J ¢ Une demande de faisabilité est nécessaire !
| s K X .
® Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel
=125 Lz . =125 représenté se basent sur I'exécution standard du type de
porte (voir description produit). En cas de différence, les
| LDB | domaines dimensionnels valables dans le configurateur de
‘ ‘ produits doivent étre observés.
e De maniere générale, I’espace libre pour la pose de la porte
doit rester strictement dégagé de toute conduite, de tout
200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300] MFR ventilateur de chauffage, etc.
INTERIEUR e En cas d'utilisation de I'amortisseur a ressort en dessous du
rail de guidage, la hauteur du jour sous le rail de guidage au
Note : niveau de I'amortisseur a ressort diminue de 70 mm.
¢ Les domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
pages 10-15 et 18 -35 doivent impérativement étre * Note :
respectés | Respectez la hauteur de passage libre LDH, voir page 52.
e ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande
STH WE DA BW
i 5000 NS 1 390 140 183 RM+310
4875 NS 2 440 160 183 RM +335
o _4750
o _4625
Z 4500
@ 4375 FT DE B ET FFS FD FL FTL LH
‘® 4250 - 5
£ 4125 - - min. 90 - -
& 4000 885 | LH+183 (745) DA+65 | 230
0 73875
;égg ** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.
E ;500
Eggg [ ] Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.
-~ _3125
3000 scuti
2 339 [T Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.
@ 72750
'® 2625 Dimensions en mm
£ 2500
o 2375
0 72250
2125
2000
1875
OO0 0000000000000 00O00000O0 00 oo
OO LOLOLOWLOWLOWLOWLOLOWLOLOWLOLWO
LOALNOANLNOANLNOANLNOANLNONLINSO
FTAANANNOOOOTITITTOLOOLO OO OCON~NNMNNMNO®
Lz |
=1
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Type de ferrure : NK

Ferrure normale

avec double rayon, inclinée sous toit jusqu’a max. 30° et faible rehaussement

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

Inclinaison sous toit de 2°, 4°,
6°, 82, 10°... jusqu’a 30°

Pour le calcul du degré, voir
tableau a la page 105

BW
=RM*

LDH

DE
HH
LH

o
w

INTERIEUR

OFF

200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300]

INTERIEUR

Domaine NK 2

Domaine NK 1

1500
2000
2250
2500
2750
3000
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250

3250
3500

K

6500
6750
7000
7250
7500
7750
8000

>16° sur demande

max. 30°

a° Inclinaison sous toit FPUL Amortisseur a ressort sous le rail
ADH Distance des pattes d’ancrage de guidage
au plafond, arriere FT Espace libre pour
ADM Distance des pattes d’ancrage le fonctionnement de la porte
au plafond, au milieu FTL  Espace libre section de porte
ADV Distance des pattes d’ancrage dans la courbe de rail de guidage
au plafond, avant HH Hauteur d’obstacle
B Début de la courbe de rail de HT Profondeur d’obstacle
guidage LDB Largeur de passage libre avec
BW  Fixation des paliers d’arbre ThermoFrame (voir page 78)
DA Distance au plafond sur LDH Hauteur de passage libre
demande LH Hauteur du rail de guidage
DE Hauteur sous plafond Lz Dimension de passage libre
ER Point d’angle bord supérieur cadre dormant
rail de guidage (a partir de 1200 mm)
(profondeur et hauteur) MFR Espace libre pour la pose de la
ET Profondeur d’encombrement min. porte
FD Espace libre plafond OFF  Sol fini
FFS  Espace libre pour tension ressort RM  Hauteur standard
FL Espace libre pour le rail de guidage STH Retombée de linteau min.
WE  Distance de 'arbre

Poids de la porte pour charges sur le toit :

SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?
APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
ALR F42 Glazing = 560 N/m?2

Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.

Note :

e Une demande de faisabilité est nécessaire !

e Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel
représenté se basent sur I’exécution standard du type de
porte (voir description produit). En cas de différence, les
domaines dimensionnels valables dans le configurateur de
produits doivent étre observés.

e De maniere générale, I’espace libre pour la pose de la porte
doit rester strictement dégagé de toute conduite, de tout
ventilateur de chauffage, etc.

e En cas d'utilisation de I'amortisseur a ressort en dessous du
rail de guidage, la hauteur du jour sous le rail de guidage au
niveau de I"'amortisseur a ressort diminue de 70 mm.

e Les domaines dimensionnels autorisés des types de porte
aux pages 10-15 et 18-35 doivent
impérativement étre respectés !

e ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande.

e Calcul de I'inclinaison de toit, voir page 105.

I * Note :
Respectez la hauteur de passage libre LDH, voir page 52.
STH WE DA BW
NK 1 390 140 183 RM +310
NK 2 440 160 183 RM + 335
FT DE B | ET FFS FD FL | FTL LH
- w | min.90° . .
885 | LH+183 (745) | DA+65 | 230

** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.

[ Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.

Dimensions en mm
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Type de ferrure : NH

Ferrure normale
avec faible rehaussement

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

ET ADH Distance des pattes d’ancrage FTL  Espace libre section de porte
ADH ) au plafond, arriére dans la courbe de rail de guidage
ADM Distance des pattes d’ancrage L Longueur des pattes d’ancrage
au plafond, au milieu LDB Largeur de passage libre avec
ADV Distance des pattes d’ancrage ThermoFrame (voir page 78)
au plafond, avant LDH Hauteur de passage libre
B Début de la courbe de rail de LH Hauteur du rail de guidage
guidage Lz Dimension de passage libre
BW  Fixation des paliers d’arbre cadre dormant
T DA Distance au plafond min. (a partir de 1200 mm)
DE Hauteur sous plafond MFR Espace libre pour la pose de la
ET Profondeur d’encombrement porte
min. OFF  Sol fini
FD Espace libre plafond RM  Hauteur standard
FFS  Espace libre pour tension ressort STH Retombée de linteau min.
FL Espace libre pour le rail de guidage WE  Distance de I'arbre
FPUL Amortisseur a ressort sous le rail RM  Hauteur standard
s de guidage STH Retombée de linteau min.
w = B INTERIEUR FT  Espace libre pour WE Distance de larbre
Ol m :E I 5 le fonctionnement de la porte
(=}
— m
Poids de la porte pour charges sur le toit :
SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?
4 APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
ALR F42 Glazing = 560 N/m?
MFR OFF Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.
- é Note :
> 125 Lz =125 ® Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel
‘ ‘ représenté se basent sur I’exécution standard du type de
\ LDB \ porte (voir description produit). En cas de différence, les
‘ ‘ domaines dimensionnels valables dans le configurateur de
produits doivent étre observés.
e De maniére générale, I'espace libre pour la pose de la porte
200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300] MFR doit rester strictement dégagé de toute conduite, de tout
INTERIEUR ventilateur de chauffage, etc.
e En cas d’utilisation de I"'amortisseur a ressort en dessous du
A ;g‘;g rail de guidage, la hauteur du jour sous le rail de guidage au
7250 niveau de I"'amortisseur a ressort diminue de 70 mm.
e ¢ Les domaines dimensionnels autorisés des types de porte
6875 aux pages 10-15 et 18-35 doivent
2 L impérativement étre respectés !
Z 5500 e ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande
6375
5 6250
E 6125 STH WE DA BW
8 76000
5875 NH 1 569 140 255 LH+140
gggg NH 2 634 160 290 LH+180
5500 NH 3 709 365
5375 | 3 180 LH+225
5250 Pour arbre a 760 565 +
5125 ressort double
5000
4875
= o 40 FT DE B FFS FD | FL |FTL LH ET
T 4625 min. 90° min. RM +344
500 _ . - .
; 2375 1150 | STH+RM | LH-366 (745) DA +65 | 250 | 645 max. RM + 490
& _4250
g 4125 ** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.
4000
O 3875
gggg [ ] Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.
500
a8 [T Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.
.~ 3125 . .
- _3000 Dimensions en mm
Z 2875
© 2750
£ 2625
£ 2500
375
Q5250
125
000
875
O O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0 0O O 0O O 0O O o o o o o o o o
O O 1V O W O W o W o LvWw o v o vw o nvwo wo wo wo u o
2PRAQRITEEIITLISTBIBEBSE8ERNRRS
LZ _
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Type de ferrure : GD
Ferrure normale

inclinée sous toit jusqu’a max. 28°
et faible rehaussement

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

a° Inclinaison sous toit FPUL Amortisseur a ressort sous le rail
ADH Distance des pattes d’ancrage de guidage
au plafond, arriere FT Espace libre pour
ADM Distance des pattes d’ancrage le fonctionnement de la porte
au plafond, au milieu FTL  Espace libre section de porte
ADV Distance des pattes d’ancrage dans la courbe de rail de
au plafond, avant guidage
A 0 B Début de la courbe de rail de LDB Largeur de passage libre avec
o\ W guidage, consigne d’usine ThermoFrame (voir page 78)
BW  Fixation des paliers d’arbre LDH Hauteur de passage libre
DA Distance au plafond sur LH Hauteur du rail de guidage
demande Lz Dimension de passage libre
— DE Hauteur sous plafond cadre dormant
|3_: Inclinaison sous toit de 2°, 4°, ER Pgint d’ar_19le bord supérieur (a partir.de 1200 mm)
9] 6°,8°, 10°... jusqu'a 28° rail de guidage (profondeur et MFR Espace libre pour la pose de la
}* Pour le calcul du degré, hauteur) porte
voir tableau 4 la page 105 ET Profondeur d’encombrement min. OFF  Sol fini
_ FD Espace libre plafond RM  Hauteur standard
T - FFS  Espace libre pour tension ressort STH Retombée de linteau min.
d FTL FL Espace libre pour le rail de WE Distance de I'arbre
guidage
* T o
> - w
wl = - iy . .
al @ M o Poids de la porte pour charges sur le toit :
é INTERIEUR SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?2
APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
A ALR F42 Glazing = 560 N/m?2
Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.
MFR
g Note :
d e Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel
représenté se basent sur I’exécution standard du type de
=125 Lz >125 . S . e
- : porte (voir description produit). En cas de différence, les
“ LDB ‘ domaines dimensionnels valables dans le configurateur de
‘ produits doivent étre observés.
e De maniere générale, I’espace libre pour la pose de la porte
doit rester strictement dégagé de toute conduite, de tout
200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300] MFR ventilateur de chauffage, etc.
INTERIEUR e En cas d’utilisation de I'amortisseur a ressort en dessous du
rail de guidage, la hauteur du jour sous le rail de guidage au
A 5000 e niveau de I'amortisseur a ressort diminue de 70 mm.
1323 2 g * Les domaines dimensionnels autorisés des types de porte
4625 o E aux pages 10-15 et 18-35 doivent
o jggg AT impérativement étre respectés !
S o [T T T TTTIT T T TTI T T T T T ITITITI T LT * ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande.
% j:)gg e Calcul de linclinaison de toit, voir page 105.
E 3875
a 2222 STH WE DA BW FT DE
3500 GD 1 569 140 - LH+140
E 3375 GD 2 634 160 LH+180 2xWE STH+RM
3250 %
3125 «
3000 -] ET B FFS FD FL FTL LH ER
— 2875 £ N min. 90° min. RM +344 N
% gggg LH-366 (745) DA +65 250 645 max. RM + 490
§ 2232 ** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.
S _ 2250
0 3125 o o
2000 l:| Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.
1875
l:| Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.
888333823383 383388338338388383838838
PRULISEEHIITLETBIBLEE883RNERESR Dimensions en mm
Lz > |
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Type de ferrure : GS

Ferrure normale
avec double rayon et faible rehaussement

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

ET ) a° Inclinaison sous toit FT Espace libre pour
ADH Distance des pattes d’ancrage le fonctionnement de la porte
au plafond, arriere FTL  Espace libre section de porte
ADM Distance des pattes d’ancrage dans la courbe de rail de
au plafond, au milieu guidage
ADV Distance des pattes d’ancrage HH  Hauteur d’obstacle
au plafond, avant HT Profondeur d’obstacle
B Début de la courbe de rail de LDB Largeur de passage libre avec
guidage, consigne d’usine ThermoFrame (voir page 78)
. BW  Fixation des paliers d’arbre LDH Hauteur de passage libre
DA Distance au plafond sur LH Hauteur du rail de guidage
demande Lz Dimension de passage libre
DE Hauteur sous plafond cadre dormant
ET Profondeur d’encombrement (a partir de 1200 mm)
min. MFR Espace libre pour la pose de la
FD Espace libre plafond porte
FFS  Espace libre pour tension ressort OFF  Sol fini
FL Espace libre pour le rail de RM  Hauteur standard
guidage STH Retombée de linteau min.
FPUL Amortisseur a ressort sous le rail WE  Distance de I'arbre
de guidage
s INTERIEUR -
wl | = o @ pa} Poids de la porte pour charges sur le toit :
o T m i' SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?
9 APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
ALR F42 Glazing = 560 N/m?
Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.
MER OFF Note :
J e Une demande de faisabilité est nécessaire !
e Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel
représenté se basent sur I’exécution standard du type de
>125 LZ >125

porte (voir description produit). En cas de différence, les
domaines dimensionnels valables dans le configurateur de
produits doivent étre observés.
e De maniére générale, I’espace libre pour la pose de la porte
doit rester strictement dégagé de toute conduite, de tout
200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300] MFR ventilateur de chauffage, etc.

INTERIEUR e En cas d'utilisation de I"'amortisseur a ressort en dessous du
rail de guidage, la hauteur du jour sous le rail de guidage au
niveau de I'amortisseur a ressort diminue de 70 mm.

e |es domaines dimensionnels autorisés des types de porte
aux pages 10-15 et 18-35 doivent
impérativement étre respectés !

§ e ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande.
2 e Calcul de I'inclinaison de toit, voir page 105.
3
§ STH WE DA BW FT DE
sz T e T o e T pemm] 2VE | bR
FFS FD FL FTL LH ET
m(i;"é)oe DA+65 250 - w -

** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.

Domaine GS 1

[T Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.

Dimensions en mm

1500
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750
8000
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Type de ferrure : GK

Ferrure normale

avec double rayon, inclinée sous toit jusqu’a max. 30°

et faible rehaussement

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

|:|_: Inclinaison sous toit de 2°, 4°,
1%2] 6°,8°, 10°... jusqu’a 30°
A Pour le calcul du degré, voir
3 tableau a la page 105
—
o
[}
z
T
w| T
m| I —
[a) = T
8 INTERIEUR
OFF
>125 LZ >125

‘ LDB ‘

200 [VL1-LE, VL2-LE, FPUL = 300]

INTERIEUR
A )
°
€
©
£
o}
o g
$ a
o o
£ A
s A
£
S
[=
=
0@
- 3
< %
G £
o
c
‘®
£
S
o

(RN =N =N R == I == I = M= I = i = I = B = Y = I « B = 3 =}
O QWO WLAOLAOLAOWL QLWL WL S
LOQUONONLNOQULKN OB NS
-~ AN O®O®OO T I T TOOD OO

6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750

— 8000

\

a° Inclinaison sous toit FPUL Amortisseur a ressort sous le rail
ADH Distance des pattes d’ancrage de guidage

au plafond, arriere FT Espace libre pour
ADM Distance des pattes d’ancrage le fonctionnement de la porte

au plafond, au milieu FTL  Espace libre section de porte

dans la courbe de rail de
guidage

ADV Distance des pattes d’ancrage
au plafond, avant

B Début de la courbe de rail de HH Hauteur d’obstacle
guidage, consigne d’usine HT Profondeur d’obstacle

BW  Fixation des paliers d’arbre LDB Largeur de passage libre avec

DA Distance au plafond sur ThermoFrame (voir page 78)
demande LDH Hauteur de passage libre

DE Hauteur sous plafond LH Hauteur du rail de guidage

ER Point d’angle bord supérieur Lz Dimension de passage libre
rail de guidage (profondeur et cadre dormant
hauteur) (a partir de 1200 mm)

ET Profondeur d’encombrement MFR Espace libre pour la pose de la
min. porte

FD Espace libre plafond OFF  Sol fini

FFS  Espace libre pour tension ressort RM  Hauteur standard

FL Espace libre pour le rail de STH Retombée de linteau min.
guidage WE  Distance de I'arbre

Poids de la porte pour charges sur le toit :

SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?
APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
ALR F42 Glazing = 560 N/m?

Respectez les écoincons latéraux min., voir page 78.

Note :

¢ Une demande de faisabilité est nécessaire !

e Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel
représenté se basent sur I’exécution standard du type de
porte (voir description produit). En cas de différence, les
domaines dimensionnels valables dans le configurateur de
produits doivent étre observés.

e De maniére générale, I’espace libre pour la pose de la porte
doit rester strictement dégagé de toute conduite, de tout
ventilateur de chauffage, etc.

e En cas d'utilisation de I'amortisseur a ressort en dessous du
rail de guidage, la hauteur du jour sous le rail de guidage au
niveau de I'amortisseur a ressort diminue de 70 mm.

e |es domaines dimensionnels autorisés des types de porte
aux pages 10-15 et 18-35 doivent
impérativement étre respectés !

e ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande.

e Calcul de I'inclinaison de toit, voir page 105.

STH WE DA BW T DE
e e s e e | s
FFS FD FL FTL LH ET
m(i;;t;o " DA +65 250 - - -

** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.

[T Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.

Dimensions en mm
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Type de ferrure : L

Ferrure pour linteau réduit

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

ET

{ ADM Distance des pattes d’ancrage LDB Largeur de passage libre avec
BF ) au plafond, au milieu ThermoFrame (voir page 78)
ADV Distance des pattes d’ancrage LDH Hauteur de passage libre
au plafond, avant Lz Dimension de passage libre
,3_: B Début de la courbe de rail de cadre dormant
2 guidage (a partir de 1200 mm)
BF Fixation de I'arbre a ressort MFR Espace libre pour la pose de la
ET Profondeur d’encombrement porte
y min. OFF  Sol fini
DA Distance au plafond min. RM  Hauteur standard
DE Hauteur sous plafond min. STH Retombée de linteau min.
FD Espace libre min. plafond
FFS  Espace libre pour tension ressort
FTL  Espace libre section de porte
" - dans la courbe de rail de guidage
Pour une distance supérieure X .
N _ LH Hauteur du rail de guidage
«E I a 500 mm, un profilé
w o tubula]re de 1.20 * 60 T Poids de la porte pour charges sur le toit :
al supplémentaire est 5 )
T nécessaire SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m
9 o APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
(] ALR F42 Glazing = 560 N/m?
INTERIEUR - . . .
Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.
i Commande de la porte :
e Commande manuelle : corde manuelle ou treuil a chaine
MFR OFF manuel (recommandé en cas de commande manuelle !)
o J e Commande motorisée : WA 400/500 FU uniquement avec
- réducteur a chaine ! ITO ou SupraMatic HT uniquement
o 2 . f |
2125 Lz réalisable sans mécanisme pivotant !
I LDB B BF DA DE ET
LH-517 RM+ 670 156 STH+RM RM + 982
FD FFS FTL LH STH
min. 90° 200
200 [VL1-LE, VL2-LE = 300] MFR DA+ 65 (745) 650 RM + 45 210 (WA 300)
INTERIEUR
A 000 Note :
agrs e Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel
o ,ﬁggg représenté se basent sur I’exécution standard du type de
2 ars porte (voir description produit). En cas de différence, les
g,ﬁgg domaines dimensionnels valables dans le configurateur de
& ~a000 produits doivent étre observés.
- e De maniere générale, I’espace libre pour la pose de la porte
3625 doit rester strictement dégagé de toute conduite, de tout
z gggg ventilateur de chauffage, etc.
3250 e | es domaines dimensionnels autorisés des types de porte
-2 aux pages 10-15 et 18-35 doivent
= (2875 - impérativement étre respectés !
§ 2150 - ¢ ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande
S 2500 _
0 2375 .
3250 - * Note :
12 Respectez la hauteur de passage libre LDH, voir page 52.
875
l:| Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.
8823883883838 8383883881881382813 8
288 8R8 858925388588 85¢R [ 7] Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.

Lz ;! [ Types de porte APU F42, ALR F42, APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo ainsi
qu’exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU et portillon incorporé
sur demande.

[ Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU et/ou portillon
incorporé.
Limite des ferrures

----- 1- Limite des ferrures pour les types de porte APU F42 Thermo et
ALR F42 Thermo ainsi que les exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB,
P, XU et portillon incorporé

Dimensions en mm
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Type de ferrure : LD

Ferrure pour linteau réduit,
inclinée sous toit jusqu’a max. 30°

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

STH

DE
LDH = RM*

Pour une distance supérieure
a 500 mm, un profilé tubulaire
de 120 x 60 supplémentaire
est nécessaire

Inclinaison sous toit de 2°,
4°,6°, 8° 10°... jusqu’a 30°
Pour le calcul du degré,
voir tableau a la page 105

FTL

INTERIEUR

MFR OFF

LH

=125

Lz

=125

LDB

200 [VL1-LE, VL2-LE = 300]

MFR
INTERIEUR

»

NN
ke
o
S

max. 16°

INTNININIS
a
o

a° Inclinaison sous toit FD Espace libre min. plafond

ADM Distance des pattes d’ancrage FFS  Espace libre pour tension ressort
au plafond, au milieu, sur FTL  Espace libre section de porte
demande dans la courbe de rail de guidage

ADV Distance des pattes d’ancrage LDB Largeur de passage libre avec
au plafond, avant ThermoFrame (voir page 78)

B Début de la courbe de rail de LDH Hauteur de passage libre
guidage sur demande Lz Dimension de passage libre

BF Fixation de I'arbre a ressort sur cadre dormant
demande (a partir de 1200 mm)

DA Distance au plafond sur MFR Espace libre pour la pose de la
demande porte

DE Hauteur sous plafond min. OFF  Sol fini

ET Profondeur d’encombrement RM  Hauteur standard
min. STH Retombée de linteau min.

Poids de la porte pour charges sur le toit :

SPU F42/APU F42 Thermo/ALR F42 Thermo = 320 N/m?
APU F42/ALR F42 = 280 N/m?
ALR F42 Glazing = 560 N/m?

Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.

Commande de la porte :

e Commande manuelle : corde manuelle ou treuil a chaine
manuel (recommandé en cas de commande manuelle !)

e Commande motorisée : WA 400/500 FU uniquement avec
réducteur a chaine ! ITO ou SupraMatic HT uniquement
réalisable sans mécanisme pivotant !

Note :

® Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel
représenté se basent sur I’'exécution standard du type de
porte (voir description produit). En cas de différence, les
domaines dimensionnels valables dans le configurateur de
produits doivent étre observés.

e De maniére générale, I'espace libre pour la pose de la porte
doit rester strictement dégagé de toute conduite, de tout
ventilateur de chauffage, etc.

e Les domaines dimensionnels autorisés des types de porte
aux pages 10-15 et 18-35 doivent
impérativement étre respectés !

* ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande.

e Calcul de I'inclinaison de toit, voir page 105.

e Types de porte APU F42, ALR F42, APU F42 Thermo,

ALR F42 Thermo avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU
et portillon incorporé sur demande.

* Note :
* Respectez la hauteur de passage libre LDH, voir page 52.
e | e mécanisme pivotant n’est réalisable que jusqu’a 10°.

DE LH STH FD

STH+RM - 200 DA +65

[ Lo1/1p2

Domaine LD 2

B DA FFS FTL

RM
@
G
<
S

min. 90°
(745)

*x *x

650

max. 30°

Domaine LD 1
&
(=}
o

1500

2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000

4250
4500
4750

5000
5250

5500
5750
6000
6250
6500
6750
7000

v

** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.

ET***

LD1/LD2 [ (RM+990)-(8xa°) | Pour toutes les exécutions

*** Calcul simplifié

[ ] Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.
[T Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.
[ Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU et/ou portillon

incorporé.

Limite des ferrures

Dimensions en mm
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Type de ferrure : H

Ferrure avec rail de guidage rehaussée

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

ET ) ADH Distance des pattes d’ancrage au FT Espace libre pour le fonctionnement
plafond, arriere de la porte
ADM Distance des pattes d’ancrage au FTL  Espace libre section de porte dans
plafond, au milieu la courbe de rail de guidage
ADV Distance des pattes d’ancrage au LDB Largeur de passage libre avec
plafond, avant ThermoFrame (voir page 78)
B Début de la courbe de rail de guidage LDH Hauteur de passage libre
BW  Fixation des paliers d’arbre LH Hauteur du rail de guidage
DA Distance au plafond min. Lz Dimension de passage libre cadre
DE Hauteur sous plafond min. dormant (a partir de 1200 mm)
ET  Profondeur d’encombrement min. MFR  Espace libre pour la pose de la porte
FD  Espace libre min. plafond OFF  Sol fini
FFS  Espace libre pour tension ressort RM  Hauteur standard
FL  Espace libre pour le rail de guidage STH  Retombée de linteau min.
WE  Distance de I'arbre
Attention :
Sélectionnez la hauteur du rail de guidage dans le tableau en
INTERIEUR fonction de la hauteur de porte.
A Note :
< e |es tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté
T T se basent sur I'exécution standard du type de porte (voir description
a % I | o - produit). En cas de différence, les domaines dimensionnels valables
Pt m dans le configurateur de produits doivent étre observeés.
- e De maniéere générale, I’espace libre pour la pose de la porte doit
MFR OFF rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
Tr de chauffage, etc.
= e En cas d’utilisation de I"'amortisseur a ressort en dessous du rail
- 150 Lz > 150 de guidage, la hauteur du jour sous le rail de guidage au niveau
= - s de I'amortisseur a ressort diminue de 70 mm.
“ LDB ‘ Note :

‘ ‘ e Les domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
pages 10-15 et 18-35 doivent impérativement étre respectés !
e ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande

MFR Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.
INTERIEUR
STH WE DA BW
< > rrr— ” H4 LH-RM +290 160 290 LH+ 150
Jusqu’a LZ 7000, Il
r usaua portes 2 portilon incorporé H5 LH-RM + 350 (525") 180 350 (5257 LH+ 180
A H8 LH-RM +390 (550%) 205 390 (550 LH+ 205
* Avec arbre a ressort double
© B ‘ DE ‘ FD ‘ FFS ‘ FL ‘ FT ‘ FTL |
T [ LH-513 | STH+RM | DA+65 | min.90°(745) | 250 | 2xWE | 650 |
c
g —
2 En cas de commande manuelle avec amortisseur a ressort

2xRM-LH+962+297 long (standard)

0 En cas de motorisation sur I'arbre avec amortisseur a ressort
E 2xRM-LH+692 +297 long LH-RM <1000
< En cas de motorisation sur I'arbre WA 300 avec amortisseur a
z T |2xRM-LH+692+297 | oot long LH—-RM > 1000
En cas de motorisation sur I'arbre WA 400/ WA 500 FU avec
"I’ 2xRM-LH+692+27 amortisseur a ressort court LH-RM > 1000
2 2|2 xRM-LH+692+297 | Pour toutes les exécutions
©
§ * Caleul simplifié
Tableau : hauteurs du rail de guidage (LH)
;:’ Hauteur Hauteur
© de porte de porte
£ RM LH min. | LH max. RM LH min. | LH max.
£ 5000 5490 8350
8 55 4875 5365 8225
4750 5240 8100
4625 5115 7975
4500 4990 7850
Lz _ 4375 4865 7725 ©
g 4250 4740 7600 T
4125 4615 7475
[ ] Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions. 4000 4490 7235

3875 4365 6985
3750 4240 6735

[ | Tous les types de porte sont réalisables ; exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3,

U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur demande. 3625 4115 6485
[ Types de porte APU F42 et ALR F42 réalisables ; APU F42 Thermo, 3500 3990 6235
ALR F42 Thermo et SPU F42 avec cadre ThermoFrame ainsi qu’exécutions avec 3375 3865 5985
vitrage A3, B3, M3, S8, U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur demande. 3250 3740 5735
[ 7] Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande. 3125 3615 5485

3000 3490 5235
2875 3365 4985
2750 3240 4735
2625 3115 4485
2500 2990 4235
2375 2865 3985
2250 2740 3735
2125 2615 3485
2000 2490 3235

Dimensions en mm

H4

Tous les types de porte et toutes
les exécutions sur demande
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Type de ferrure : HA

Ferrure de rail de guidage rehaussée
avec arbre a ressorts de torsion en partie haute

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

ET ADH Distance des pattes d’ancrage au FT Espace libre pour le fonctionnement
ADH plafond, arriére de la porte
| ADM Distance des pattes d’ancrage au FTL Espace libre section de porte dans
ADV . ADM _ _ ADM plafond, au milieu (voir page 84) la courbe de rail de guidage
ADV Distance des pattes d’ancrage au LDB Largeur de passage libre avec
plafond, avant ThermoFrame (voir page 78)
B Début de la courbe de rail de LDH Hauteur de passage libre
guidage LH Hauteur du rail de guidage
BW  Fixation des paliers d’arbre LZ Dimension de passage libre cadre
— DA Distance au plafond min. dormant (a partir de 1200 mm)
DE Hauteur sous plafond min. MFR Espace libre pour la pose de la porte
ET Profondeur d’encombrement min. OFF  Sol fini
FD Espace libre plafond RM  Hauteur standard
,3_: FFS  Espace libre pour tension ressort STH Retombée de linteau min.
2} FL Espace libre pour le rail de guidage WE  Distance de I'arbre
Attention :
Sélectionnez la hauteur du rail de guidage dans le tableau en
1 fonction de la hauteur de porte.
FTL INTERIEUR
Note :
e Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté
I se basent sur I'exécution standard du type de porte
T (voir description produit). En cas de différence, les domaines
s - dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent
w = § o étre observés.
Ol o ¢ n e De maniére générale, I’espace libre pour la pose de la porte doit
= rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.
I e En cas d'utilisation de I'amortisseur a ressort en dessous du rail
de guidage, la hauteur du jour sous le rail de guidage au niveau
de I'amortisseur a ressort diminue de 70 mm.
MFR OFF
Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.
: <
STH DA DE B BW min.
> 150 o Lz ) > 150 HA 4 (BW+140)-RM | (BW +140)-LH STH+RM LH-513 LH+150
‘ LDB ‘
[ ‘ BW max. WE FT FTL FL FFS FD
‘ ‘ 8120, DE-140 160 2xWE 650 250 min. 90° | pa 65
(745)
300 MFR INTERIEUR Tableau : hauteurs du rail de guidage (LH)
Hauteur de porte
RM LH min. LH max.
Jusqu’a LZ 7000, portes a portillon incorporé 3500 3990 6215
So00 3375 3865 5965
3950 3250 3740 5715
: 3125 3125 3615 5465
T 5898 3000 3490 5215
2 2 o150 2875 3365 4965 <«
g gggg 2750 3240 4715 é
8 5375 2625 3115 4465
i 2375 2268 2065
75 5 5
L 2250 2740 3715
D000 000000000000000D0O0O0O0O00O0OQ
BEREE85388 8388 88888 8 2000 5450 i
TANANANNOOONOTITITTOOLOLOL O OO ONMNNMNMNMNO®
Lz >
! Note :
ET* °

2xRM-LH+962 +297

En cas de commande manuelle avec amortisseur
aressort long (standard)

2xRM-LH+692 +297

En cas de motorisation sur I'arbre avec amortisseur
aressort long LH-RM <1000

HA 4

2xRM~-LH +692 +297

En cas de motorisation sur I'arbre WA 300 avec
amortisseur a ressort long LH-RM > 1000

2xRM~-LH+692 +27

En cas de motorisation sur I'arbre WA 400/ WA 500 FU
avec amortisseur a ressort court LH-RM > 1000

* Calcul simplifié

Les domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
pages 10— 15 et 18-35 doivent impérativement étre
respectés !

ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande

[ | Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.

[ ] Tous les types de porte sont réalisables ; exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3,

U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur demande.

[ Types de porte APU F42 et ALR F42 réalisables ; APU F42 Thermo,

ALR F42 Thermo et SPU F42 avec cadre ThermoFrame ainsi qu’exécutions avec
vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur demande.

Dimensions en mm
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Type de ferrure : HD

Ferrure de rail de guidage rehaussée

inclinée sous toit jusqu’a max. 30°

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

a° Inclinaison sous toit FL Espace libre pour le rail de guidage
ADH Distance des pattes d’ancrage au FT Espace libre pour le fonctionnement
plafond, arriére de la porte
ADM Distance des pattes d’ancrage au FTL  Espace libre section de porte dans
plafond, au milieu, sur demande la courbe de rail de guidage
ADV Distance des pattes d’ancrage au HH Hauteur d’obstacle
plafond, avant HT Profondeur d’obstacle
B Début de la courbe de rail de LDB Largeur de passage libre avec
guidage ThermoFrame (voir page 78)
BW  Fixation des paliers d’arbre LDH Hauteur de passage libre
DA Distance au plafond sur demande LH Hauteur du rail de guidage
DE Hauteur sous plafond min. Lz Dimension de passage libre cadre
I Inclinaison sous toit de ER Pgint d‘apgle bord supérieur dormant (a partir de 1200 mm)
- 2° 4° 6°. 8° 10°... rail de guidage (profondeur et MFR Espace libre pour la pose de la porte
= I 3’00 ’ hauteur) OFF  Sol fini
@ J; squ & . ET Profondeur d’encombrement min. RM  Hauteur standard
our le calcul du degré, . . . )
voir tableau FD Espace libre plafond STH Retombée de linteau min.
} ala page 105 FFS  Espace libre pour tension ressort WE  Distance de 'arbre
Attention :
- Sélectionnez la hauteur du rail de guidage en fonction de la hauteur
= [ de porte dans le tableau a la page 64.
g E I|  INTERIEUR
§ Note :
¢ Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté
MER OFF se basent sur I'exécution standard du type de porte
i (voir description produit). En cas de différence, les domaines
L= dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent
> 150 Lz =150 étre observes. ) )

‘ ¢ De maniere générale, I’espace libre pour la pose de la porte doit
rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.

e En cas d'utilisation de I'amortisseur a ressort en dessous du rail
de guidage, la hauteur du jour sous le rail de guidage au niveau
INTERIEUR de I’'amortisseur a ressort diminue de 70 mm.
e | es domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
pages 10— 15 et 18-35 doivent impérativement étre
Jusqu’a LZ 7000, portes a portillon incorporé respectés !
A

Domaine HD 8

lon|on|onlen|onfon

RM

e ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande.
e Calcul de I'inclinaison de toit, voir page 105.

e |nclinaison sous toit >10° a 30° sur demande.

Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.

STH BW WE DA B
HD 4 780 LH+150 160
HD 5 840 LH+180 180 - LH-513
HD 8 880 LH+205 205
FT FL FTL FFS FD ET ER
650,<15° | min. 90° . .
2xWE 250 550 515° | (745) DA +65

** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.

[ | Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.

l:l Tous les types de porte sont réalisables ; exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3,

Domaine HD 5
R NSNS NN

U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur demande.

[ Types de porte APU F42 et ALR F42 réalisables ; APU F42 Thermo,

ALR F42 Thermo et SPU F42 avec cadre ThermoFrame ainsi qu’exécutions avec

vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur demande.

[ 7] Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.

Dimensions en mm

ol oo ol eoleo |eoleoleol

Domaine HD 4

OO0 0000000000000 O0Oo

OO WLOLOLOWLOWOWLOLWOLWw

LOANWLN~NOANLNOANWLNOON W

TAANANNOOOOSTIT T T OONW
LZ

6000
6250
6500
6750
7000
7250
7500
7750
8000

\
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Type de ferrure : HU

Ferrure de rail de guidage rehaussée
avec arbre a ressorts de torsion en partie basse

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

|sTH

ADH Distance des pattes d’ancrage au LDB Largeur de passage libre avec
plafond, arriére ThermoFrame (voir page 78)

ADM Distance des pattes d’ancrage au LDH Hauteur de passage libre
plafond, au milieu LH Hauteur du rail de guidage

ADV  Distance des pattes d’ancrage au Lz Dimension de passage libre cadre
plafond, avant dormant (a partir de 1200 mm)

B Début de la courbe de rail de guidage MFR Espace libre pour la pose de la porte

DA Distance au plafond min. MH  Hauteur de montage

DE Hauteur sous plafond min. OFF  Sol fini

ET Profondeur d’encombrement min. RM  Hauteur standard

FD Espace libre min. plafond STH Retombée de linteau min.

FFS  Espace libre pour tension ressort (voir page 53)

FFW Espace libre arbre a ressort WE  Distance de I'arbre

Attention :

Sélectionnez la hauteur du rail de guidage dans le tableau en

] fonction de la hauteur de porte.
Note :
= e Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté
w o ¥ se basent sur I’exécution standard du type de porte
o z (voir description produit). En cas de différence, les domaines
| s dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent
INTERIEUR étre observés.
MFR OFF e De maniere générale, I’'espace libre pour la pose de la porte doit
a < rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
T de chauffage, etc.
2150 Lz =150
Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.
STH WE DA FFW
HU 4 315 460 x 850
HU 5 LH-RM +190 335 190 500 x 850
Hu 8 375 580 x 850
— INTERIEUR B DE FD FFS MH
" ; LH-513 STH+RM DA+ 65 min. 90° 400
2« RM—LH+962+297 | ENcas de commande manuelle avec amortisseur & ressort (745)
) long (standard)
2 En cas de motorisation sur I'arbre WA 300 avec amortisseur Tableau : hauteurs du rail de guidage (LH)
T |2xRM-LH+692+297 |
< aressort long Hauteur Hauteur
2
I |, RM_LH+62427 | ENcas demotorisation sur Iarbre WA 400/ WA 500 FU avec de porte . de porte )
amortisseur a ressort court RM LH min. | LH max. RM LH min. | LH max.
5000 6560 8350
© P 4875 6435 8225
% 2xRM-LH+692+ 297 | Pour toutes les exécutions 2750 6310 8100
— 4625 6185 7975 5
* Calcul simplifié. 2500 5060 7850 z
A 7500 4375 5935 7725 © s
7375 4250 5810 7600 I 3
250 4125 | 5685 | 7475 ¢
7000 4000 5560 7235 «
~ = o
6875 3875 5435 6985 »
© 5750 3750 | 5310 | 6735 Lo
2 650 3625 5185 6485 © o2
T 6500 52§
@ 6375 3500 5060 6235 TTE
s 323 3375 4935 5985 €70
£ 050 3250 4810 5735 a
Q 5875 3125 4685 5485 3
5750 3000 | 4560 | 5235 it 8
2623 2875 | 4435 | 4985 2 =
75375 | 2750 4310 4735 3
5250 2625 4185 4485 )
2 ;833 2500 4060 4235 °
4875 2375 3935 3985
0 _4750
o5 4625 .
2 2050 Note : . . . o
o f375 e | es domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
5 2208 pages 10-15 et 1835 doivent impérativement étre
S 74000 respectés !
B e ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande
3655
< 3500
3375
2 :253 Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.
2 Eégg [ ] Tous les types de porte sont réalisables ; exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3,
g U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur demande.
S [ Types de porte APU F42 et ALR F42 réalisables ; APU F42 Thermo,
Q 2375 i couti
ALR F42 Thermo et SPU F42 avec cadre ThermoFrame ainsi qu’exécutions avec
O 0O 000000000000 OO0 OO0 O O O O vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur demande.
388383 RSLZIRSLEIRSEIRS - Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.
~ N N AN ANMOOMNST T T T OHLWO OO O O O© © N~
Dimensions en mm

-
N
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Type de ferrure : HS

Ferrure avec rail de guidage rehaussée
avec double rayon

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

ET

FD

INTERIEUR

LH

DE

HH

B
LDH = RM

MFR OFF

‘ LDB ‘

INTERIEUR

Jusqu’a LZ 7000, portes a portillon incorporé

<
o
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|
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Domaine HS 8
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DO 0000000000000 0000O0O0O00 00 O0OoO

OO WLOLOLOWLOLOLOWLOLOLOWOLWOLWmO

LOANWLN~NOANULNOANLMNONLNMOANINOANLINSO

TAANNNNDOONDTITITITOOLOOL O O©CO©ON~NNNINO®
LZ

\

ADH Distance des pattes d’ancrage au FTL  Espace libre section de porte dans
plafond, arriere la courbe de rail de guidage

ADM Distance des pattes d’ancrage au FFW Espace libre arbre a ressort
plafond, au milieu HH Hauteur d’obstacle

ADV Distance des pattes d’ancrage au HT Profondeur d’obstacle
plafond, avant LDB Largeur de passage libre avec

B Début de la courbe de rail de ThermoFrame (voir page 78)
guidage, consigne d’usine LDH Hauteur de passage libre

DA Distance au plafond sur demande LH Hauteur du rail de guidage

DE Hauteur sous plafond min. Lz Dimension de passage libre cadre

ET Profondeur d’encombrement dormant (a partir de 1200 mm)

FD Espace libre plafond MFR Espace libre pour la pose de la porte

FFS  Espace libre pour tension ressort OFF  Sol fini

FL Espace libre pour le rail de guidage RM  Hauteur standard

FT Espace libre pour le fonctionnement STH Retombée de linteau min.
de la porte, sur demande (voir page 53)

WE  Distance de 'arbre

Attention :

Sélectionnez la hauteur du rail de guidage en fonction de la hauteur
de porte dans le tableau a la page 64.

Note :

¢ Une demande de faisabilité est nécessaire !

e |es tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté
se basent sur I'exécution standard du type de porte
(voir description produit). En cas de différence, les domaines
dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent
étre observés.

e De maniéere générale, I’espace libre pour la pose de la porte doit
rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.

Note :

e Les domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
pages 10-15 et 18-35 doivent impérativement étre
respectés !

e ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande

Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.

STH WE DA DE B
HS 4 808 160
HS5 835 180 - LH+183 -
HS 8 875 205
BW FT FL FTL FFS FD ET ER
- . min. 90° - -
2xWE 250 745) DA +65

** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.

- Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.

Dimensions en mm
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Type de ferrure : HK

Ferrure avec rail de guidage rehaussée

avec double rayon, inclinée sous toit jusqu’a max. 30°

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

E Inclinaison sous toit de 2°, 4°,
6°, 8°, 10°... jusqu’a 30°
T Pour le calcul du degré, voir
tableau a la page 105
T o
— w
=
o
g Il o INTERIEUR
T T
a
o
MFR OFF
=150 ) Lz _ =150
‘ LDB ‘

INTERIEUR

Jusqu’a LZ 7000, portes a portillon incorporé

(2]
|
Q|

(o2
O
N

©l[ele][e]
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a° Inclinaison sous toit FT Espace libre pour le fonctionnement

ADH Distance des pattes d’ancrage au de la porte, sur demande
plafond, arriére FTL Espace libre section de porte dans

ADM Distance des pattes d’ancrage au la courbe de rail de guidage
plafond, au milieu FFW Espace libre arbre a ressort

ADV Distance des pattes d’ancrage au HH Hauteur d’obstacle
plafond, avant HT Profondeur d’obstacle

B Début de la courbe de rail de LDB Largeur de passage libre avec
guidage, consigne d’usine ThermoFrame (voir page 78)

DA Distance au plafond sur demande LDH Hauteur de passage libre

DE Hauteur sous plafond min. LH Hauteur du rail de guidage

ER Point d’angle bord supérieur Lz Dimension de passage libre cadre
rail de guidage (profondeur et dormant (a partir de 1200 mm)
hauteur) MFR Espace libre pour la pose de la porte

FD Espace libre plafond OFF  Sol fini

FFS  Espace libre pour tension ressort RM  Hauteur standard

FL Espace libre pour le rail de guidage STH Retombée de linteau min.

WE  Distance de 'arbre

Attention :

Sélectionnez la hauteur du rail de guidage en fonction de la hauteur
de porte dans le tableau a la page 64.

Note :

e Une demande de faisabilité est nécessaire !

¢ Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté
se basent sur I'exécution standard du type de porte
(voir description produit). En cas de différence, les domaines
dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent
étre observés.

¢ De maniere générale, I’espace libre pour la pose de la porte doit
rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.

Note :

e | es domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
pages 10— 15 et 18-35 doivent impérativement étre
respectés !

e ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande.

e Calcul de I'inclinaison de toit, voir page 105.

¢ |nclinaison de toit > 10° a 30° sur demande.

Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.

STH WE DA DE B
HK 4 808 160
HK 5 835 180 = LH+183 =
HK 8 875 205
BW FT FL FTL FFS FD ET ER
. . min. 90° - .
2xWE 250 (745) DA +65

** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.

[ Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.

Dimensions en mm
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Type de ferrure : RD

Ferrure avec rail de guidage rehaussée

et arbre a ressorts de torsion en partie basse, inclinée sous toit jusqu’a max. 30°

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

Inclinaison sous toit de
2°,4°,6° 8°,10°...

jusqu’a 30°
Pour le calcul du degré,
voir tableau
ala page 105
T
=
n
o
|, w
INTERIEUR
L
2 z
w
ol @ 1 L % 5
a
a o
L
MFR OFF
=150 LZ _ =150
“ LDB ‘
300 MFR INTERIEUR
5000
A 4875
o 4750
o _4625
o 4500
2 43756
‘® 4250
£ 4125
9 4000
O 3875
s 3750
4 3625
3500
< 3375
a 3250
o 3125
@ 3000
£ 2875
£ 2750
9 2625
8 73500
2375
O O 0O 0 0O 0O 0O 0 0000000 0o oo o o o
O O WO WOoWwWowmwowWowmowmwWowmwoLwmwowmwo
L O N IO N~NOAN WU NOWNWLNOON WO INOWNLWIN O
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Lz |
=

a° Inclinaison sous toit FFS  Espace libre pour tension ressort
ADH Distance des pattes d’ancrage au FT Espace libre pour le fonctionnement
plafond, arriére de la porte, sur demande
ADM Distance des pattes d’ancrage au FFW Espace libre arbre a ressort
plafond, au milieu LDB Largeur de passage libre avec
ADV Distance des pattes d’ancrage au ThermoFrame (voir page 78)
plafond, avant LDH Hauteur de passage libre
B Début de la courbe de rail de LH Hauteur du rail de guidage
guidage Lz Dimension de passage libre cadre
DA Distance au plafond sur demande dormant (a partir de 1200 mm)
DE Hauteur sous plafond min. MFR Espace libre pour la pose de la porte
ER Point d’angle bord supérieur MH  Hauteur de montage
rail de guidage (profondeur et OFF Sol fini
hauteur) RM  Hauteur standard
ET Profondeur d’encombrement min. STH Retombée de linteau min.
FD Espace libre plafond WE  Distance de 'arbre
Attention :

Sélectionnez la hauteur du rail de guidage en fonction de la hauteur
de porte dans le tableau a la page 67.

Note :

e |es tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté
se basent sur I'exécution standard du type de porte
(voir description produit). En cas de différence, les domaines
dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent
étre observés.

e De maniére générale, I’espace libre pour la pose de la porte doit
rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.

Note :

e | es domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
pages 10-15 et 18-35 doivent impérativement étre
respectés !

e ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande.

e Calcul de I'inclinaison de toit, voir page 105.

¢ |nclinaison sous toit >10° a 30° sur demande.

Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.

WE FFW STH DA DE
RD 4 315 460 x 850
1750 - STH+RM
RD 5 335 500 x 850
B FT FFS FD ET ER MH
min. 90° *x .
LH-513 2xWE (745) DA +65 400

** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.

|:| Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.

|:| Tous les types de porte sont réalisables ; exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3,
LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur demande.

[ Types de porte APU F42 et ALR F42 réalisables ; APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo
et SPU F42 avec cadre ThermoFrame ainsi qu’exécutions avec vitrage A3, B3, M3,
S3, U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur demande.

[ 7] Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.

Dimensions en mm
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Type de ferrure : RS

Ferrure avec rail de guidage rehaussée
avec double rayon et arbre a ressorts de torsion en partie basse

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

DE

HH

B
LDH = RM

MFR

RM + MH

OFF

INTERIEUR

FD

=150

Domaine RS 5

RM

Domaine RS 4

1500
2000
2250
2500
2750
3000

INTERIEUR

3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000

5250
5500
5750

6000
6250

6500

ADH Distance des pattes d’ancrage au HT Profondeur d’obstacle
plafond, arriére LDB Largeur de passage libre avec

ADM Distance des pattes d’ancrage au ThermoFrame (voir page 78)
plafond, au milieu LDH Hauteur de passage libre

ADV Distance des pattes d’ancrage au LH Hauteur du rail de guidage
plafond, avant Lz Dimension de passage libre cadre

B Début de la courbe de rail de dormant (a partir de 1200 mm)
guidage, consigne d’usine MFR Espace libre pour la pose de la porte

DA Distance au plafond sur demande MH  Hauteur de montage

DE Hauteur sous plafond min. OFF Sol fini

ET Profondeur d’encombrement RM  Hauteur standard

FD Espace libre plafond STH Retombée de linteau min.

FFS  Espace libre pour tension ressort (voir page 53)

FFW  Espace libre arbre a ressort WE  Distance de I'arbre

HH Hauteur d’obstacle

Attention :

Sélectionnez la hauteur du rail de guidage en fonction de la hauteur
de porte dans le tableau a la page 67.

Note :

¢ Une demande de faisabilité est nécessaire !

e |es tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté
se basent sur I'exécution standard du type de porte
(voir description produit). En cas de différence, les domaines
dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent
étre observés.

e De maniére générale, I’espace libre pour la pose de la porte doit
rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.

Note :

e Les domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
pages 10-15 et 18-35 doivent impérativement étre
respectés !

e ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande

Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.

WE FFW STH DA DE
RS 4 315 460 x 850
1477 183 LH+183
RS 5 335 500 x 850
B FT FFS FD ET ER MH
" min. 90° . o
2xWE (745) DA +65 400

** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.

[ 7] Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.

Dimensions en mm
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Type de ferrure : RK

Ferrure avec rail de guidage rehaussée

avec double rayon, inclinée sous toit jusqu’a max. 30°

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

2°,4°,6° 8°,
jusqu’a 30°
Pour le calcul
voir tableau

Inclinaison sous toit de

10°...

| du degré,

ala page 105

STH |

LH
ER

RM

INTERIEUR

DE
HH
B
LDH

MFR INTERIEUR

a1|Of

Domaine RK 5

RM

olcoleoleolcolcoleolcoleol s [ s [ s s e

Domaine RK 4

01|S|[O|u1|S ! |O|u|O|u1|O|!1|S|L|O|!1|S|!|D|

1500
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000

6250
6500
6750
7000

a° Inclinaison sous toit FT Espace libre pour le fonctionnement
ADH Distance des pattes d’ancrage au de la porte, sur demande
plafond, arriére FFW Espace libre arbre a ressort
ADM Distance des pattes d’ancrage au HH Hauteur d’obstacle
plafond, au milieu HT Profondeur d’obstacle
ADV Distance des pattes d’ancrage au LDB Largeur de passage libre avec
plafond, avant ThermoFrame (voir page 78)
B Début de la courbe de rail de LDH Hauteur de passage libre
guidage, consigne d’usine LH Hauteur du rail de guidage
DA Distance au plafond sur demande Lz Dimension de passage libre cadre
DE Hauteur sous plafond min. dormant (a partir de 1200 mm)
ER Point d’angle bord supérieur MFR Espace libre pour la pose de la porte
rail de guidage (profondeur et MH  Hauteur de montage
hauteur) OFF  Sol fini
FD Espace libre plafond RM  Hauteur standard
FFS  Espace libre pour tension ressort STH Retombée de linteau min.

WE  Distance de 'arbre

Attention :

Sélectionnez la hauteur du rail de guidage en fonction de la hauteur
de porte dans le tableau 4 a la page 67.

Note :

¢ Une demande de faisabilité est nécessaire !

e |es tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté
se basent sur I’exécution standard du type de porte
(voir description produit). En cas de différence, les domaines
dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent
étre observés.

e De maniére générale, I’espace libre pour la pose de la porte doit
rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.

Note :

e Les domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
pages 10— 15 et 18—35 doivent impérativement étre
respectés !

e ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande.

e Calcul de I'inclinaison de toit, voir page 105.

¢ |nclinaison sous toit >10° a 30° sur demande.

Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.

WE FFW STH DA DE
RK 4 315 460 x 850
1477 183 LH+183
RK 5 335 500 x 850
B FT FFS FD ET ER MH
" min. 90° - "
2xWE (745) DA +65 400

** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.

[ 7] Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.

Dimensions en mm

72 Données techniques: portes sectionnelles industrielles, épaisseur 42 mm/série 60/10.2021 HORMANN



Type de ferrure : V

Ferrure verticale

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

STH

DE
BW

LDH = RM

=125

FT

MFR

OFF

INTERIEUR

220 [VL1-LE, VL2-LE = 300]

Domaine V9

RM

Domaine V7

Jusqu’a LZ 7000, portes a portillon incorporé

INTERIEUR

Domaine V 6

1500
2000
2250
2500
2750
3000
3250
3500
3750
4000
4250
4500
4750
5000
5250
5500
5750
6000
6250
6500

6750
7000
7250

7500
7750
8000

\

BW  Fixation des paliers d’arbre LDH Hauteur de passage libre
DE Hauteur sous plafond min. LZ Dimension de passage libre cadre
FD Espace libre min. plafond dormant (a partir de 1200 mm)
FFS  Espace libre pour tension ressort MFR Espace libre pour la pose de la porte
FT Espace libre pour le fonctionnement OFF  Sol fini
de la porte RM  Hauteur standard
LDB Largeur de passage libre avec WE  Distance de I'arbre
ThermoFrame (voir page 78) STH Retombée de linteau min.
Note :

e |es tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté

se basent sur I'exécution standard du type de porte

(voir description produit). En cas de différence, les domaines
dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent
étre observés.

De maniére générale, I’'espace libre pour la pose de la porte doit
rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.

Les domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
pages 10—-15 et 18-35 doivent impérativement étre

respectés !

e ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande

Respectez les écoincons latéraux min., voir page 78.

STH WE DE BW

V6 RM + 540 160 2 x RM + 540 2 x RM +400
V7 RM + 580 (770°) 180 2xRM+580 (770%) 2xRM+425
Vo RM + 675 (820°) 205 2 x RM +675 (820 2xRM+475

* Avec arbre a ressort double

FD FFS FT

500 min. 90° (745) 2 x WE

I:l Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.
[ ] Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé

ainsi qu’exécutions LZ > 7000 avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P sur
demande.

[ Les portes a portillon incorporé ainsi que les exécutions avec cadre ThermoFrame

et vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P et XU.

- Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.

Limite des ferrures

15 Limite de ferrures avec cadre ThermoFrame et vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P,
XU et/ou portillon incorporé.

Dimensions en mm
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Type de ferrure : VA

Ferrure verticale
avec arbre a ressorts de torsion en partie haute

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

FT

T
= —
%)
w
8 &
I INTERIEUR
=
T
I 4
T
=)
-
L
MFR  OFF
; &
>125 Lz =125
“ LDB ‘
INTERIEUR
220 [VL1-LE, VL2-LE = 300] MFR
3500 j
75 -
250
25
< 73000 -
S o875
2| ‘2 2m0 -
5 2625 -
£ 2500 -
75 -
8 5250
25
000
875
O 0O 00 00 000000000000 0000 O o0 o o
O O WO WOoWwWOoWwWOowWwWOoIwWwWOoIwWOoIwmOoLwWowmoLwowo
3883288388338 3R88gR8g3rRs
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Lz ol
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BW  Fixation des paliers d’arbre LDH
DE Hauteur sous plafond min. LZ
FD Espace libre plafond

Hauteur de passage libre
Dimension de passage libre cadre
dormant (a partir de 1200 mm)

FFS  Espace libre pour tension ressort MFR Espace libre pour la pose de la porte
FT Espace libre pour le fonctionnement OFF  Sol fini
de la porte RM Hauteur standard
LDB Largeur de passage libre avec STH Retombée de linteau min.
ThermoFrame (voir page 78) WE  Distance de 'arbre
Note :

e |es tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté
se basent sur I'exécution standard du type de porte
(voir description produit). En cas de différence, les domaines
dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent
étre observés.

e De maniére générale, I’espace libre pour la pose de la porte doit
rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.

e | es domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
pages 10— 15 et 18-35 doivent impérativement étre
respectés !

Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.

STH DE BW WE | FD | FFS FT

VA6 | RM+550 | BW+140 min. 2xRM +410 160 | 500 |min.90°| 2 xWE
max. DE - 140 (7895) (745)

Note :

ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande

|:| Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.

|:| Exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur
demande.

[ Exécutions avec cadre ThermoFrame et vitrage A3, B3, M3, 3, U3, LB, P, XU et
portillon incorporé.

Limite des ferrures

1! Limite de ferrures avec cadre ThermoFrame et vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU
et/ou portillon incorporé

Dimensions en mm
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Type de ferrure : VS

Ferrure verticale
inclinée sous toit

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

B Début de la courbe de rail de LDH Hauteur de passage libre
guidage Lz Dimension de passage libre cadre
a BW  Fixation des paliers d’arbre dormant (a partir de 1200 mm)
— - P DE Hauteur sous plafond min. MFR Espace libre pour la pose de la porte
Inclinaison sous toit de 307, 32°, ER  Point d'angle bord supérieur OFF  Sol fini
34°,36°, 38°... jusqu’a 74 - :
o Pour le caleul du dearé, voir rail de guidage (profondeur et RM  Hauteur standard
tableau & Ia page 10% ’ hauteur) STH Retombée de linteau min.
pag FFS  Espace libre pour tension ressort WE  Distance de 'arbre
LDB Largeur de passage libre avec
ThermoFrame (voir page 78)
T
=
%)
Note :
e Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté
se basent sur I'exécution standard du type de porte
(voir description produit). En cas de différence, les domaines
wl = dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent
ol o étre observés.

] e De maniere générale, I’espace libre pour la pose de la porte doit
rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.

e | es domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
INTERIEUR pages 10— 15 et 18-35 doivent impérativement étre
= respectés !
[
1] Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.
T
8
STH DE B BW WE FFS ER
VS 6 160 | min
VS 7 Sur Sur min. RM +20 - 180 900' Sur
demande | demande | max. 2xRM-1075 4 demande
VS 9 205 | (745)
** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.
2125 Lz L2125 Note :
‘ LDB ‘ ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande
[ Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.
INTERIEUR
220 [VL1-LE, VL2-LE = 300] Limite des ferrures

1! Limite de ferrures avec cadre ThermoFrame et vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU
Jusqu’a LZ 7000, portes a portillon incorporé et/ou portillon incorporé.

Dimensions en mm

Domaine VS 9

Domaine VS 7
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Type de ferrure : VU

Ferrure verticale
avec arbre a ressorts de torsion en partie basse

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

STH

INTERIEUR

DE
=1
/

1 X
L
= I
o =
] L +
T
3 z
g
MFR  OFF
s <
=125 Lz =125
LDB ‘
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>

DE Hauteur sous plafond min. MFR Espace libre pour la pose de la porte
FFW Espace libre arbre a ressort MH  Hauteur de montage
FFS  Espace libre pour tension ressort OFF  Sol fini
LDB Largeur de passage libre avec RM  Hauteur standard
ThermoFrame (voir page 78) STH Retombée de linteau min.
LDH Hauteur de passage libre WE  Distance de 'arbre

Lz Dimension de passage libre cadre
dormant (a partir de 1200 mm)

Note :

¢ Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté
se basent sur I'exécution standard du type de porte
(voir description produit). En cas de différence, les domaines
dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent
étre observés.

e De maniere générale, I’espace libre pour la pose de la porte doit
rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.

e Les domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
pages 10-15 et 18-35 doivent impérativement étre
respectés !

Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.

STH DE WE FFS MH FFW
VU6 315 460 x 850
min. 90°
VU7 | RM+310 | STH+RM 335 (745) 400 500 x 850
VU 9 375 580 x 850
I Note :
ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande

[ ] Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.

|:| Tous les types de porte sont réalisables ; exécutions avec vitrage A3, B3, M3, S3, U3,
LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur demande.

[ Types de porte APU F42 et ALR F42 réalisables ; APU F42 Thermo, ALR F42 Thermo
et SPU F42 avec cadre ThermoFrame ainsi qu’exécutions avec vitrage A3, B3, M3,
S8, U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur demande.

[ 7] Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.

Limite des ferrures

1: Limite de ferrures avec cadre ThermoFrame et vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU
et/ou portillon incorporé

Dimensions en mm
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Type de ferrure : WS

Ferrure verticale
inclinée sous toit avec arbre a ressorts de torsion en partie basse

Vous trouverez des données techniques détaillées dans le configurateur de produits.

_ B Début de la courbe de rail de Lz Dimension de passage libre cadre
guidage dormant (a partir de 1200 mm)
DE Hauteur sous plafond min. MFR Espace libre pour la pose de la porte
— - ER Point d’angle bord supérieur MH  Hauteur de montage 400
Inclinaison sous toit de 30°, rail de guidage OFF  Sol fini
ff ’3|4 'SIG | ‘:’,8 e & (profondeur et hauteur) RM  Hauteur standard
v:))il:;ailfe Z:jl; Iau aezr?os FD Espace libre plafond STH Retombée de linteau min.
pag FFW  Espace libre arbre a ressort WE  Distance de 'arbre
Tl FFS  Espace libre pour tension ressort
T - B LDB Largeur de passage libre avec
'0_3 FFW, AN ThermoFrame (voir page 78)
WE \ LDH Hauteur de passage libre
- \\
= 1 Note :
o /‘ e Les tableaux de validité dans le domaine dimensionnel représenté
/ se basent sur I'exécution standard du type de porte
y (voir description produit). En cas de différence, les domaines
a8 ’i=/|=s & dimensionnels valables dans le configurateur de produits doivent
i - étre observés.
INTERIEUR e De maniére générale, I'espace libre pour la pose de la porte doit
o rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.
e | es domaines dimensionnels autorisés des types de porte aux
< pages 10— 15 et 18-35 doivent impérativement étre
o § respectés !
1 +
E E Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.
-
WE FFW FFS MH
MFR WS 6 315 460 x 850 .
WS 7 335 500 x 850 min. 90 400
(745)
OFF ws 9 375 580 x 850
: B DE ER STH
>125 Lz >125 min. RM + 1200
‘ o8 ‘ max. 2 xRM-1000 Sur demande Sur demande Sur demande

Note :

INTERIEUR | ALR F42 Vitraplan et ALR F42 Glazing sur demande

220 [VL1-LE, VL2-LE = 300]

[ 7] Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.

Jusqu’a LZ 7000, portes a portillon incorporé
Limite des ferrures

1: Limite de ferrures avec cadre ThermoFrame et vitrage A3, B3, M3, S3, U3, LB, P, XU
et/ou portillon incorporé

Dimensions en mm

Domaine WS 9

~
[’}
H
o
£
]
£
S
a

Domaine WS 6
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Ecoincons latéraux

Ecoincons latéraux nécessaires

Type de ferrure / Désignation SA Type de ferrure / Désignation SA
\’\/ls '\\:\'IAS ND”, NH", NS, NK, GD, V, VA, VU, GK, GS, 125 N, NA, ND, NH, NS, GD, NK, GS, GK |140
H, HA, HD, HU, RD, HK, HS, RS, RK 150 Treuil & main H, HA, HD, HU, RD, HK, HS, RS, RK | 150
L, LD 125 V, VA, VU, VS,WS 125
En cas d'utilisation de rail C (pages 84 -85) 170 Treuil & chaine manuel Page 82
pag Motorisations sur I'arbre Pages 86-95

* L’écoingon latéral change en raison de la zone de la ferrure.

Ecoingon latéral

Exécution ThermoFrame

BLS SA
B 8x22 SA 84
BO 07,2 54 Lz 54 Lz 54
LZ-12
| |
R
|| =
INTERIEUR
~ >125 Lz > 250 Lz > 165 Lz
54 54 54 54 LZ-12 54
ST 8x30 BOS
R 120%60 R 160x60 R 120x60
] B B ]
INTERIEUR
Ecoincon latéral avec habillage de cadre dormant
Exécution ThermoFrame Exécution ThermoFrame
SA
=70 <34 1z _ 254 | <50 Lz-3 <84 SA _ Lz 54
‘ LZ- 15 ‘ ‘ LZ-15
790 : Z90 790 290
B B || ASW
ASA ) ASA __‘ ’_ -
| —
INTERIEUR
Note :
Cadre dormant apparent dans la baie non réalisable avec CR2.
ASA  Patte d’ancrage a visser 70 x 40 BLS Visatodle TB Tablier de porte
ASW  Corniere a visser 70x 120/170 Lz Dimension de passage libre cadre dormant Y4 Habillage de cadre dormant
BO Percage R Tube
BOS  Vis perceuse SA Ecoingon latéral
78
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Profilé d’écartement

Espace libre au linteau

Ecoincon latéral Contre-joint linteau
SA Montage sur maconnerie
84
_ 54 Lz >125 ‘
54
8
10x90 SKHS ST 8x50 BOS
R 120x60 3
i 47
[ T OC 10 <
j ‘ ‘ o
||
= |
N Montage sur tube (120, 160, 200)
INTERIEUR R 120x60
By
©
I I
47
=
o
Ecoincon latéral avec ThermoFrame Contre-joint linteau avec ThermoFrame
SA Montage sur maconnerie
84
_ 54 Lz >125 _
LZ-12 54
10x90 SKHS ST 8x50 BOS
R 120x60
]
[ ([
J | |
||
= |
N Montage sur tube (120, 160, 200)
INTERIEUR
R 120x60
3 8

‘

53

RM

Note :
Les exécutions de porte suivantes ne sont pas réalisables : porte de facade, faux-linteaux ou
habillage de cadre dormant ainsi que fixation de cadre dormant avec corniéres a visser.

BOS Vis perceuse SA Ecoingon latéral

Lz Dimension de passage libre cadre dormant SKHS Vis a bois a six pans
R Tube B Tablier de porte

RM Dimension standard

HORMANN Données techniques: portes sectionnelles industrielles, épaisseur 42 mm/série 60/10.2021

79



Fixations au linteau

Fixation au linteau normale Fixation au linteau normale Panneau en acier a simple paroi pour
Faux-linteau de compensation jusqu’a Arbre a ressort double SPU F42 en tant que faux-linteau de
30 mm de hauteur compensation jusqu’a 125 mm de hauteur

(uniquement pour types de ferrure N et L)

STH

STH
STH

RM

INTERIEUR

RM

7 B
%E;NTERIEUR INTERIEUR

Panneau lisse anodisé pour APU F42, Panneau a sections en PU en tant que Espace libre pour le montage du
ALR F42, ALR F42 Glazing, ALR F42 Vitraplan ~ faux-linteau de compensation a partir de verrouillage multipoints
en tant que faux-linteau de compensationde 100 mm de hauteur
31 a 190 mm de hauteur et LZ<7000 mm Panneau de cadre en aluminium en tant
(uniguement pour les types de ferrure N et L) que faux-linteau de compensation
(voir tableau)

N B 7 =]
INTERIEUR INTERIEUR

Fixation au linteau avec ThermoFrame

STH
STH

LAB > 100
RAB > 200
=d

e
R
\
DHS

Il

LF
1
LF

RM
RM

Panneaux de cadre en aluminium DE  Hauteur sous plafond
(- Hauteur Type de remplissage DHS Hauteur de passage libre du portillon incorporé
RAB Panneau de cadre
q =200 FU’ LB’ S’ SE’ XU’ FK’ KR LF Dimension tableau fini
=245 S2, S3, U2, U3, C2, A2, A3, B2, LAB  Panneau & sections
B3, M2, M3 RM  Dimension standard

STH Retombées de linteau min. (voir page 53)
TB Tablier de porte

* Panneaux de cadre en aluminium avec remplissage en verre

. 1 véritable VG, E2 et G2 sur demande.
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Raccordement au

sol

Sans/ Avec portillon incorporé et seuil

Avec portillon incorporé a seuil plat

RM

INTERIEUR

(> vev""'

RM

45

RTINS
s
LRLLELLEILRKR

INTERIEUR

]

INTERIEUR

RM

INTERIEUR

EW

EW Evacuation d’eau
RM Dimension standard
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Treuil a chaine manuel

Treuil a chaine manuel pour tous les types de ferrure sauf HU, RD, RS, RK, VU, WS

215

=90

o]

Type de ferrure

N, NA, ND, NS, NK

NH, GD, GS, GK

L, LD

H, HA, HD, HS, HK

V, VA, VS

SA

165

165

165

185

165

Treuil a chaine manuel pour les types de ferrure HU, RD, RS, RK, VU, WS

Type de ferrure

HU, RD, RS, RK

VU, WS

SA

185

185

SA Ecoingon latéral
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Treuil 2 main

Avec cable ou chaine a maillons en acier

Types de ferrure jusqu’a une surface de porte de 20 m2

Avec cable ou chaine a maillons en acier N, NA, ND, NH, NS, GD, H, HA, HD, HU, RD

N, NA, ND, NH, NK, NS, GD, GK, GS: 140 \ J
H, HA, HD, HK, HS, HU, RD, RK, RS: 150 ' -
V,VA, VS
- - " TlH2s
Avec cable ou chaine a maillons en acier VU, WS

- .

,

i

: =
7©

. =

i
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Pattes d’ancrage au plafond

Suspentes de rail de guidage pour tous les types de ferrure sauf V, VA et VU

Poids de la porte pour charges sur le toit (voir pages 53 -63).

Rail de guidage double (suspentes), hauteur de porte RM =5000
ET Note :

ADH * Vous trouverez des données techniques
détaillées dans le configurateur de produits.

e |es éléments de fixation fournis par
I'utilisateur doivent supporter des forces
jusqu’a 1,5 kN par point de fixation !

e La fixation de I'ensemble de porte a des
éléments porteurs du batiment doit étre
autorisée par un ingénieur B.T.P.

ADV ADM ADM

Rail de guidage double (suspentes), pour ferrure L
BF
ADV ADM

Rail C (suspentes) pour toutes les dimensions de ferrure, sauf NS, NK, GS, GK, V, VA
ET

ADH
ADV ADM |

300 | FPW

Suspentes de rail de guidage pour les distances au plafond en sept longueurs, longueur standard pour DA =375 mm

DAL 364 DAL 72 DAL 1040 DAL 1404 DAL 1768 DAL 2132 DAL 2496 * Min.
0 . T 1 1 I W] I 3~ Max.
5 &
Vi R B /
< l - B i
a o g o /
c’; | ‘;_ i
! 5 ! 2
g ha & = :
i 3 | Q
< - o b H
° < s ] 3
o o N
R n ,e I
< =
a f 3
< x
o I
<
a
k. )
A
ADH Distance des pattes d’ancrage au plafond, arriére BF Fixation de I'arbre a ressort DM Patte d’ancrage au plafond, au milieu
ADM Distance des pattes d’ancrage au plafond, au DA Distance au plafond DV Patte d’ancrage au plafond, avant
milieu DAL Longueur des pattes d’ancrage au plafond FPW Course de I'amortisseur a ressort
ADV Distance des pattes d’ancrage au plafond, avant DH Patte d’ancrage au plafond, arriere LZ Dimension de passage libre cadre dormant
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Pattes d’ancrage au plafond

Suspentes de rail de guidage pour rail de guidage double

Type de ferrure | LZ ET Nombrede | ny | py | pH/BF|  ADV ADM ADH/BF FPW
suspentes par coté
ET-597 Long
2264-3910 2 1 0 1 1400 -
ET-327 Court
<7000
(ET-ADV-597)/2 ET-597 Long
3911-5660 3 1 1 1 1400
(ET-ADV-327)/2 ET-327 Court
ET-597 L
N, NA 2264-2910 2 1 0 1 1400 - ong
ET-327 Court
(ET-ADV-597)/2 ET-597 Long
>7000 2911-4035 3 1 1 1 1400
(ET-ADV-327)/2 ET-327 Court
(ET-ADV-597)/3 ET-597 Long
4036-5660 4 1 2 1 1400
(ET-ADV-327)/3 ET-327 Court
2857-3516 2 1 0 1 1400 -
L <7000 3517-5641 3 1 1 1 1400 (BF-ADV)/2 RM +670 -
5642-5982 4 1 2 1 1400 (BF-ADV)/3
ET-597 Long
1890-2177 1 0 0 1 - -
ET-327 Court
ET-597 Long
2178-3957 2 1 0 1 1400 -
<7000 ET-327 Court
(ET-ADV-597)/2 ET-597 Long
3958-5464 3 1 1 1 1400
(ET-ADV-327)/2 ET-327 Court
5465-5694 4 1 2 1 1400 (ET-ADV-327)/3 ET-327 Court
H, HA, HU >7000 ET-597 Long
1890-2177 1 0 0 1 1400 -
ET-327 Court
ET-597 Long
2178-2967 2 1 0 1 1400 -
ET-327 Court
(ET-ADV-597)/2 ET-597 Long
2968-3839 3 1 1 1 1400
(ET-ADV-327)/2 ET-327 Court
(ET-ADV-597)/3 ET-597 Long
3840-5194 4 1 2 1 1400
(ET-ADV-327)/3 ET-327 Court
NH, ND, GD,
LD, HD, RD
Suspente en cas d’utilisation de rail C
Tous les types de porte RM >4500 et LZ > 6250, tous les types de porte RM > 5000 sauf pour ferrures L/LD
Portes a verre véritable RM > 3500 et LZ > 5000
Type de ferrure | LZ ET Nombrede | py | py | puser |, APY ADM ADH/BF FPW
suspentes par coté (max. 3000)
ET-597 Long
<6660 2 1 0 1 ADH/2 - ET—327 Gourt
N, NA <8000 - ou
(ET-ADV-597)/2 ET-597 Long
> 6660 3 1 1 1 ADH/3
(ET-ADV-327)/2 ET-327 Court
L <7000 <5982 2 1 0 1 BF/2 - RM +670 -
ET-597 Long
<6714 2 1 0 1 ADH/2 -
ET-327 Court
H, HA, HU <8000
(ET-ADV-597)/2 ET-597 Long
>6714 3 1 1 1 ADH/3
(ET-ADV-327)/2 ET-327 Court
NH, ND, GD,
LD, HD, RD
Utilisation du rail C pour réduire les suspentes
Type de ferrure | LZ ET Nombrede |y | pym | pH/BF ADV ADM ADH/BF FPW
suspentes par coté (max. 3000)
ET-597 Long
<3785 1 0 0 1 - -
ET-327 Court
N, NA
ET-597 Long
>3785 2 1 0 1 ADH/2 -
ET-327 Court
<3516 1 0 0 1 - - -
L <5500 3517-5891 2 1 0 1 BF/2 - RM +670 -
> 5891 3 1 1 1 BF/3 (BF-ADV)/2 RM +670
ET-597 Long
<3715 1 0 0 1 - -
ET-327 Court
H, HA, HU
ET-597 Long
>3715 2 1 0 1 ADH/2 -
ET-327 Court
NH, ND, GD, -
LD, HD, RD

*** Les dimensions sont indiquées dans le configurateur de produits.

Note :

Des divergences peuvent survenir en raison du calcul simplifié de la profondeur d’encombrement. Vous trouverez des données techniques

détaillées dans le configurateur de produits.
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Motorisation sur ’arbre WA 300

Motorisation sur I’arbre WA 300 pour les types de ferrure N, NA, ND, NS, NH, NK, GD, GS, GK, H, HA, HD, HS, HK, V, VA et VS

La motorisation doit étre montée conformément a l'illustration, au choix a droite ou a gauche (vue de 'intérieur).

Exemple de pose ® a droite Exemple de pose © a droite

mg
5:1:|I
N,NA,ND,
260 NH,NS,GD: 200
: 280 H,HA ,HD,HG: 220
LZ | V,VA: 240 Lz | V,VA: 200

Motorisation sur I’arbre WA 300 pour les types de ferrures L et LD

La motorisation doit é&tre montée conformément a I'illustration, au choix a droite ou a gauche (vue de I'intérieur). Pour ’exemple de pose 9 :
pose du c6té opposé au verrouillage.

Exemple de pose ® a droite Exemple de pose @ a droite

672

Motorisation sur I’arbre WA 300 pour les types de ferrure HU, RD, RS, RK, VU et WS

La motorisation doit é&tre montée conformément a I'illustration, au choix a droite ou a gauche (vue de I'intérieur).

Exemple de pose ® a droite Exemple de pose © a droite

450

RM + 726

R . HU*,RD,
:E’SSD-' VU*,WS{ RK,RS:
270 LZ 200 220

* Note :
Pour les dimensions LZ <3000 et RM <3500, les types de ferrure
VU et HU sont impossibles

BW Fixation des paliers d’arbre STH Retombée de linteau min.
Lz Dimension de passage libre cadre dormant RM Hauteur standard
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Motorisation sur ’arbre WA 300

Domaine dimensionnel WA 300 (ALR F42 Vitraplan sur demande)

Types de ferrure : N, NA et NH Types de ferrure : ND et GD

A 4500 L] A 4500 L]

4375 4375 || L
4250 4250
4125 4125
4000 4000
3875 3875
3750 3750
3625 3625
3500 3500
3375 3375
s| 3250 s| 3250
€ 3125 T 3125
3000 3000
2875 2875
2750 2750
2625 2625
2500 2500

2375 | 2375 |
2250 2250
2125 2125
2000 2000
1875 1875

535758505 EEE38EE38E 53585850 EEEE38EE38E

- - N AN N NN OMmm MY T S 0N 0L 0N 0 O - - N AN N AN MOMmm M T T S 0N 0 0N 0 O

Lz | Lz |

=

Type de ferrure : LD

Type de ferrure : L

O O O O O 0O O O O O O O o O o O o O 9o O O O O O 0O O O O O O O o O o O o O 9o
o O O v O v O v O u O u O uL O v O v o o O O n»u O v O v O uvuw O uw o uL O v O v O
AN K O N O I~ O N I I O N B N O NN B N~ O AN O O N O I~ O N I I O N B N O NN B N~ O
- - A AN N N MO MO0 0o F T T 0 00 0 o - - A N N N O OO 0o F T T S 0 00 0 o
| Lz >l Lz >
= =
[ | Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.
[ | Tous les types de portes avec cadre ThermoFrame, vitrage A3, B3, M3, S3, U3,
LB, P, XU ou portillon incorporé sur demande.
[ Tous les types de portes avec cadre ThermoFrame avec vitrage A3, B3, M3, S3,
U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur demande.
- Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande. Note :
Type de ferrure NS sur demande !
LZ Dimension de passage libre cadre dormant
RM  Hauteur standard
Dimensions en mm
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Motorisation sur ’arbre WA 300

Domaine dimensionnel WA 300 (ALR F42 Vitraplan sur demande)

Types de ferrure : H, HA et HU

A 4500
4375
4250
4125
4000
3875
3750

3625
3500

3375
3250

RM

3125

3000

2875

2750

2625

2500

2375

2250

2125

2000

1875

1200
1500
2000
2250
2500

2750
3000
3250

3500
R 3750

4000
4250

4500

4750
5000
5250
5500
5750
6000

Types de ferrure : V et VA

Types de ferrure : HD et RD

1200

O O O O 0O O 0O 0O O 0O O 0o O o 9o o 9o 9
o O 1V O ,L O W’vw O v O v O 1vu O v O v 9O
N O AN IO I~ O NN B N O N VN O N 1 N O
- N N NN MMM M ST T T 00 0N 0 o

LZ -

Type de ferrure : VU

O O O O O 0O O O O O O O o O o O o O 9o O O O O O 0O O O O O O O o O o O o O 9o
o O O v O v O v O u O u O uL O v O v o o O O n»u O v O v O uvuw O uw o uL O v O v O
AN K O N O I~ O N I I O N B N O NN B N~ O AN O O N O I~ O N I I O N B N O NN B N~ O
- - A AN N N MO MO0 0o F T T 0 00 0 o - - A N N N O OO 0o F T T S 0 00 0 o
| E . E .
g =
[ | Tous les types de porte sont réalisables dans toutes les exécutions.
[ | Tous les types de portes avec cadre ThermoFrame, vitrage A3, B3, M3, S3, U3,
LB, P, XU ou portillon incorporé sur demande.
[ Tous les types de portes avec cadre ThermoFrame avec vitrage A3, B3, M3,
S3, U3, LB, P, XU et/ou portillon incorporé sur demande.
- Tous les types de porte et toutes les exécutions sur demande.
LZ Dimension de passage libre cadre dormant
RM  Hauteur standard
Dimensions en mm
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Motorisation sur ’arbre WA 400

En tant que motorisation a montage direct

Motorisation sur I’arbre WA 400 pour tous les types de ferrure sauf L, LD, HU, RD, RS, RK, VU et WS

La motorisation doit é&tre montée conformément a I'illustration, au choix a droite ou a gauche (vue de I'intérieur).

400

BW

<575

* Note :
Dimension + 75 mm en cas d’utilisation d’une manivelle de secours droite

Motorisation sur I’arbre WA 400 pour les types de ferrure HU, RD, RS, RK, VU et WS

La motorisation doit é&tre montée conformément a I'illustration, au choix a droite ou a gauche (vue de I'intérieur).

<700

270* SO

* Note :
Dimension + 75 mm en cas d’utilisation d’une manivelle de secours droite

** Sur demande

BW Fixation des paliers d’arbre
Lz Dimension de passage libre cadre dormant

HORMANN Données techniques: portes sectionnelles industrielles, épaisseur 42 mm/série 60/10.2021 89



Motorisation sur ’arbre WA 400

Avec réducteur a chaine

Motorisation sur I’arbre WA 400 pour tous les types de ferrure sauf L, LD, HU, RD, RS, RK, VU et WS

La motorisation doit étre montée conformément a I'illustration, au choix a droite ou a gauche (vue de I'intérieur). Pour ’exemple de pose 5 :
pose du c6té opposé au verrouillage.

Exemple de pose ® a droite

Exemple de pose ® a droite

N: 200™*
H: 220*
V: 200" <375 LZ

H: 340"
V: 330"

<590 LZ

Motorisation sur I’arbre WA 400 pour les types de ferrure L et LD
La motorisation doit étre montée conformément a I'illustration, au choix a droite ou a gauche (vue de l'intérieur). Pour ’exemple de pose 5 :
pose du c6té opposé au verrouillage.

Exemple de pose ® a droite

Exemple de pose ® a droite

1000

Motorisation sur I’arbre WA 400 pour les types de ferrure HU, RD, RS, RK, VU et WS
La motorisation doit é&tre montée conformément a I'illustration, au choix a droite ou a gauche (vue de I'intérieur). Pour ’exemple de pose 5 :
pose du c6té opposé au verrouillage.

Exemple de pose ® a droite

Exemple de pose ® a droite

11

950

HU,RD, HU,RD,
RK,RS: VU,WS: RK,RS:
LZ | 200" 220" Lz 320** 330*
* Note : ** Note :
Dimension + 75 mm en cas d’utilisation d’une manivelle de secours Dimension + 40 mm en cas d’utilisation d’une manivelle de secours
droite droite
BW Fixation des paliers d’arbre
Lz Dimension de passage libre cadre dormant
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Motorisation sur I’arbre WA 500 FU

En tant que motorisation a montage direct

Motorisation sur I’arbre WA 500 FU pour tous les types de ferrure sauf L, LD, HU, RD, RS, RK, VU et WS

La motorisation doit é&tre montée conformément a I'illustration, au choix a droite ou a gauche (vue de I'intérieur).

310

BW

<570

* Note :
Dimension + 75 mm en cas d’utilisation d’une manivelle de secours droite

Motorisation sur I’arbre WA 500 FU pour les types de ferrure HU, RD, RS, RK, VU et WS

La motorisation doit é&tre montée conformément a I'illustration, au choix a droite ou a gauche (vue de I'intérieur).

>260-350

BW

HU,RD,RK,RS: HU,RD,RK,RS:
<740 LZ 290" < 560 LZ 290"
' VU,WS: ' VU,WS:

270" 270"

* Note :
Dimension + 75 mm en cas d’utilisation d’une manivelle de secours droite

** Sur demande

BW Fixation des paliers d’arbre
Lz Dimension de passage libre cadre dormant
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Motorisation sur I’arbre WA 500 FU

Avec réducteur a chaine

Motorisation sur I’arbre WA 500 FU pour tous les types de ferrure sauf L, LD, HU, RD, RS, RK, VU et WS

La motorisation doit étre montée conformément a I'illustration, au choix a droite ou a gauche (vue de I'intérieur). Pour ’exemple de pose 5 :
pose du c6té opposé au verrouillage.

Exemple de pose ® a droite Exemple de pose ® a droite

960

H: 220*
V: 200*

<590 LZ

Motorisation sur I’arbre WA 500 FU pour les types de ferrure L et LD

La motorisation doit é&tre montée conformément a I'illustration, au choix a droite ou a gauche (vue de I'intérieur). Pour ’exemple de pose 5 :
pose du c6té opposé au verrouillage.

Exemple de pose ® a droite Exemple de pose ® a droite

985

Motorisation sur I’arbre WA 500 FU pour les types de ferrure HU, RD, RS, RK, VU et WS

La motorisation doit étre montée conformément a I'illustration, au choix a droite ou a gauche (vue de I'intérieur). Pour ’exemple de pose 5 :
pose du coté opposé au verrouillage.

Exemple de pose ® a droite Exemple de pose ® a droite

I 1

o
©
o
f F ==
VU,WS:| HU,RD,RK,RS: VU,WS: | HU,RD,RK,RS:
<560 LZ | 200 220 Lz 320 330"
* Note : ** Note :
Dimension + 75 mm en cas d’utilisation d’une manivelle de secours Dimension + 40 mm en cas d’utilisation d’une manivelle de secours
droite droite
BW Fixation des paliers d’arbre
Lz Dimension de passage libre cadre dormant
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Motorisation sur I’arbre WA 400/ 500 FU

Pour montage central

Motorisation sur I’arbre WA 400/500 FU pour les types de ferrure N et ND

WA 400

L Type de ferrure WA 400 WA 500 FU
STH FR min. STH FR min.
min. min.

E N1 520 45 590 45
@ N2 550 50 615 45
N3 - - 675 45

ND 1 520 65 550 48

¥ ND 2 550 75 570 48
ND 3 - - 675 48

E ND 6 560 65 560 48
ND 7 640 75 640 48

WA 500 FU

STH

Motorisation sur I’arbre WA 400/500 FU pour les types de ferrures NH et GD

WA 400

Type de ferrure WA 400 WA 500 FU
DA min. | FRmin. | DAmin. | FR min.
NH1/GD 1 415 50 480 45
NH2/GD 2 440 50 485 45
NH 3 - - 565 45

WA 500 FU

Motorisation sur I’arbre WA 400/500 FU pour les types de ferrure NS, NK, GS et GK

WA 400

WA 500 FU

T T
= =
%] %]
Type de ferrure WA 400 WA 500 FU
STH FR min. STH FR min.
min. min.
L NS 1/NK 1 570 20 615 45
E NS 2/NK 2 600 25 640 45 E
GS/GK Sur demande

Note :

Moteur centré en combinaison avec arbre a ressort double sur demande !
DA Distance au plafond LH Hauteur du rail de guidage
FR Espace libre plafond/motorisation sur I'arbre RM Hauteur standard

STH Retombée de linteau
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Motorisation sur I’arbre WA 400/ 500 FU

Pour montage central

Motorisation sur I’arbre WA 400/500 FU pour les types de ferrure H, HD, HS et HK

WA 400 WA 500 FU

Type de ferrure WA 400 WA 500 FU
DA min. | FRmin. | DAmin. | FR min.
H4 415 50 480 45
H5 440 50 485 45
H8 - - 565 45
HD/HS/HK Sur demande

Motorisation sur I’arbre WA 400/500 FU pour les types de ferrure HU, RD, RS et RK

WA 400 WA 500 FU
b y o
0
(21
o
w
T T
= [
(] [2]
©
N
N~
= =
o Type de ferrure WA 400 WA 500 FU o
RS/RK Sur demande

Note :

Moteur centré en combinaison avec arbre a ressort double sur demande !
DA Distance au plafond LH Hauteur du rail de guidage
FR Espace libre plafond/motorisation sur I'arbre RM Hauteur standard
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Motorisation sur I’arbre WA 400/ 500 FU

Pour montage central

Motorisation sur I’arbre WA 400/500 FU pour les types de ferrure V et VS

WA 400 WA 500 FU

V6: 2 x RM + 500

Al B Type de ferrure WA 400 ‘ WA 500 FU
\'S] Sur demande

Motorisation sur I’arbre WA 400/500 FU pour les types de ferrure VU et WS

WA 400 WA 500 FU
o
5]
o
; -
o
© ©
N N
N~ __ e ~
o
o
<
y
= =
o o
[ DR, R— RN ) N I
220
480
Note :
Moteur centré en combinaison avec arbre a ressort double sur demande !
DA Distance au plafond RM Hauteur standard
LH Hauteur du rail de guidage
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Motorisation a chaine ITO 400 /500 FU

ITO 400/500 FU, types de ferrure N et ND (portes avec portillon incorporé sur demande)

T
‘ SLA

| DHA 260
| 1000 160 | 246

gg o
s 3R
NN D
=z 14
~|&
88 55
=g 2=
22 8
o
Qe Note :
2 Ferrure ND possible uniquement <30° !
Z 8
ch Types de ferrure N1, N2, ND1 et ND2 SLA DHA FT
E Longueur de rail pour hauteur de porte jusqu’a 2500 3500 3445 3865
Longueur de rail pour hauteur de porte jusqu’a 3500 4500 4445 4865
- Longueur de rail pour hauteur de porte jusqu’a 4500 5500 5445 5865
200 Longueur de rail spéciale pour N1 et ND1 sur demande RM +722 RM + 667 RM +1087
610 Longueur de rail spéciale pour N2 et ND2 sur demande RM + 829 RM+774 RM+1194

ITO 400/500 FU, types de ferrure L et LD (portes avec portillon incorporé sur demande)

FT
SLA

DHA 260

1000 160 246

T

260

=
o
[To)
™
|
E Types de ferrure L et LD SLA DHA FT
Longueur de rail pour hauteur de porte jusqu’a 2475 3500 3445 3865
- Longueur de rail pour hauteur de porte jusqu’a 3475 4500 4445 4865
Longueur de rail pour hauteur de porte jusqu’a 4475 5500 5445 5865
610 Longueur de rail spéciale sur demande RM+1025 RM+970 RM +1390
DHA Patte d’ancrage au plafond, arriere, motorisation
FT Espace libre motorisation de porte
RM Hauteur standard
SLA Longueur de rail motorisation
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Motorisation SupraMatic HT

SupraMatic HT, type de ferrure N (portes avec portillon incorporé, ALR F42 Glazing, ALR F42 Vitraplan et portes avec panneaux en

verre véritable sur demande)*

| FT

> 390

RM

200

610 Longueur de rail XL

Type de ferrure N1 SLA FT
Longueur de rail K 2975 3215
Longueur de rail M 3225 3465
Longueur de rail L 3900 4140
4150 4390

SupraMatic HT, type de ferrure L (portes avec portillon incorporé, ALR F42 Glazing, ALR F42 Vitraplan et portes avec panneaux en

verre véritable sur demande)*

| FT

Type de ferrure L 1 SLA FT
—— e . Longueur de rail M 3225 3465
200 Longueur de rail L 3900 4140
610 Longueur de rail XL 4150 4390
* Note :
Motorisation impossible pour les portes d’une épaisseur de 67 mm !
DHA Patte d’ancrage au plafond, arriére, motorisation RM Hauteur standard
FT Espace libre motorisation de porte SLA Longueur de rail motorisation
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Motorisation SupraMatic HT

Domaine dimensionnel SupraMatic HT

Longueur de rail Nombre de sections de porte
Ferrure N1 Ferrure L1 375 500 625" 750"
A 3000 L XL - 6 - 4
2875 L XL 1 5 1 3
2750 L L 2 4 2 2
2625 L L 3 3 3 1
s 2500 L L - 5 4 -
T 2375 M L 1 4 4 -
2250 M L 2 3 - 3
2125 K M 3 2 1 2
2000 K M - 4 2 1
1875 K M 1 3 3 -
o O O o o o o o O O o O o o o o o o o o o
o v O n o n o n o Yol o o v O v o n o n o
o o Yol ~ O N Yol ~ o o n N~ o o n N~ O (S Ye] ~ o
N N N N ™ @ ™ ® < < < < n o 0 v o © © © ~
Lz _
[ | supramatic HT impossible.
] supramatic HT possible.
[ ] supramatic HT sur demande.
LZ Dimension de passage libre cadre dormant Dimensions en mm
RM  Hauteur standard
* Section de porte supérieure 500 mm
*x Uniguement pour les portes sans portillon incorporé
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Vitesses du tablier de porte

WA 300/ WA 400

(ATTENTION ! Les vitesses indiquées ne peuvent étre atteintes qu’en cas de conditions optimales des dimensions de porte et de ferrure. Indications plus précises sur demande, puisque
dépendant des hauteurs de ferrure, de porte et de rail de guidage.)

WA 300 S4 WA 400
Commande
s Commandes 445 et 460
intégrée / externe 360
Optopalpeurs LE, Motorisation a montage direct/ Moteur centré Motorisation avec réducteur a chaine
listel de contact a .
résistance 8k2 Himiteur Commande A/B avec Commande A/B avec
VL 1-LE, VL 2-LE deffort . Commande A/B VL 1-LE, A Commande A/B VL 1-LE,
> » optopalpeurs et listel de contact optopalpeurs et listel de contact
HLG o VL2-LE, HLG o VL 2-LE, HLG
a résistance 8k2 a résistance 8k2
g % E 2 = % g = % E = % "E = %X E
£ £ 5 pasi £ ha £ pasi £ pasi £
8 EES § £ < EEQ < EES < EES c EES
s 2ED Eo E 2ED € 2ED € 2ES E 2ES
° 3c-% 2w 3 2c% 5 2ch 5 2cs E 2c%
g £°3 8 2 £93 8 £°3 e £93 8 £%3
S > 3 £ E > 3 > 3 > 3 > 3
N1, NA1, NS1,
ND1 <30°, NK1 190 95
30 190 30 190 30 190 30 190
GD1, GK1,
GST, NH1 190 9
ND6 > 30° 160/190 [1] 80/95 [1] 16 170 24 300 16 170 24 300
N2, NA2, NS2,
ND2 <30°, NK2 210 105
24 210 30 265 24 210 30 265
GD2, GK2,
GS2, NH2 210 105
ND7 >30° 190 [1] 95 [1] - 19 275 [1] 13 180 [1] 19 275 [1]
ND3 13 160 13 160
N3, NH3
L1, LD1
210 105 24 150 24 150
L2, LD2
H4, HA4, HK4,
HS4, HU4, HD4, 160/190 [1] 80/95 [1] 19/16 170 30/24 19/16 30/24
RD4, RK4, RS4 290 170 290
H5, HA5, HUS5,
HiD5, RD5 210 [1] 105 [1] - 24/19 16/13 24/19
H8, HD8, HK8,
HiS8, HUB - 16 [2] 250 [2] 16 250
V6, VAB, VUB,
VS6, WG6, WS6 160/190 [1] 80/95 [1] 16 170 24 300 16 24 300
170
V7, VU7, VS7,
WG7, WS7 190 [1] 95 [1] - 19 275 13 19 275
V9, VU9, VS9,
Ws9 - 16 [2] 250 [2] 16 250
[11 Vitesse max. du tablier de porte en fonction du [3] De 2500 mm au-dessus du sol fini jusqu’au sol fini Note

rehaussement/hauteur de porte (RM)/largeur de

porte (LZ)

[2] Uniquement possible en service en pression

maintenue

sans sécurité de contact afin de satisfaire a la norme

EN 13241

Arbre a ressort double uniquement possible en
combinaison avec la commande WA 500 FU !
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Vitesses du tablier de porte

WA 500 FU

(ATTENTION ! Les vitesses indiquées ne peuvent étre atteintes qu’en cas de conditions optimales des dimensions de porte et de ferrure. Indications plus précises sur demande, puisque
dépendant des hauteurs de ferrure, de porte et de rail de guidage.)

WA 500 FU
Commande 545 Commande 560
© Vitesse max. en mm/s © Vitesse max. en mm/s
o) 3 =y w o) 5 oy w
D Q 5O X - o Q 5O X JI
g2l 3 . sE2 g gL0s | . L2 g
[ (9]
28 % s8¢ > g 28| % $o- | 88¢ > 9
s <3| g8 o §33 = T <3| 82| C53 §3% Y T
I S35 > ®© » 70 = S35 > ®© 2 H D T 9 =
(5} kel © o S Q2.0 Ks} © c c 30 SRR )
b 22| c© 3 O3B = < = c© S aa OB = o
@ S| o @ = > N S Sh @ = o >
° 25| £ o 25| = ©g5 g
2 so| § ® so| 8 220
o5 = [Z 3N [Z N [N 0 = = 730 730 7
N =°| g 8 £8E £8E £8E | =7 3 8 £8E £5E £5E
b3 0o [ [ S 0o [a R 0o
. ) 500
N1, NA1, NS, Oui | Oui 575 [5]
ND1 <30°, NK1
- Oui [4] 700 [5]
GD1, GK1, GS1, 350 200 250 oui oui 500 200 300 500
NH1
Oui Oui 500
ND6 > 30°
- Oui [4] 700 [5]
Oui Oui 500 500
N2, NA2, NS2, 825 [5]
ND2 <30°, NK2 A . 500 500 500 825
Oui | Oui - |oui[4]| 1000 [5] 1000
G2, ﬁﬁzg Gs2, 200 300 500 Oui Oui 500 200 300 500
500 Oui Oui 500 %00
ND7 >30° 825 5] 825
500 - Oui [4] 1000 [5] 500 500 1000
500
N3, ND3 Oui Oui 1000 [5]
1000
NH3 200 300 500 Oui Oui 500 200 300 500
375
Oui 575 [5] 200 300
L1, LD1 200 250 - 500
Oui [4] 1000 [5] 500 500 1000
- Oui 500
375
Oui 575 [5] 200 300
L2, LD2 500 - 500
Oui [4] 1000 [5] 500 500 1000
H4, HA4, HK4, HS4, 500
HU4, HD4, RD4, 350 200 250 Oui Oui 700 [5] 200 300 500
RK4, RS4
500 500
) . Oui Oui
H5, HAS, HU5, HD5, | oy | oui 825 [5] 825
RD5
500 500 - Oui [4] 1000 [5] 500 500 1000
H8, HD8, HK8, HS8, . 500 500
HU8 Oui Oui
1000 [5] 1000
V6, VA6, VU6, VS6, . . 500
WSs6 350 200 250 Oui Oui 700 [5] 200 300 500
500 500
Oui Oui
825 [5] 825
V7,VU7,VS7,WS7 | ou | oui
500 500 - Oui [4] 1000 [5] 500 500 1000
500 500
V9, VU9, VS9, WS9 Oui Oui
1000 [5] 1000
[4] Vitesse de déplacement de porte augmentée jusqu’a Vitesse du tablier de porte max. depuis la position Note
1 m/s nécessaire finale Ouvert dans le sens Fermé jusqu’a env. Arbre a ressort double uniquement possible en
51 Vitesse max. du tablier de porte 3200 mm au-dessus du sol fini combinaison avec la commande WA 500 FU !
pour largeur de porte (LZ) <6000 mm ; Vitesse du tablier de porte max. depuis la position
pour largeur de porte (LZ)>6000 mm, uniquement finale Ouvert dans le sens Fermé jusqu’a env.
apres validation technique ; non réalisable pour 500 mm au-dessus du sol fini
supports-galets de type S
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Porte sectionnelle
Parcel

SPU F42 APU F42
= I- - I~
* *
2 '/4 = ’fé
| |
I
j
Principe de fonctionnement
— — — —

T
—
(2]
o
L
5
z @ 3
z =
s| @
Ts
o
I
g
a
-
2o
2 OFF
Lz
Pour le chargement de camions et de conteneurs interchangeables, Les fourgonnettes sont chargées au niveau du sol du batiment.
le section basse a rainures et la rampe d’exploitation restent au sol Pour cela, la porte et son section basse a rainures s’ouvrent
tandis que la porte est ouverte. entierement. Lorsque la porte couplée est ouverte, le section basse

a rainures s’immobilise avec la rampe d’exploitation dans la partie
supérieure de la baie.

*Pour Parcel, LDH=RM possible sur demande

LDH Hauteur de passage libre Dimensions en mm
LZ Dimension de passage libre cadre dormant

RM  Hauteur standard

SLH Hauteur de section basse
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Porte sectionnelle
Parcel

i)
il

SLH

OFF

:

LZ Dimension de passage libre cadre dormant
SLH Hauteur de section basse
Dimensions en mm
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Type de ferrure : HP

Ferrure de rail de guidage rehaussée
pour porte sectionnelle Parcel avec arbre a ressorts de torsion en parties basse et haute

ET ‘ ADH Distance des pattes d’ancrage au LDH Hauteur de passage libre
ADH plafond, arriére, sur demande Pour Parcel, LDH =RM sur demande
| ADV Distance des pattes d’ancrage au LH Hauteur du rail de guidage
ADV plafond, avant (voir tableau)
WE2 B Début de la courbe de rail de Lz Dimension de passage libre cadre
guidage dormant
M BW  Fixation des paliers d’arbre (a partir de 1500 mm)
DA Distance au plafond MFR Espace libre pour la pose de la
A — DE Hauteur sous plafond porte, sur demande
— | <| A ET Profondeur d’encombrement sur MH  Hauteur de montage
lg ] 1 .J ol demande OFF  Sol fini
¢ - ' 'j FD Espace libre min. plafond RM  Hauteur standard
T /" EFS T FFS  Espace libre pour tension ressort SLH Hauteur de section basse
'u_) L FFW Espace libre arbre a ressort STH Retombée de linteau min.
~ 1 7 Y LDB Largeur de passage libre avec (voir page 53)
= _w— ThermoFrame (voir page 78) WE  Distance de I'arbre (voir tableau)
[ Q £
[ Attention :
1. Sélectionnez la hauteur du rail de guidage dans le tableau en
| ' fonction de la hauteur de porte.
S . —_
INTERIEUR 2. Une demande de faisabilité est nécessaire !
 — FEW T Note.:
e Uniquement pour les types de porte SPU F42 et APU F42
e Motorisations WA 300 et WA 400 uniquement possibles en
z service en pression maintenue.
- «~ - + e Aucun cadre n’est réalisable en dessous de la division de la porte.
& 2 o = E =} MFR E e Domaine d’utilisation de LZ 1500-3000 mm et RM de
o m -
P 3125-4250 mm.
e |es portes a portillon incorporé ne sont pas réalisables dans la
T porte.
= OFF . - , ) .
@ * De maniére générale, I'espace libre pour la pose de la porte doit
1 t? rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
de chauffage, etc.
2150 Lz 2150 Note :
DB e | es domaines dimensionnels pour types de porte SPU F42 et
‘ ‘ APU F42 du tableau doivent impérativement étre respectés !
Tableau : hauteurs du rail de guidage (LH)
MFR Hauteur de porte
RM LH min. LH max.
INTERIEUR 2250 5810
4125 5685
4000 5560 surd .
3875 5435 ur demanade
3750 5310
3625 5185
3500 5060
3375 4935 surd .
3250 4810 urdemande
3125 4685
B BW1 BW2 DA WE1 WE2
HP 4 Min. 370 160
LH-366 | LH+231 | RM+940 . 315
HP5 Min. 400 180
DAL FD FFS FFW LDH MH SLH
DE-LH-15| DA+65 m(u;ag)o 460x850 |RM-SLH-50| 400 | 500-1450
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Type de ferrure : VP

Ferrure verticale
pour porte sectionnelle Parcel avec arbre a ressorts de torsion en parties basse et haute

BW  Fixation des paliers d’arbre, BW1 LZ Dimension de passage libre cadre
sur demande dormant

DE Hauteur sous plafond, sur demande (a partir de 1500 mm)

FFS  Espace libre pour tension ressort MFR Espace libre pour la pose de la

O FFW Espace libre arbre a ressort porte, sur demande

LDB Largeur de passage libre avec MH  Hauteur de montage
ThermoFrame (voir page 78) OFF  Sol fini

LDH Hauteur de passage libre RM  Hauteur standard
Pour Parcel, LDH =RM possible SLH Hauteur de section basse

STH Retombée de linteau, sur demande
WE  Distance de 'arbre

= Attention :
@ Une demande de faisabilité est nécessaire !
Note :
T e Uniquement pour les types de porte SPU F42 et APU F42
e Motorisations WA 300 et WA 400 uniquement possibles en
service en pression maintenue.
Fal % ¢ Aucun cadre n’est réalisable en dessous de la division de la
3 INTERIEUR porte.
e Domaine d’utilisation de LZ 1500-3000 mm et RM de
3125-4250 mm.
e Les portes a portillon incorporé ne sont pas réalisables dans la
it porte.
e De maniéere générale, I’espace libre pour la pose de la porte doit
T rester strictement dégagé de toute conduite, de tout ventilateur
o = de chauffage, etc.
= 2 35 i
m T 2 E Respectez les écoingons latéraux min., voir page 78.
MFR BW2 FFS FFW LDH MH SLH WE1 | WE2
P VP 6 min. 90° 160
RM +940 460x850 | RM—SLH-50| 400 | 500-1450 315
= VP7 (745) 180
3 OFF
el | <
>125 ) Lz . =125
“ LDB ‘
MFR

INTERIEUR
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Vue d’ensemble des remplissages
Calcul de 'inclinaison de toit

Vue d’ensemble des remplissages SPUF42 | APUF42 | APUF42 | ALRF42 | ALRF42 | ALRF42 | ALRF42
Thermo Thermo | Vitraplan | Glazing
Type de remplissage Abréviations
Vitre synthétique transparente, 3 mm [1] [3] FK FK - FK - - -
Vitre synthétique structure cristalline, 3 mm [1] [3] KR KR - KR - - -
Vitre polycarbonate transparente, 6 mm [3] P P - P - - -
Panneau alvéolaire multiple, 16 mm, Ug=1,9 W/m?-K [3] S S S S S - -
Ezrlnﬁguv\l;’/l:n,fs mm avec couverture en téle d’aluminium motif Stucco sur les deux faces, _ FU FU FU FU _ _
fF;ir;r:el\JL; zl1JjOZ€Vr/nmn;';vec couverture en téle d’aluminium anodisée et lisse sur les deux _ XU XU XU XU _ _
]f;ir;r:zu; zl::zzsvarg-;v;;]; couverture en téle d’aluminium anodisée et lisse sur les deux TU TU TU TU TU _ _
Vitre double synthétique transparente, 26 mm, Ug=2,6 W/m?K S2 S2 S2 S2 S2 S2 -
Vitre double synthétique structure cristalline, 26 mm, Ug=2,6 W/m?-K u2 U2 U2 U2 u2 u2 -
Vitre double synthétique teintée en gris, 26 mm, Ug=2,6 W/m2-K A2 A2 A2 A2 A2 - -
Vitre double synthétique teintée en brun, 26 mm, Uy=2,6 W/m2-K B2 B2 B2 B2 B2 - -
Vitre double synthétique teintée en blanc (opale), 26 mm, Ug=2,6 W/m?-K M2 M2 M2 M2 M2 - -
Vitre triple synthétique transparente, 26 mm, Ug=1,9 W/m?-K S3 S3 S3 S3 S3 S3 -
Vitre triple synthétique structure cristalline, 26 mm, Ug=1,9 W/m?-K us us us u3 us us -
Vitre triple synthétique teintée en gris, 26 mm, Ug=1,9 W/m2-K A3 A3 A3 A3 A3 - -
Vitre triple synthétique teintée en brun, 26 mm, Ug=1,9 W/m?-K B3 B3 B3 B3 B3 - -
Vitre triple synthétique teintée en blanc (opale), 26 mm, Uy =1,9 W/m2-K M3 M3 M3 M3 M3 - -
Vitre double polycarbonate transparente, 26 mm, Ug=2,7 W/m?-K Cc2 Cc2 Cc2 Cc2 Cc2 Cc2 -
Vitre simple en verre de sécurité feuilleté, 6 mm [2] [3] VG VG - VG - - VG
Vitre double en verre de sécurité trempé, 26 mm, Ug=2,6 W/m?-K [2] E2 E2 E2 E2 E2 - E2
Vitre double en verre de sécurité feuilleté P4A, 26 mm, Ug=1,3 W/m?-K [6] W2 w2 W2 W2 w2 - -
Double vitrage isolant en verre de sécurité trempé, 26 mm, Ug=1,1 W/m2-K [2] G2 G2 G2 G2 G2 - G2
Treillis métallique en acier inoxydable, 5 mm [1] [3] [4] SE SE - SE - - -
Tole perforée en acier inoxydable, 1,5 mm, perforation de 8 mm [1] [3] [4] LB LB - LB - - -
Préparation pour panneau fourni par I'utilisateur [5] BS BS BS BS BS - -
[11 Note : largeur de champ max. 1230 mm, le cas [4] Revétement de couleur impossible
échéant, complétez un champ supplémentaire 5] Sur demande. Indiquez impérativement le poids et
[2] Uniquement jusqu’a une largeur de porte de I’épaisseur de panneau (parcloses anodisées
6000 mm ; sur demande obligatoires)
[3] Impossible pour cadre en aluminium en exécution 6] Uniquement pour exécution NT 60 et NT 80 Thermo
Thermo avec CR2 et exécution de porte avec vitrage type A
Calcul de l’inclinaison du toit par incréments de deux degrés (a°) a°
1000
a° % X (mm) a° % X (mm) a° % X (mm)
2 3,49 34,9 16 28,67 286,7 30 57,74 577,4
4 6,99 69,9 18 32,49 324,9 32 62,49 624,9
6 10,51 105,1 20 36,40 364,0 34 67,46 674,6
8 14,05 140,5 22 40,40 404,0 36 72,66 726,6
10 17,63 176,3 24 44,52 445,2 38 78,13 781,3
12 21,26 212,6 26 48,77 487,7 40 83,91 839,1
14 24,93 249,3 28 53,17 531,7 42 90,05 900,5
44 96,57 965,7
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Vue d’ensemble
Cylindre profilé

A | B A | |10
Double cylindre Demi-cylindre Cadre en Verrouillage de porte Portillon Equipement Accessoires
aluminium incorporé | complémentaire de
motorisation
Model Longueur CP (L) : Longueur CP (L) : Panneau Standard Encastré Verrou Contacteur a clé
odele Intérieur (A) + extérieur (B) Coté fermeture (A) +
coté borgne

SPU F42 L=35+30 - - _ _ PY PY _
APU F42
APU F42 Thermo - L=20+10 - - o o - ®

- L=35+10 - - - - ] -

- L=70+10 - [ ) - - - -
ALR F42 L=385+30 - - - _ PY PY _
ALR F42 Thermo

- L=30+10 - - - [ ] - o

- L=35+10 - - - - o -

- L=55+10 FU et XU [ ) - - - -
NT 60 L=40+40 L=40+10 - - - - - -
NT 80 L=385+70 L=35+10 - - - _ _ _
NT 60 CR2 L=385+40" - - - - - - -
NT 80 CR2 L=385+60" - - - - - - -

* Cylindre profilé selon la norme DIN 1303
(position 7 =classe 5, position 8 =classe 1)
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Hoérmann: ’assurance de la qualité

Hormann KG Werne, Allemagne

Hormann Tianjin, Chine Hormann LLC, Montgomery IL, USA Hormann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA  Shakti Hérmann Pvt. Ltd., Inde

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hérmann
propose une large gamme d’éléments de construction, provenant d’une seule
source. lls sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés

de fabrication a la pointe de la technique. Grace au réseau européen de vente

et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis

et en Asie, Hérmann se positionne comme votre partenaire international performant
pour tous les éléments de construction. Hérmann, I’'assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE
MOTORISATIONS
PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI
BLOCS-PORTES
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