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Abréviations utilisées

ABP = Profilé de sol verrouillable

BB = Largeur de panneau

BH = Hauteur de panneau

BMB = Largeur commandée

BMH = Hauteur commandée

DHV = Diminution de la hauteur de passage libre

DIF = Différence

ET = Profondeur de montage

ETaw = Profondeur de montage avec motorisation horizontale
ETpy = Profondeur de montage pour rideau avec coffre de tablier
ETssa = Profondeur de montage pour SSG

ETvbp = Profondeur de montage pour rideau avec coffre de tablierCoffre de tablier VDD-V/VDD-H
EZS = sécurité anti-happement

Fhoriz = Force horizontale au point de fixation

Fyert = Force verticale au point de fixation

FS = Encombrement latéral du rail de guidage

KU = Cote jusqu’en bas de la console

L = Encombrement latéral cété palier

Lar = Encombrement latéral coté palier pour tubes pré-cadre
LDB = Largeur de passage libre

LDH = Hauteur de passage libre

LF = Dimension tableau fini

Lpv = Encombrement latéral c6té palier avec coffre de tablier
LZ = Dimension de passage libre huisserie

LWB = Largeur de tableau

Mar = Encombrement latéral coté moteur avec tubes pré-cadre
Mpy = Encombrement latéral coté moteur avec coffre de tablier
MS = Encombrement latéral c6té moteur pour motorisations a montage direct
MSar = Encombrement latéral c6té moteur pour motorisations a montage direct avec tubes pré-cadre
OFF = Bord supérieur du sol fini

PS = Encombrement latéral

PV = Coffre de tablier

RAM = Dimension hors-tout cadre

RAMB = Largeur hors-tout cadre

RAMH = Hauteur hors-tout cadre

S = Linteau nécessaire

S = Hauteur de faux-linteau

Sssa = Linteau nécessaire pour rideau avec SSG

SD = Joint de linteau

SKS = Sécurité de contact

Spy = Linteau nécessaire pour rideau avec coffre de tablier
Sspp = Linteau nécessaire pour rideau avec profilé de sol oblique
SWT = Profondeur de paroi latérale

uB = Cote sous mécanisme d’activation

UBvpp = Cote sous mécanisme d’activation avec VDD-V/VDD-H
VDD = Capot pour motorisation DD

WLK = Classe de charge au vent selon la norme EN 12424

Toute transmission ou reproduction de ce document, toute exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf autorisation
expresse. Tout mangquement a cette regle est illicite et expose son auteur au versement de dommages et intéréts. Tous droits réservés en cas de
dépbt d’un brevet, d’'un modéle d’utilité ou d’agrément.

Sous réserve de modifications.

Avis :
Toutes les cotes indiquées dans ce document correspondent a des données minimales en [mm)] et a des valeurs indicatives (si nécessaire, veuillez
vous référer au configurateur de produits pour obtenir les valeurs exactes).
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Apercu des profilés

Decotherm S

Données des profilés

e Matériau Acier 0,35 mm
e Hauteur de profilé 109 mm

e Cotes de montage pour faux-linteaux
et remplissages :

— 1er profilé 109 mm
— Tous les autres profilés 96 mm
e Poids de profilé/m? Env. 10,3 kg
e [solation thermique Up=3,9 W/(m?2K)
e Comportement au feu Classe E
(EN 13501-1)

e Section d’aération libre
— Par grille d’aération Env. 27 cm?
— Par ouie d’aération Env. 57 cm?

Avis

e | a section d’aération libre de I'ensemble
de rideau est calculée dans le
configurateur de produits et indiquée
comme telle.

Decotherm avec grille d’aération Decotherm avec ouie d’aération
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HR 120

HR 120 avec hublots

HR 120 aero

Données des profilés

Matériau :
- HR120 A Aluminium 1,0 mm
- HR 120 aero Aluminium 1,0 mm

Hauteur de profilé 119 mm

Cotes de montage pour faux-linteaux
et remplissages :

— Ter profilé 119 mm
— Tous les autres profilés 102,7 mm
Poids de profilé/m2 :

- HR120 A Env. 6 kg
- HR 120 aero Env. 5,5 kg

Isolation thermique -

Avis pour HR 120 aero :

e Section d’aération libre d’env. 30 %
de la surface du rideau

e Rideau a lames extérieur disponible
uniquement en version laminée a froid

Grilles a enroulement

HG-L

L

Données de tablier HG-L

Matériau Aluminium
Hauteur de profilé 80 mm

Cotes de montage pour faux-linteaux
et remplissages :

— Ter profilé 80 mm
— Tous les autres profilés 97,5 mm
Poids de tablier en kg/m? Env. 6,5 kg

Section d’aération libre d’env. 77 % de la
surface du rideau

Données de tablier HG-V, HG-S

Matériau :
- HG-V Aluminium/ Acier inoxydable
- HG-S Acier galvanisé

Hauteur de profilé 60 mm

Cotes de montage pour faux-linteaux et
remplissages :

— Ter profilé
— Tous les autres profilés

60 mm
68,5 mm

Poids de tablier ~ Epaisseur Largeur de

en kg/m? de matériau grille
HG-V env.7kg 16x4 <3500 mm
env. 8 kg 20x4 >3500 mm
HG-S Env. 14 kg 16x4 <4000 mm
Env. 15 kg 18x4 <6000 mm
Env. 16 kg 20x4 >6000 mm

Section d’aération libre d’env. 85 %
de la surface du rideau
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Disposition des hublots et des éléments d’aération

Decotherm S

HR 120 A

Hublot en exécution standard
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Avis :
e |es profilés de hublot réduisent la résistance a la charge au vent

e Max. 4 profilés de hublot pour rideaux a lames SB et TGT d’une
largeur <2000 mm

e Max. 8 profilés de hublot pour rideaux a lames SB et TGT d’une
largeur >2000 mm

e Max. 20 profilés de hublot pour rideaux a lames DD
e | argeur de rideau minimale 1245 mm
e Distance au bord avec pack d’équipement S6 =500 mm

Hublot en exécution logistic
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Avis :
e 2 profilés avec 2 éléments de hublot a droite et a gauche
e Largeur de rideau minimale 1380 mm

Profilés d’aération

{15055

E e EeEEeEEeEeeE s E
=—F—N— N ——N——§N— N R
=F—H—N— N _——§— N —_—— R
EERE_ R

2300 60

Avis :
e |es profilés d’aération réduisent la résistance a la charge au vent
e Grilles d’aération et ouies d’aération non compatibles
e Largeur de rideau minimale 1245 mm
* Rideaux alames SB et TGT :
— Non compatible avec profilés de hublot
— Max. 2 profilés avec grilles d’aération pour rideaux
d’une largeur <2000 mm
— Max. 4 profilés avec grilles d’aération pour rideaux
d’une largeur <2000 mm
— Max. 1 profilé avec ouies d’aération pour rideaux
d’une largeur <2000 mm
— Max. 2 profilés avec ouies d’aération pour rideaux
d’une largeur > 2000 mm
e Rideaux a lames DD :
— Max. 20 profilés d’aération
— Se combinent avec les hublots en exécution standard
— Sécurité anti-happement nécessaire pour ouies d’aération
<2500 mm au-dessus du sol fini et commande par impulsion
— Distance au bord avec pack d’équipement S6 =500 mm

N
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Hublot en exécution standard
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Avis :

e Les profilés de hublot réduisent la résistance a la charge au vent

e Max. 4 profilés de hublot pour rideaux a lames SB d’une
largeur <2000 mm

e Max. 8 profilés de hublot

e |argeur de rideau minimale 1750 mm

Hublot en exécution logistic
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Avis :
e 2 profilés avec 2 éléments de hublot a droite et a gauche
e | argeur de rideau minimale 1750 mm

Profilés d’aération HR 120 aero

Avis :

e Max. 8 profilés d’aération

e Uniquement disponible en version laminée a froid, RAL 9002
ou RAL 9006

e Toujours en version laminée a froid pour I'exécution de rideau
a lames extérieur

e Ne convient pas aux rideaux a lames SB
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Montage des commandes / Données techniques de la motorisation

Montage des commandes

ANy

300, 360, 445R, B455R, 460R

W

Données techniques de la motorisation

Motorisations a montage direct

Description de la motorisation DD17 DD25 |DD25WS | DD30 DD30 DD30 DD40 DD50 DD65
Couple de motricité Nm 170 250 250 300 300 300 400 500 650
Couple de prise Nm 510 510 635 635 635 635 760 1100 1100
N° de contrble 14-003612|14-003612 | 14-003612|14-003612 | 14-003612 | 14-003612 | 14-003612 | 14-003612 | 14-003612
-PR0O2 -PR02 -PR0O3 -PR0O3 -PR0O3 -PR0O3 -PRO3 -PR0O3 -PRO3

Régime a I'arbre . 4 1)
d’enroulement min 15 15 15 15 151 15 15 15 15
Puissance du moteur kW 0,40 0,55 0,75 0,85 0,85 0,85 0,85 0,75 1,10
Tension de service V 3x400 3x400 1 %230 3x230 3x400 3x500 3x400 3x400 3 x 400
Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Courant nominal

du moteur A 5,24 2,3 8,0 4,4 2,55 2,25 2,55 2,95 4,2
Plage de températures °C -20/+40 | -20/+40 | -20/+40 | -20/+40 | -20/+40 | -20/+40 | -20/+40 | -20/+40 | -20/+40
Niveau de pression

acoustique continu dB(A) <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70
Indice de protection IP 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Cycles de rideau/ grille ht 10 10 10 10 10 10 10 10 10
(Ouvert + Ferme) d- 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Motorisations a montage direct WA

Description de la motorisation DD100 DD160 DD180 | DD17.60 | DD25.60 | DD40.40 | 250 R S4 | 300 R S4 |300 AR S4
Couple de motricité Nm 1000 1600 1800 170 250 400 11 11 11
Couple de prise Nm 2800 3125 3125 420 990 760 - -- -

N° de contrdle 14-003305 | 14-003305 | 14-003305| 14-003612 | 14-003612 | 14-003612 B N B

-PRO1 -PRO1 -PRO1 -PRO2 -PR0O3 -PRO3

Fiegime 3 Tarbre min-! 10 5 5 8-60 | 10-60 | 9-40 12 159 159
Puissance du moteur kKW 1,30 1,30 1,30 0,85 1,5 1,5 0,25 0,25 0,25
Tension de service \Y 3x400 3x 400 3x400 1N-2302 | 1N-2302 | 1N-2302 1x230 1x230 1x230
Fréquence Hz 50 50 50 50/60 50/60 50/60
Courant nominal

du moteur A 6,5 6,5 6,5 6,6 7,3 7,3 6,0 6,0 6,0
Plage de températures °C -10/+40 | —=10/+40 | -10/+40 | +5/+40 +5/+40 +5/+40 | -20/+60 | —-20/+60 | —20/+60
Niveau de pression

acoustique continu dB(A) <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70 <70
Indice de protection P 65 65 65 65 65 65 65 65 20%
Cycles de rideau/ grille h 10 10 10 30 20 15 5 109 109
(Ouvert + Fermé) d! 150 150 150 300 300 300 75 1509 1509

B O N =

5

En combinaison avec PVSB : IP 44
Rideaux a lames/ Grilles a enroulement TGT : 20 par heure ou 300 par jour

) 10 tr/min en combinaison avec listel Gelbau DD

)  Conducteur neutre (N) obligatoire

) Grilles a enroulement/ Grilles a enroulement TGT : 18 tr/min
)

)
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Portillon indépendant NT 60 R

Types d’ouverture possibles

Pose dans la baie

Pose a cbté du rideau, ouverture vers
I’extérieur ou I'intérieur, DIN droite ou

DIN gauche

Pose dans la baie, ouverture vers I'extérieur
ou lintérieur, DIN droite ou DIN gauche

INTERIEUR

INTERIEUR

Dimensions hors-tout cadre

Largeur de commande

Hauteur de commande

Domaine dimensionnel
en largeur

Domaine dimensionnel en
hauteur

Portillon indépendant

RAMB=LF - 20

RAMH=LF-10

RAMB =770 - 1300

RAMH = 1865 — 2525

Panneau de cadre en
aluminium

RAMB=LF - 20

RAMH=LF-10

RAMB =770 - 1300

RAMH =360 - 5800

Avis :

¢ Portillons avec verrouillage multipoints : hauteur de commande RAMH = 1940 mm
e |es panneaux de cadre en aluminium supérieurs a 5800 mm de hauteur sont livrés en deux parties.

Dimension de passage libre

Angle d’ouverture Largeur (LDB) Hauteur (LDH)
136° RAMB - 149 RAMH - 70
90° RAMB - 194 RAMH - 70
Dimensions de montage
= 10 BB = 10 BB
J J Avis :
70 ] 70 | e Cylindre de fermeture 40/40 mm
i i e Champ vitré avec vitre double synthétique
T ] T ] transparente
m o ! o o ! e Protection anti-intrusion pour remplissages
™~ | r~ | de grille & enroulement avec vitre en
| | polycarbonate transparente sur toute la
1 — surface
i 1 - i _ I
2 e Sl ==
] |
z | z |
T ] T ]
£ 9 ! =32 2 |
] t [} ) BB = Largeur de panneau
: : BH = Hauteur de panneau
o 1 1 O LDB = Largeur de passage libre
8 | g | 8 LDH = Hauteur de passage libre
- ) t , LF = Dimension tableau fini
ug ! H ! OFF = Bord supérieur du sol fini
] ] RAMB = Largeur hors-tout cadre
LDB ' LDB ' RAMH = Hauteur hors-tout cadre
10 RAMB 80 - 160 10 RAMB 80 - 160
LF LF
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Types de pose possibles

Portillon dans la baie Portillon avec panneau de cadre en aluminium dans la baie
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Possibilités de fixation

Pattes d’ancrage a visser

=

INTERIEUR

Equerres de fixation

=

INTERIEUR

Cheville pour cadre métallique pour
magonnerie E

INTERIEUR

Vis a téle a téte conique B 6,3 x 80 pour 2
ossatures en acier a
[

INTERIEUR
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Profilé de sol oblique

Exemple de montage d’un rideau a lames DD

BMB = Largeur commandée

BMH = Hauteur commandée

DIF = Différence

s = Linteau nécessaire

Ssgp = Linteau nécessaire pour rideau avec profilé de sol
oblique

A simple paroi A simple paroi — Avec soudure bord-a-bord A double paroi

Avis : Avis : Avis :

e | argeur de rideau <5800 mm e Largeur de rideau >5800 mm e | argeur de rideau max. 11600 mm

e Largeur de grille min. 3000 mm pour les e Différence max. 525 mm e Différence max. 1000 mm
grilles & enroulement SB/TGT e Sgpp =S +différence + 50 e Sgpp =S +différence

e Différence max. 525 mm e Compatible avec profilés de sol e Non compatible avec :

® Sgpp =S +différence + 50 (tenez compte verrouillables ABP1 et ABP2 — Profilés de sol verrouillables ABP1
de la diminution de la hauteur de passage e Non compatible avec : et ABP2
liore pour rideau a lames / grille _ — Pack d’équipement S6 - Pack d’équipement S6
aenroulement SB et rideau a lames/ grille ~ Grille 4 enroulement SB/TGT ~ Rideaux & lames/
aenroulement TGT) Grilles & enroulement SB

e Pour rideaux a lames/ grilles a enroulement _ Rideaux a lames/
SB et TGT, uniquement avec tablier Grilles a enroulement TGT

Decotherm S ou HG-L

e Compatible avec profilés de sol
verrouillables ABP1 et ABP2

e Non compatible avec le pack
d’équipement S6
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Pose dans la baie avec tubes pré-cadre /

Vue d’ensemble des cylindres profilés

Exemple de montage d’un rideau a lames DD

LwB

AR

BMB

‘ 125

125

BMB = Largeur commandée

Lar = Encombrement latéral c6té palier pour tubes pré-

cadre

LWB = Largeur de tableau

Mar = Encombrement latéral coté moteur avec tubes pré-

cadre

Tubes pré-cadre disponibles

Avis :

e |alargeur des écoincons latéraux réalisés avec les tubes pré-cadre doit se composer des cotes des tubes pré-cadre disponibles.

20 30 40 60 80 100 120
S O e et I B ) B A R R
o
©
‘ 160 . 180 . 200 ‘
. | |
o
©

e | es tubes pré-cadre sont congus pour une configuration de rideau selon la norme DIN EN 1991-1-4:2010-12 ; le cas échéant,

des plaques a souder sont requises pour renforcer la position des consoles.

e En fonction des forces appliquées a I'installation de rideau, tous les tubes pré-cadre ne sont pas configurables.

Vue d’ensemble des cylindres profilés

A B A 10
Double cylindre Demi-cylindre ABP1 ABP1 ABP2 ABP2
Type de rideau/ | Longueur CP (L) : intérieur | Longueur CP (L) : intérieur 24 mm 55 mm 24 mm 55 mm
Composants (A) + extérieur (B) (A) + coté borgne (B)
SB/TGT L=30+35 - - - [ J -
- L=35+10 [ - - -
DD L=30+35 - - - [ -
L=30+50 - - - - (]
- L=35+10 (] (] - -
NT 60 R L=40+40 L=40+10 - - - -
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11




Rideau a lames SB / Grille a enroulement SB

Encombrement

Exemple de montage avec type d’activation par poignée

=

N\

<

o5

< A

Type d’activation PS uB
Poignée 165 Hauteur + 75 mm
Treuil a chaine manuel 165 Hauteur - 75 mm
WA 250 R S4 165 Hauteur - 440 mm
WA 300 R S4 165 Hauteur - 440 mm
WA 300 AR S4 1651 Hauteur + 75 mm

1) Avec motorisation WA 300 AR S4 du c6té motorisation au niveau du linteau 265 mm, coté
opposé et rails de guidage inchangés 165 mm

BMB = Largeur commandée
BMH = Hauteur commandée

ET = Profondeur de montage
OFF = Bord supérieur du sol fini
PS  =Encombrement latéral

S = Linteau nécessaire

UB = Cote sous mécanisme d’activation

Avis :

e | e type d’activation n’a aucune influence sur les valeurs suivantes :
- Encombrement latéral PS )
— Linteau nécessaire S
— Dimensions de rideau disponibles

e Pour les rideaux/ grilles dont la hauteur est supérieure a 3500 mm,

nous recommandons le type d’activation a treuil a chaine manuel ou
motorisation électrique.

e Actionnement manuel par poignée uniquement cété enroulement.

12
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Rideau a lames SB / Grille a enroulement SB
Tableau des valeurs indicatives / Charges au vent maximales

Tableau des valeurs indicatives

Hauteur de rideau/ grille

4500 | & 437 @ 432" | B 355
a250 | & 434 @ 432" | & 352
4000 | & 429 | T 423 | © 341
3750 | 2 424 | T 423 | 3 341
3500 | & 894 | 3 398 | 3 341
3250 | & 389 | ® 30 3 335
300| & 387 | 8 30 | 3 327
2750 | & 880 N 382 B 324
2500 | & 378 | ~ 382 3 324
2250 | @ 870 | & 373 | 8 317
Decotherm S H:ﬁ ;‘?23 o HG-L

Q =S (inteau nécessaire)
N

123 =ET (profondeur de montage minimale)

* =uniguement HR 120 A

Avis :
e |e linteau nécessaire S et la profondeur de montage ET ne dépendent pas de la largeur d’installation ou du type d’activation.
e |e linteau nécessaire S s’éléve au minimum a

— 475 mm pour les rideaux avec WA 300 AR S4

— 490 mm pour les rideaux avec coffre de tablier PVSB, voir page 17.
e |Laretombée de linteau S diminue de 75 mm pour les rideaux a lames extérieur avec profilé de sol verrouillable ABP1/2 ou SKS, voir page 17.
e Certaines combinaisons d’équipement entrainent des diminutions de la hauteur de passage libre, voir page 17.
e |a profondeur de montage ET s’éleve au minimum a

— 356 mm pour les rideaux avec chaine manuelle

— 370 mm pour les rideaux avec WA 250 R S4 ou WA 300 R S4

— 460 mm pour les rideaux avec PVSB, voir page 17
e | argeurs de rideau/ grille

— Max. 6000 mm : HG-L

— Max. 5000 mm : Decotherm S, HR 120 A

— Max. 4000 mm : HR 120 aero

— Min. 1750 mm : HR 120 A, HR 120 aero

— Min. 1000 mm : Decotherm S, HG-L
e Hauteurs de rideau/ grille

— Max. 4500 mm : Decotherm S, HR 120 A, HG-L

— Max. 4000 mm : HR 120 aero

— Min. 2000 mm : tous les tabliers
e Tabliers de série avec un crochet anti-tempéte et/ou un dispositif anti-arrachement

Charges au vent maximales et largeurs de rideau/ grille

Largeur de rideau/ grille maximale possible

Classe de charge

Classe de charge

Classe de charge

Classe de charge

au vent 4 au vent 3 au vent 2 au vent 1
(1,0 KN/m?2 ou 146 km/h) (0,7 kN/m? ou 120 km/h) (0,45 KN/m2 ou 96 km/h) (0,3 kN/m2 ou 80 km/h)
Decotherm S 5000 - - -
HR 120 A 3500 4000 5000 N
HR 120 aero 2750 3250 4000 -
Avis :

e Charge au vent maximale uniquement pour rideaux a lames en exécution standard sans profilés de hublots ni profilés d’aération
e Classes de charge au vent selon EN 12424

HORMANN Données techniques : SB, TGT, DD/ 06.2021
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Rideau a lames SB / Grille a enroulement SB
Rail de guidage FS 160

Montage standard

Avec chambre de ressorts et Avec chambre de ressorts et Sans chambre de ressorts

AFK AFA

Avis :

e Rail de guidage en aluminium
avec chambre de ressorts
synthétique

e Chambre de ressorts selon le
type de tablier et les
dimensions de rideau/ grille

— Uniquement sur le rail de
guidage droit ou du cété
motorisation

s — Sur les rails de guidage

160 165 droit et gauche

e AFK (habillage de chambre de
ressorts synthétique)

e AFA (habillage de chambre de
ressorts en aluminium) en
option

105

Montage par corniére

Avec chambre de ressorts et Avec chambre de ressorts et Sans chambre de ressorts

AFK AFA

Avis :

e En option

e Sans montage par soudure
® Impossible sur magonnerie
e |mpossible sur bois

160 165

Charge maximale au point de fixation

Montage standard

Qhoriz [KN/m] 3,75
Qvert [KN/m] 2,5
Fhorlz
q

lFMJ

Iy

Montage par corniére
Ohoriz [KN/m] 1,0
Qvert [kN/m] 3,0
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Rideau a lames SB / Grille a enroulement SB

Joints de linteau / Console / Charge maximale au point de fixation / Exigences
minimales pour le corps de batiment/ Faux-linteau SB/TGT

Joints de linteau

SD2 SD3

Bord inférieur du linteau Bord inférieur du linteau

Avis :

e Moyennant supplément pour rideaux a lames SB
e SD2 pour largeurs de rideau <2500 mm

e SD3 pour largeurs de rideau/ grille > 2500 mm

Console/Charge maximale au point de fixation

Exigences minimales pour le corps de batiment

F...=1100N

horlz

ltF = 835 N
hm =1100N

370

Fhoriz = Force horizontale au point de fixation
Fvert = Force verticale au point de fixation

Béton

Classe de résistance C 20/25
Epaisseur 140 mm
Standard EN 206-1

Acier

Classe de résistance S235-JRG2
Epaisseur 5mm

Standard EN 10027-1
Maconnerie

Classe de résistance a la pierre 12/ Groupe de mortier ||
Epaisseur 240 mm
Standard DIN 1053-1
Bois

Bois résineux : C24 /classe de produit I
Epaisseur 120 mm

Secteur privé DIN 1052 (EC5)

Faux-linteau SB/TGT

Sans PV Avec PV

Avis :

e | a hauteur du faux-linteau Sg dépend exclusivement de la
dimension de I'ensemble et n’est pas déterminée par le linteau sur
le corps de batiment. (Veuillez vous référer au configurateur de
produits pour obtenir les valeurs exactes)

¢ Rideaux a lames/ Grilles a enroulement SB : Sg=Spy + 75 mm

e Rideaux a lames/ Grilles a enroulement TGT : Sg =Spy

e Montage toujours sur le mur de butée

HORMANN Données techniques : SB, TGT, DD/ 06.2021
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Rideau a lames SB / Grille a enroulement SB
Types d’activation

Types d’activation

Poignée

Avis :

e Sans supplément

e Une poignée a droite et une poignée a gauche sur le profilé de sol
c6té enroulement

e Actionnement impossible du coté opposé a I'enroulement

Treuil a chaine manuel
Avis :
e Moyennant supplément
e Aucune influence sur
- PS
- S
— Dimensions de rideau disponibles
e Recommandé pour des ensembles avec des hauteurs de
rideau/ grille supérieures a 3500 mm
e Actionnement impossible du cété opposé a I'enroulement

WA 250 R S4/WA 300 R S4 WA 300 AR S4
Avis :
e Moyennant supplément
e Aucune influence sur les dimensions de rideau disponibles
e Recommandé pour des ensembles avec des hauteurs de
rideau/ grille supérieures a 3500 mm
e Pour les ensembles avec commande a impulsion et hauteur de
commande inférieure a 2500 mm, un coffre de tablier PVSB doit
étre utilisé.
1) Avec motorisation WA 300 AR S4 du c6té motorisation au niveau du linteau 265 mm, coté
opposé et rails de guidage inchangés 165 mm
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Rideau a lames SB / Grille a enroulement SB
Coffre de tablier PVSB / Diminution de la hauteur de passage libre

Coffre de tablier PVSB

Sans extension
Avis :
e Moyennant supplément
e | e coffre de tablier PVSB avec petit capot en tble est utilisé pour :
— Rideaux a lames SB dont la hauteur est <3000 mm
— Grilles a enroulement SB
e | e coffre de tablier PVSB avec grand capot en tdle est utilisé pour :
— Rideaux a lames SB dont la hauteur est>3000 mm
lo e | e coffre de tablier PVSB n’a aucun impact sur PS.
e Le linteau nécessaire S s’éléve au minimum a :
— 490 mm pour PVSB avec petit capot en tole
— 545 mm pour PVSB avec grand capot en tole
e | a profondeur de montage ET s’éléve au minimum a :
— 460 mm pour PVSB avec petit capot en tole
— 530 mm pour PVSB avec grand capot en tole
e | a combinaison coffre de tablier PVSB et profilé de sol verrouillable
ABP1/2 réduit la hauteur de passage.
e Chanfrein du capot en tdle toujours vers le bas
e Se combine avec le faux-linteau SB (voir page 15)

*Q
) O

Avec extension

Avis :

e Moyennant supplément

e | argeur totale PVSB avec extension max. 6000 mm

e |’extension n’est possible que du coté palier en combinaison avec
le type d’activation :
— Treuil a chaine manuel

- WA 250 R S4
- WAB00R $4
e Extension des deux c6tés possible en combinaison avec le type
d’activation :
— Poignée
- WA 300 AR $4
Diminution de la hauteur de passage libre
Exemple d’un rideau a lames coté  [Exécution Equipements Diminution de la Modification du linteau
interieur hauteur de passage nécessaire
libre (DHV)
_Rid’e_aU a lame coté PVSB + Verrou coulissant 50 0
interieur PVSB +ABP1/2 50 0
PVSB + SKS 50 0
Profilé de sol oblique 50 + différence 0
Profilé de sol
obligue + PVSB + verrou 100 + différence 0
coulissant/ ABP / SKS
Rideau a lames ABP1/2 125 -75
Exemple d’un rideau & lames extérieur SKS 75 -75
extérieur s - P
Profilé de sol oblique 50 + différence 0
Profilé de sol e
oblique + ABP1/2 175 + différence 0
Profilé bas oblique + SKS 125 + différence 0
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Rideau a lames TGT/ Grille a enroulement TGT

Encombrement

Exemple de montage avec coffre de tablier PVTGT

Motorisation PS uB
WA 300 R S4 165 Hauteur — 440 mm
WA 300 AR S4 165/265" Hauteur + 75 mm

1) Avec motorisation WA 300 AR S4 du c6té motorisation au niveau du linteau 265 mm,
coOté oppose et rails de guidage inchangés 165 mm

BMB = Largeur commandée
BMH = Hauteur commandée

ET = Profondeur de montage
OFF = Bord supérieur du sol fini
PS  =Encombrement latéral

) = Linteau nécessaire

UB = Cote sous mécanisme d’activation

WA 300 R S4 WA 300 AR S4

Avis :
® | e type d’activation n’a aucune influence sur les valeurs suivantes :
— Encombrement latéral PS
— Linteau nécessaire S
— Dimensions de rideau disponibles
e | argeurs de rideau/grille
— Max. 6000 mm : HG-L
— Max. 5000 mm : Decotherm S
— Min. 1000 mm : tous les tabliers
e Hauteurs de rideau/grille pour tous les tabliers
— Max. 2400 mm
— Min. 2000 mm

18
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Rideau a lames TGT / Grille a enroulement TGT

Tableau de valeurs indicatives / Rail de guidage FS 160/ Joint de linteau / Console /
Charge maximale au point de fixation / Diminution de la hauteur de passage libre

Tableau des valeurs indicatives

Hauteur de rideau/ grille

2400 370 378 370

2250 370 370 370

2000 370 370 370

385 | 390 | 395
385 | 385 | 385

355 | 360 | 365

Decotherm S HG-L

WA 300RS4 | WA300ARS4 | WA300R S4 | WA 300 AR S4

S (linteau nécessaire)

=123

3 ET (profondeur de montage minimale)

Avis :

e | e linteau nécessaire S et la profondeur de montage ET
ne dépendent pas de la largeur du rideau/de la grille.

e Pour les rideaux avec coffre de tablier PVTGT, la retombée
de linteau S s’éleve a
— 380 mm pour Decotherm S avec WA 300 R S4
— 415 mm pour Decotherm S avec WA 300 AR S4
— 350 mm pour HG-L WA 300 R S4

— 415 mm pour HG-L avec WA 300 AR S4

e Pour les rideaux HG-L avec protection anti-rongeurs, le linteau
nécessaire S s’éleve aux valeurs de Decotherm S.

e Pour tous les rideaux avec coffre de tablier PVTGT, la profondeur
de montage ET est de
— 440 mm avec WA 300 R S4
— 460 mm avec WA 300 AR S4

¢ Tabliers de série avec un crochet anti-tempéte et/ou un dispositif
anti-arrachement

e Chanfrein du capot en tole avec PVTGT toujours vers le bas

e Détails sur le faux-linteau TGT, voir page 15

— 380 mm pour HG-L avec protection anti-rongeurs et WA 300 R S4

Rail de guidage FS 160

Joint de linteau SD2 /SD3

Avis :
¢ Rail de guidage en aluminium
avec chambre de ressorts
synthétique
e Détails et variantes
2 d’équipement, voir page 14
e Chambre de ressorts selon
le type de tablier et les
dimensions de rideau/ grille
— Uniguement sur le rail de
guidage droit ou du coté
motorisation
— Sur les rails de guidage
droit et gauche
— Dimensions, voir
page 14

105
[
i
|
|

|
70

35 (SD2)
75 (SD3)

Avis :

¢ Moyennant supplément
pour rideaux a lames TGT

e SD2 pour largeurs de
rideau <2500 mm

e SDS pour largeurs de
rideau/ grille > 2500 mm

Bord inférieur du linteau

Console/Charge maximale au point de fixation

Exigences minimales pour le corps de batiment

k F,,,=1100N Béton
. Classe de résistance C 20/25
o @ .
~ ﬁ Epaisseur 140 mm
FICEg35 N
3 F’ = Standard EN 206-1
5] F...,=1100N Acier
y Cm— Classe de résistance $235-JRG2
JFM —835N Epaisseur 5mm
Standard EN 10027-1
Maconnerie
Classe de résistance a la pierre 12/ Groupe de mortier |l
75 Epaisseur 240 mm
Standard DIN 1053-1
Bois
Fhoriz = Force horizontale au point de fixation Bois résineux : C24/classe de produit Il
Fvert = Force verticale au point de fixation ; .
* =370 mm pour WA 300 AR S4 Epaisseur 120 mm

Secteur privé

DIN 1052 (EC5)

Diminution de la hauteur de passage libre

Exécution Equipements Diminution de la hauteur | Modification du linteau
de passage libre (DHV) nécessaire
Rideau a lame co6té ABP 125 0
;"}:;Zg’ézg?::r Profilé de sol oblique 50 + différence 0
Profilé bas oblique + ABP 175 + différence 0
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Rideau a lames DD / Grille a enroulement DD
Encombrement

Exemple de montage avec motorisation vers le bas

%

-

L | MS | FS | Ku L | MS | Fs | KU

Pour les rideaux/ grilles avec Pour les rideaux/ grilles avec
console 40 console 60

160 260 80" 5 180 280 80" 5

2402 | 4202 2602 | 4402

1609 | 2909 | 1039 5 1809 | 2909 | 1069 5

2409 | 4504 2609 | 4504

-

oL

(9}

Montage standard sans corniere
Encombrement pour démontage latéral
Encombrement en combinaison avec le pack d’équipement S6
Encombrement pour démontage latéral en combinaison avec le pack d’équipement S6
Dimension en fonction de la taille du rideau/ de la grille.

BMB = Largeur commandée
BMH = Hauteur commandée
ET = Profondeur de montage voir tableaux & partir de la page 32

FS = Encombrement latéral du rail de guidage
KU = Cote jusqu’en bas de la console

Avis :

e ['exemple de montage représente une motorisation disposée
a droite, vue de l'intérieur. Disponible a gauche sur demande.

e Pour les rideaux a lames extérieurs, le c6té motorisation est
déterminé de I'extérieur.

L = Encombrement latéral c6té palier

MS = Encombrement latéral c6té moteur pour motorisations & montage direct
OFF = Bord supérieur du sol fini

S = Linteau nécessaire voir tableaux a partir de la page 32

20
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Rideau a lames DD / Grille a enroulement DD
Encombrement en linteau

Motorisation verticale vers le bas Motorisation horizontale Motorisation verticale vers le haut

MS
MS

S = voir tableaux de valeurs indicatives S = voir tableaux de valeurs indicatives Sas =max. 1070
a partir de la page 32 a partir de la page 32

ET = voir tableaux de valeurs indicatives ETaw = max. 950 ET = voir tableaux de valeurs indicatives
a partir de la page 32 a partir de la page 32

MS = voir page 20 MS = voir page 20 MS = voir page 20

Rideau a lames DD avec PVDD et VDD Rideau a lames DD avec faux-linteau

Spy

Spy =8+75 Sg =respectez les cotes de montage des
profilés (voir page 4)
Mpy =290/310%

Avis :
I ¢ \euillez demander la profondeur de montage ET pour les rideaux/grilles a motorisations spéciales via le configurateur de produits.
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Rideau a lames DD / Grille a enroulement DD
Rail de guidage FS 80

Montage sans profilé de calage

Montage standard

Montage par corniére

Avis :

e Nombre de profilés de calage, voir
tableaux a partir de la page 32

e Montage par corniere
— En option
— Possibilité de montage par soudure
— Impossible sur magonnerie
— Non compatible avec le pack

d’équipement S6

Montage avec un profilé de calage

Montage standard Montage par corniére

Avis :

e Nombre de profilés de calage, voir
tableaux a partir de la page 32

e Montage par corniere
— En option
— Possibilité de montage par soudure
— Impossible sur magonnerie
— Non compatible avec le pack

d’équipement S6

L =
80 85 80

Montage avec deux profilés de calage

Avis :

e Nombre de profilés de calage, voir
tableaux a partir de la page 32

e Montage par corniere non réalisable

Charge maximale au point de fixation

Montage standard Montage par corniére

Largeur de grille
<5000 mm | >5000 mm
Qhoriz [KN/m] 3,75 10,5
Quert [KN/m] 2,5 3,5
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Rideau a lames DD / Grille a enroulement DD
Consoles / Charge maximale au point de fixation / Exigences minimales pour le corps

de batiment

Consoles

Console 40

360

500
A l.
a | | O | -

Console 60

500

80

AJ 125

Auvis :

e Utilisation en fonction de :
— Dimensions de la motorisation
— Diametre du tablier enroulé

F__=4000N Avis :

horiz

e Utilisation en fonction de :
— Dimensions de la motorisation
— Diametre du tablier enroulé

F,..=2500 N

Auvis :

e Utilisation en fonction de :
— Dimensions de la motorisation
— Diametre du tablier enroulé

Exigences minimales pour le corps de batiment

Béton

Classe de résistance C 20/25
Epaisseur 140 mm
Standard EN 206-1
Acier

Classe de résistance S235-JRG2
Epaisseur 5mm
Standard EN 10027-1

Maconnerie

Classe de résistance a la pierre 12/ Groupe de mortier |l
Epaisseur 240 mm

Standard DIN 1053-1

Bois

Bois résineux : C24 /classe de produit Il

Epaisseur 120 mm

Secteur privé DIN 1052 (EC5)
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Rideau a lames DD / Grille a enroulement DD
Joints de linteau / Plaques a souder pour consoles / Fermetures anti-intrusion

Joints de linteau

SD3 SD4-1 SD4-2

100 - 125 145 - 170

Bord inférieur du linteau

Bord inférieur du linteau

Bord inférieur du linteau

Avis : Avis : Avis :
e Pour les rideaux a lames sans profilé de e Pour rideaux a lames avec 1 ou 2 profilés e Pour rideaux a lames avec 1 ou 2 profilés
calage de calage, en fonction de la largeur du de calage, en fonction de la largeur du
rideau et du diamétre du tablier enroulé rideau et du diamétre du tablier enroulé
e Largeur de couverture réglable e Largeur de couverture réglable

Plaques a souder pour consoles

Plaques a souder légéres Plaques a souder en acier Avis :

90 e Pour une fixation dans une construction
|égére, une structure porteuse en acier est
indispensable

e Plagues a souder moyennant supplément

e Montage par soudure pour rails de
guidage, voir page 22

650

Fermetures anti-effraction

Verrou coulissant

Avis :

e Fermetures anti-intrusion moyennant
supplément

e Aucune influence des profilés de sol

verrouillables sur I'espace de montage

latéral

Profilé de sol verrouillable non compatible

avec le pack d’équipement S6

Verrou coulissant incompatible avec les

grilles a enroulement extérieures et rideaux

a lames extérieurs

Verrou coulissant au choix coté

enroulement a droite, a gauche ou des

deux cotés

245
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Rideau a lames DD / Grille a enroulement DD
Charges au vent maximales

Charges au vent maximales et largeurs de rideau/ grille

Largeur de rideau/ grille maximale possible

Classe de charge au
vent 4

Classe de charge au
vent 3

Classe de charge au

Classe de charge au

vent 2 vent 1
(1,0 kN/m?2 ou 146 km/h) (0,7 kN/m? ou 120 km/h) (0,45 kN/m2 ou 96 km/h) (0,3 kN/m?2 ou 80 km/h)
Decotherm S <6500 <8500 <12000 -
HR 120 A <4250 <5500 <7500 <10250
HR 120 aero <3250 <4250 <5500 <7500
Avis :

e Classes de charge au vent 3 et 4 en option

e Charge au vent maximale uniquement pour rideaux a lames en exécution standard sans profilés de hublots ni grilles d’aération ou pack

d’équipement S6

e Classes de charge au vent selon EN 12424
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Rideau a lames DD / Grille a enroulement DD

Coffre de tablier PVDD sans VDD

Exemple de montage avec motorisation vers le bas

A\

Z

Domaine d’utilisation :

Ensembles de rideaux avec commande a impulsion et hauteur de
commande inférieure a 2500 mm.

BMB = Largeur commandée

BMH = Hauteur commandée

ETpy = Profondeur de montage pour rideau avec coffre de tablier
FS = Encombrement latéral du rail de guidage

KU = Cote jusqu’en bas de la console

Lpy = Encombrement latéral coté palier avec coffre de tablier

Mpy = Encombrement latéral c6té moteur avec coffre de tablier
OFF = Bord supérieur du sol fini

<]

e
.

e
S

N

Avis :

e La protection PVDD sans VDD-V/VDD-H n’a aucun impact sur
I’'encombrement latéral coté motorisation Mpy =MS (voir page 20)
Lpy=195

Spy=S+max. 75 (voir tableaux a partir de la page 32)
ETpy=max. 705

PVDD sans VDD-V/VDD-H satisfait aux dispositions légales d’une
sécurité anti-happement

e Chanfrein de la tdle toujours vers le bas

e Aucune diminution de la hauteur de passage libre

S = Linteau nécessaire voir tableaux a partir de la page 32
Spy = Linteau nécessaire pour rideau avec coffre de tablier
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Rideau a lames DD / Grille a enroulement DD

Coffre de tablier PVDD avec VDD-H/VDD-V

Exemple de montage avec motorisation a droite

e

Domaine d’utilisation :
Installations nécessitant une protection contre les influences
météorologiques ou la salissure.

Lpy Mpy UBvbp

195 290 Hauteur — 400
195" 310" Hauteur — 400"

1)  Encombrement en combinaison avec le pack d'équipement S6

BMB = Largeur commandée

BMH = Hauteur commandée

ETypp = Profondeur de montage pour rideau avec coffre de tablierCoffre de tablier
VDD-V/VDD-HVDD-H

FS = Encombrement latéral du rail de guidage

Lpy = Encombrement latéral coté palier avec coffre de tablier

Mpy = Encombrement latéral c6té moteur avec coffre de tablier

OFF = Bord supérieur du sol fini

S = Linteau nécessaire voir tableaux a partir de la page 32

Spy = Linteau nécessaire pour rideau avec coffre de tablier

UBypp = Cote sous mécanisme d'activation avec VDD-V/VDD-H

VDD-V VDD-H

Avis :

Spy=S+max. 75 (voir tableaux a partir de la page 32)
ETpv: max. 705
VDD-V
— Motorisation toujours orientée a la verticale vers le bas
- ETVDD =max. 705
VDD-H
— Motorisation toujours orientée a I’horizontale
- ETVDD =max. 1630
PVDD avec VDD-V/VDD-H satisfait aux dispositions légales d’une
sécurité anti-happement
Chanfrein de la t6le de la protection PVDD toujours vers le bas
Aucune diminution de la hauteur de passage libre
Pour les rideaux a lames extérieurs :
- E)/Iontage de la commande et du boitier SKS au dos du mur de
utée
— Modification des aspects de profilés, voir page 4
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Rideau a lames DD / Grille a enroulement DD
SSG DD

Position de rangement derriére la baie

Exemple de montage avec 2 rideaux/ grilles et position de rangement a droite

<
f’/,<
>
Détail sur la position de rangement
, " SSG, rideau B
M5 P b5 .
,g 4 Rgveten;«lapt
@ N e profilé
g 5 y > p
% 5 < - \
%
52 > >
23 > .
27 Pe @
9 % 2 >/( v /é/ 3
g é yy > 7 p <
Charge maximale
- sur la plaque de linteau - sur le rail de guidage - par douille de sol
F..=4kN
F,...=125kN
'E b Frovs = 26 kN Fo = 1,25 kN
Largeur jour max. de Types de profilés/ Types de Avis :
Pouverture du batiment tabliers e Disponible pour I'accouplement de deux ou trois rideaux
Decotherm S, HR 120 A, e Exécution de profilé identique pour tous les rideaux
35970 mm? HR 120 aero ). HG-V 2 HG-S 2 e Position de rangement au choix a droite ou & gauche derriére
: : I'ouverture du batiment
26970 mm HG-L

e Non disponible :
— Entant que rideau a lames extérieur
— En combinaison avec profilé de sol oblique ou faux-linteaux

Hauteur jour max. de
Pouverture du batiment

9000 mm? Decotherm S — En combinaison avec le pack d’équipement S6

8000 3 HR 120 A, HR 120 aero, * Rideaux de moins de 2500 mm et grilles & enroulement uniquement
mm HG-V, HG-S avec commande homme mort

5000 mm HG-L ® Sgsg =S+ max. 350 mm, ETgsg =280 mm

e Les encombrements (FS et MS) augmentent de 390 mm pour le
rideau B (dimensions, voir page 20).

e |a charge au vent maximale de la combinaison de rideaux dépend
de la largeur des rideaux et de la hauteur de I'ouverture du batiment.

e |dent. produit dans le configurateur : SSGDD

1) Uniquement autorisé pour rideaux intérieurs
2)  Uniguement autorisé pour rideaux avec commande homme mort
3) Dimensions max. des rideaux individuels, voir tableaux a partir de la page 32

ET = Profondeur de montage voir tableaux a partir de la page 32 KU = Cote jusqu’en bas de la console

ETsse = Profondeur de montage pour SSG MS = Encombrement latéral c6té moteur pour motorisations & montage direct
Fvert = Force verticale au point de fixation S = Linteau nécessaire voir tableaux a partir de la page 32

Fhoriz = Force horizontale au point de fixation Ssse = Linteau nécessaire pour rideau avec SSG

FS = Encombrement latéral du rail de guidage OFF = Bord supérieur du sol fini
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Rideau a lames DD / Grille a enroulement DD

SSG DD

Position de rangement dans la baie

Exemple de montage avec 2 rideaux/ grilles et position de rangement a droite

DS AR NI

AN\Y
A\

TINRNSION AL COUMMNRNAR

< //:/ /////
o / > M < P
P //ﬂn\///\
s
Détail sur la position de rangement
wd SSG, rideau B
5 R
~ 7 > Revétement
-~ L de profilé
/\//
- K
< N /V P
s < .
> - /”\///%,/
~ 7L 2
S // - /f/ «
N N7 Yo
R | i
P < LA
- ﬁ7 N
x
Charge maximale - sur la plaque
de linteau - sur le rail de guidage - par douille de sol
F..=4kN
F,...=125kN

Largeur jour max. de
Pouverture du batiment

Types de profilés
Types de tabliers

36740 mm?

Decotherm S, HR 120 A,
HR 120 aero V), HG-V 2, HG-S 2

27790 mm

HG-L

Hauteur jour max. de
Pouverture du batiment

9000 mm?3

Decotherm S

8000 mm?3

HR 120 A, HR 120 aero,
HG-V, HG-S

5000 mm

HG-L

1) Uniquement autorisé pour rideaux intérieurs

2)  Unigquement autorisé pour rideaux avec commande homme mort
3) Dimensions max. des rideaux individuels, voir tableaux a partir de la page 32

ET = Profondeur de montage voir tableaux a partir de la page 32

ETssg = Profondeur de montage pour SSG
Fvert = Force verticale au point de fixation
Fhoriz = Force horizontale au point de fixation

FS = Encombrement latéral du rail de guidage

Avis :

e Disponible pour I'accouplement de deux ou trois rideaux

e Exécution de profilé identique pour tous les rideaux

e Position de rangement au choix a droite ou a gauche dans
I’'ouverture du batiment

e Non disponible :
— En tant que rideau a lames extérieur
— En combinaison avec profilé de sol oblique ou faux-linteaux
— En combinaison avec le pack d’équipement S6

e Rideaux de moins de 2500 mm et grilles a enroulement uniquement
avec commande homme mort

® Sgsg =S +max. 350 mm, ETgsg =280 mm

e | es encombrements latéraux (FS et MS) augmentent de 390 mm
pour le rideau B (dimensions, voir page 20)

e | a charge au vent maximale de la combinaison de rideaux dépend
de la largeur des rideaux et de la hauteur de I'ouverture du batiment.

e |dent. produit dans le configurateur : SSGDD

KU = Cote jusqu’en bas de la console

MS = Encombrement latéral coté moteur pour motorisations & montage direct
S = Linteau nécessaire voir tableaux a partir de la page 32

Ssse = Linteau nécessaire pour rideau avec SSG

OFF = Bord supérieur du sol fini
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Rideau a lames DD / Grille a enroulement DD

Consoles murales WK40 / WK60 / WK40A

Exemple de montage avec console murale c6té palier et c6té motorisation

SR ) P

Console L MS FS KU
WK40 120 260 80" 3)
1202 | 2902 | 1032
WKB0 120 280 80"
WK40A 120 260 80"

1) Montage standard sans corniere
2) Encombrement en combinaison avec le pack d’équipement S6
3) Dimension en fonction de la taille du rideau/de la grille.

BMB = Largeur commandée

BMH = Hauteur commandée

ET = Profondeur de montage voir tableaux a partir de la page 32
FS = Encombrement latéral du rail de guidage

KU = Cote jusqu’en bas de la console

Avis :

e Une extension d’arbre d’enroulement est requise pour les écoingons
latéraux supérieur a L ou a MS.

e SWT en fonction des dimensions et de I'équipement du rideau ; la
valeur exacte figure dans le configurateur de produits.

L = Encombrement latéral coté palier

MS = Encombrement latéral c6té moteur pour motorisations & montage direct
OFF = Bord supérieur du sol fini

S = Linteau nécessaire voir tableaux a partir de la page 32

SWT = Profondeur de paroi latérale
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Consoles murales co6té palier

Console WK40
Froin =2 0,75 kN Avis :
— e Pour rideaux avec les motorisations :
F..=2x1,0kN — DD17
§ - DD25
F._.=2x0,75kN - Bgig
< — DD50
240 Fin=2x1,0kN - DD65
Console WK60
F...=2x15kN Avis :
_> e Pour rideaux avec les motorisations :
F.n=2x25kN - DD100
< — DD160
& - DD180
Foo.=2Xx15kN
h
240 Fo.=2x25kN
Console murale c6té motorisation
Console WK40A
Avis :
P e Pour rideaux avec les motorisations :
[ - DD17
P - DD25
— DD30
N R o — DD40
— DD50
— DD65
* Montage de la motorisation uniquement
310 possible a I'horizontale
e Non compatible avec :

- PVDD
— Pack d’équipement S6

Les forces aux points de fixation
dépendent de la dimension et de
I’équipement du rideau/de la grille ; si
nécessaire, veuillez vous référer au
configurateur de produits pour obtenir les
valeurs exactes.
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Rideau a lames DD

Tableau des valeurs indicatives

~ | Decotherm S avec pack d’

t S6

”y

équipemen

L

Hauteur de rideau/ grille

Largeur de grille
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Motorisation

Auvis :

ET (profondeur de
montage)

123

)

S (linteau

— nécessaire

0=
Al

pour les rideaux en exécution standard avec

motorisation orientée vers le bas.
e Largeur de grille minimale 1000 mm

e Toutes les valeurs indicatives sont uniquement valables
e Hauteur de rideau minimale 2500 mm

DD40.40

DD25.60
DD17.60

HORMANN

Données techniques : SB, TGT, DD/ 06.2021

34



000cH

0SZHL

00GLE

0GchL

Profilés de calage

000+

0G0}

0050k

0gcol

0000+

06/6

00s6

05¢6

0006

08/8

00s8

0S8

0008

08/

525
525
525
525
506

(©)
=
©
@]
=
©
[©)
=
©
@]
=
©
[Ye]
(©)]
'e)

00sZ

35

HORMANN Données techniques : SB, TGT, DD/ 06.2021



olola vl |||l |lo|lole|loleo|lo|lo|x

O Ll | Jdly|d |0 |||l | ©O]lF || T |Q

O |lw|w | |l |lw|w|JF |5 |F|F | F]s |~ || F
G29|S29| P9 | P9 LP9| V9| 19 | €09 | €09 | €09 | €09 | €65 | 09S | 09G | 099 | ¢SS
olo|lo a|lad|ly| vl |lo|lolelow|lolo|lo|lo|x

O |oH |l §|d|ly|N|lN |0 ||l |0 |0]|lF | I | I |Q
OW|lw|w b|ow|o|w|b|F|F5|F|F | F|~5 |~ || F
§/9(9/9|G29| v9 | YO L¥9| 9| L9 | €09 | €09 | €09 | €09 | €6S | 09G | 09G | 098 | ¢SS
ololo ol |l vl @l |lo|lolo | o|Q|x
O o o bl d|lyd d|lN| N || o]l | ©|0|F | I |F |
W |lw| v | V| |l bl | b|J || |F|F|~ |5 |5 |
§/9|6/9|G29|G29 | Ly9| v | Lv9| L¥9 | L¥9 | €09 | €09 | €09 | €09 | €65 | 095 | 099 | 098 | ¢SS

530
550
550
550
550
522
522
522
522
522
486
486
486
486
466
440
440
440

Lo}
<~
©
w0
N
©
w0
N
©
w0
N
©
(o)
N
©
—
<~
©
=
<t
©
—
<t
[}
—
<t
©
—
<t
©
@
=)
©
@p)
Q
©
[0}
Q
©
@
=
©
[s0)
[©
te)
Q
©
w0
Q
©
0
Q
©
w0

550
530
550
550
550
550
522
522
522
522
522
486
486
486
486
466
440
440
440

e}
N
©
[lo}
<~
©
e}
N
©
e}
N
©
e}
N
©
(o)
N
©
-
<
©
=
<~
©
-
<
©
-
<t
©
—
ey
©
0
Q
©
@
Q
©
@D
Q
©
(E5)
o
©
[e0)
[©)]
w0
Q
<o)
v
Q
O
e}
Q
<o)
e}

olo|lo | olo o Q|| v|lalo|o|lolo| | oo
HD® | B | Ol | B | N N §|N]®|0 |0l | ©|F | F
O || W | BV|w | || ||| ob|S |3 |55 |5 ||
G29|S¥9|S29|S29|5/9|S29| Lv9 | L¥9 | L9 | L¥O | L¥9 | €09 | €09 | €09 | €09 | €65 | 095 | 09S

550
530
550
550
550
550
522
522
522
522
522
486
486
486
486
466
440
440

[le]
N
©
Lo}
~
©
(o)
N
©
[le}
N
©
[te]
N
©
w0
N
©
-
<t
©
=
<t
©
—
<t
O
—
<~
O
—
<t
©
(o]
Q
©
D)
o
©
[s0]
Q
©
@
Q
©
@
(0]
e}
Q
©
w0
Q
©
w0

pour les rideaux en exécution standard avec

motorisation orientée vers le bas.
e Largeur de grille minimale 1750 mm
e Hauteur de rideau minimale 1000 mm

e Toutes les valeurs indicatives sont uniqguement valables
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Profilés de calage

Le rideau n’est plus conforme a la classe de charge au vent 2

(EN 12424)
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pour les rideaux en exécution standard avec

motorisation orientée vers le bas.
e Largeur de grille minimale 1750 mm
e Hauteur de rideau minimale 1000 mm

e Toutes les valeurs indicatives sont uniqguement valables
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Profilés de calage

Le rideau n’est plus conforme a la classe de charge au vent 2 (EN 12424)
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pour les rideaux en exécution standard avec

motorisation orientée vers le bas.
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e Toutes les valeurs indicatives sont uniqguement valables

e Largeur de grille minimale 1000 mm
e Hauteur de rideau minimale 1000 mm
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Tableau des valeurs indicatives
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Largeur de grille
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HG-L
Hauteur de rideau/ grille
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e Toutes les valeurs indicatives sont uniqguement valables

e Largeur de grille minimale 1000 mm
e Hauteur de rideau minimale 1000 mm
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Hoérmann: ’assurance de la qualité

Hormann KG Werne, Allemagne Hormann Legnica Sp. z 0.0., Pologne

Hormann Tianjin, Chine Hormann LLC, Montgomery IL, USA Hormann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA  Shakti Hérmann Pvt. Ltd., Inde

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hérmann
propose une large gamme d’éléments de construction, provenant d’une seule
source. lls sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés

de fabrication a la pointe de la technique. Grace au réseau européen de vente

et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis

et en Asie, Hérmann se positionne comme votre partenaire international performant
pour tous les éléments de construction. Hérmann, I’assurance de la qualité.

PORTES DE GARAGE
MOTORISATIONS
PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI
BLOCS-PORTES

HUISSERIES
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