
Porte sectionnelle Hörmann LPU 67 avec ThermoFrame

Valeur U en W/m²K (selon EN 13241-1)

3000 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,90 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,83 0,82 0,82

2750 0,98 0,97 0,96 0,94 0,93 0,92 0,90 0,89 0,87 0,86 0,86 0,85 0,84 0,83

2500 1,0 0,99 0,98 0,97 0,96 0,94 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86 0,86

2375 1,0 1,0 0,99 0,98 0,97 0,95 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,88 0,87

2250 1,0 1,0 1,0 0,99 0,98 0,96 0,95 0,94 0,92 0,91 0,91 0,90 0,89 0,88

2125 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,98 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,91 0,91 0,90

2000 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,92 0,92

1875 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,99 0,98 0,97 0,96 0,95 0,94 0,94
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Dimensions de porte en mm
Valeur U (coefficient de transmission thermique) valable pour des portes LPU 67 installées avec ThermoFrame - sans vitrage
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